
VYSOKOTLAKÁ HYDRAULIKA 

V
Y

S
O

K
O

T
LA

K
Á

 H
Y

D
R

A
U

LI
K

A
 

E
U

R
O

P
R

E
S

S

HYDRAULICKÉ VÁLCE

0
3

E
P

P
-D

PŘÍPRAVKY PRO AUTODÍLNY

HYDRAULICKÉ PŘÍPRAVKY

VENTILY A HYDRAULICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

HYDRAULICKÁ ČERPADLA

Jihlavská 26
591 01 Žďár nad Sázavou
tel.: +420 566 620 721-4
fax: +420 566 620 725 
GSM: +420 605 299 919
e-mail: office@troma-mach.cz
web: www.troma-mach.cz



03EPP-D2

Přehled výrobků ................................................................................................................................................................................................................................................... 3
Firma ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 4
Hydraulické válce EUROPRESS – speciální vlastnosti . . ............................................................................................................................................................................. 8
Výběr vhodného válce ....................................................................................................................................................................................................................................... 9

SPECIÁLNÍ VÝROBKY EUROPRESS ............................................................................................ 123

UŽITEČNÉ STRÁNKY ................................................................................................................. 126

HYDRAULICKÉ VÁLCE

Výběr vhodného čerpadla .............................................................................................................................................................................................................................. 44
Složení hydraulického systému .................................................................................................................................................................................................................... 46

CGG
CGR
CGS
CMC
CMF
CMI
CML
CMP
CMT
COD
COF
COI
COS

Hydraulické válce s pojistnou maticí, zpětný pohyb vnější silou................................................................................................................... 12
Hydraulické válce s pojistnou maticí, malá stavební výška, zpětný pohyb vnější silou. . ..................................................................................... 16
Hydraulické válce, zpětný pohyb vnější silou .................................................................................................................................................................... 18
Ploché válce se zpětnou pružinou ......................................................................................................................................................................................... 22
Válce s dutým pístem, se zpětnou pružinou, v provedení z oceli a lehké slitiny . . ................................................................................................. 24
Univerzální válce se zpětnou pružinou ................................................................................................................................................................................ 26
Válce z lehké slitiny se zpětnou pružinou ........................................................................................................................................................................... 28
Válce s krátkým zdvihem se zpětnou pružinou ................................................................................................................................................................. 30
Tažné válce se zpětnou pružinou, v provedení z oceli a lehké slitiny . . ...................................................................................................................... 32
Dvojčinné válce pro průmyslové použití .............................................................................................................................................................................. 34
Válce s dutým pístem, dvojčinné ............................................................................................................................................................................................ 36
Univerzální válce, dvojčinné .................................................................................................................................................................................................... 38
Válce s hydraulickým zpětným pohybem ........................................................................................................................................................................... 40

HYDRAULICKÁ ČERPADLA
PF
PL
PP
PS
PV
PVL
MLP
MC
MD
MDW
ME-MM -MP-MS
ME/MM -PP
SYNCHROLIFT
SPLIT-FLOW

Nožní čerpadla z lehké slitiny .................................................................................................................................................................................................. 48
Ruční čerpadla z lehké slitiny ................................................................................................................................................................................................... 49
Ruční čerpadlo pro různá použití ........................................................................................................................................................................................... 52
Ruční čerpadla z oceli ................................................................................................................................................................................................................. 53
Ruční čerpadla z oceli s velkým dopravním množstvím. ................................................................................................................................................ 54
Ruční čerpadlo z oceli se zásobníkem z lehké slitiny s velkým dopravním množstvím . . .................................................................................... 55
Hydropneumatická čerpadla ................................................................................................................................................................................................... 56
„MICRO“ agregáty ........................................................................................................................................................................................................................ 60
„MIDI“ agregáty ............................................................................................................................................................................................................................ 62
Agregáty pro momentové šroubováky ............................................................................................................................................................................... 65

Modulární agregáty .................................................................................................................................................................................................... 67
M odulární agregáty pro strukturální geotechnické testy . ......................................................................................................................... 69
Synchronní zvedací systémy .................................................................................................................................................................................... 78
Synchronní zvedací systémy .................................................................................................................................................................................... 80

VENTILY A HYDRAULICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HYDRAULICKÉ SYSTÉMY
G
K
R
S
VL (VLE-VLS)-VR
ZOH

Manometry ..................................................................................................................................................................................................................................... 82
Spojky ............................................................................................................................................................................................................................................... 83
Rozdělovače a šroubení ............................................................................................................................................................................................................. 85
Hydraulické hadice ...................................................................................................................................................................................................................... 88

In-line ventily - regulační ventily. . ........................................................................................................................................................................... 89
Hydraulický olej ............................................................................................................................................................................................................................ 94

UE
UML
UMP
UMS
UJ
UA
UD
US
UW
UT
UP
UB
UL

Stahováky ........................................................................................................................................................................................................................................ 96
Zvedáky z lehké slitiny ............................................................................................................................................................................................................. 100
Univerzální zvedák Primus ..................................................................................................................................................................................................... 102
Hydraulický zvedák z oceli ..................................................................................................................................................................................................... 103
Strojní zvedák Eurojack ........................................................................................................................................................................................................... 104
Hydraulický přírubový roztahovák ...................................................................................................................................................................................... 105
Roztahovák .................................................................................................................................................................................................................................. 106
Roztahováky matic .................................................................................................................................................................................................................... 107
Hydraulické momentové šroubováky ................................................................................................................................................................................ 108
Upínače šroubů ............................................................................................................................................................................................................................. 111
Lisy .................................................................................................................................................................................................................................................. 115
Ohýbačka trubek ........................................................................................................................................................................................................................ 116
Siloměry ........................................................................................................................................................................................................................................ 117

PŘÍPRAVKY PRO AUTODÍLNY
UGC
UGJ
UGT
UMB

Pojízdné hydraulické jeřáby ................................................................................................................................................................................................... 119
Pojízdné hydraulické zvedáky ............................................................................................................................................................................................... 120
Hydraulické zvedací stoly ....................................................................................................................................................................................................... 121
Hydraulické zvedáky automobilů ........................................................................................................................................................................................ 122

OBSAH

HYDRAULICKÉ PŘÍPRAVKY

www.troma-mach.cz



03EPP-D

H
Y

D
R

A
U

L
IC

K
É

 V
Á

L
C

E

03EPP-D 3

H
Y

D
R

A
U

L
IC

K
Á

 Č
E

R
P

A
D

L
A

V
E

N
T

IL
Y

 A
 H

Y
D

R
A

U
L

IC
K

É
 P

Ř
ÍS

L
U

Š
E

N
S

T
V

Í
H

Y
D

R
A

U
L

IC
K

É
 P

Ř
ÍP

R
A

V
K

Y
PŘ

ÍP
RA

VK
Y 

PR
O

 A
UT

O
DÍ

LN
Y

SP
EC

IÁ
LN

Í V
ÝR

O
B

K
Y 

EU
R

O
PR

ES
S

 

VENTILY A HYDRAULICKÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 
HYDRAULICKÉ SYSTÉMY 81

95
HYDRAULICKÉ 
PŘÍPRAVKY 

118
PŘÍPRAVKY PRO 
AUTODÍLNY

47
HYDRAULICKÁ
ČERPADLA 

11HYDRAULICKÉ VÁLCE 

123
SPECIÁLNÍ 
VÝROBKY EPP 

www.troma-mach.cz

Tento katalog obsahuje 
vysokotlaké 
hydraulické agregáty, 
i ve zvláštních 
provedeních, pro 
nejrůznější použití .
Nabídka od specialistů 
pro specialisty.



03EPP-D4 03EPP-D

HISTORIE

NITREG

Naše historie začala v roce 1919 založením společnosti 
RAFFAELE RIMASSA pro prodej vysokotlakých hydraulických 
výrobků v Evropě a převzetím společnosti EURO PRESS PACK
v roce 1993 dále pokračuje. 

Koncern, světová jednička v oboru vysokotlaké hydrauliky       
v rozsahu 700 až 4000 bar, nahradil po kompletní obnově   
a novém technologickém vývoji výrobků značku RARIPRESS   
v oblasti kvality, bezpečnosti a spolehlivosti, což umožnilo získat 
v roce 1996 certifikát ISO 9001 a v roce 2008 ISO 14001. 

V případě Nitreg® ONC® se jedná o tepelnou chemickou úpravu 
oceli, kterou tvoří fáze nitrace a oxidace a která způsobí změnu 
chemické struktury povrchu. Tato změna způsobí, že ocel je 
velmi tvrdá a odolná proti korozi.

Následným použitím speciálního oleje, který dále zušlechtí 
ošetřený povrch, se jeho odolnost ještě zvýší, takže ocel prakticky 
nerezaví (testy v solné mlze podle ASTM B117 vykazují odolnost 
po dobu 300 hodin).

Takto ošetřené výrobky jsou proto velmi vhodné pro aplikace 
s vysokým nebezpečím koroze a mechanického otěru. Výrobky 
společnosti EUROPRESS jsou jedinými v tomto oboru, které jsou 
už velmi dlouho takto antikorozně ošetřovány přímo v našich 
závodech.

Černá barva charakterizující výrobky společnosti EUROPRESS 
je výsledkem poslední fáze tohoto ošetření a je symbolem  
a důkazem stále větší angažovanosti v kvalitativním výzkumu 
a vývoji.

SPOLEČNOST

www.troma-mach.cz
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SÍDLO A POBOČKY

E.P.P. EURO PRESS PACK SPA
Výrobní závod se nachází ve městě Carasco nedaleko Janova 
a má výhodnou polohu s přístavem a mezinárodním letištěm 
v dosahu. 
Sídlo společnosti má rozlohu více než 6000 m² a je zde 
umístěno obchodní oddělení, technické a vývojové oddělení 
i velmi dobře zásobený sklad. 

EUROPRESS DEUTSCHLAND GmbH (ex E.P.P. ROEMHELD)
Původní společnost E.P.P. Römheld GmbH má své sídlo               
v Norimberku v Německu a je pobočkou, která je odpovědná 
za německý trh. Vznikla obchodním spojením společnosti 
EUROPRESS a skupiny RÖMHELD, která se specializuje na
hydraulické upínací systémy a průmyslovou automatizaci. 
Dnes je EUROPRESS DEUTSCHLAND samostatnou obchodní
společností.
Díky blízkosti letišť v Norimberku a Mnichově představuje
EUROPRESS Deutschland GmbH výborný logistický uzel mezi 
jižní a severní, a rovněž i východní a západní Evropou. 

E.P.P. MAGNUS LTD. 
Má sídlo v Norwichi, ve Velké Británii, ve městě s mezinárodním 
letištěm vzdáleném jen několik kilometrů od Severního moře. 
Jedná se o obchodní společnost odpovědnou za anglický trh. 

SPOLEČNOST

www.troma-mach.cz
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HODNOTY 

Skupina EUROPRESS dosáhla vedoucího postavení v oboru 
vysokotlakých hydraulických komponent díky následujícím 
hodnotám, které charakterizují firmu již od počátku.

Know-how 
Zkušenosti a další vzdělávání personálu a neustálé hledání 
lepších řešení jsou zdrojem solidního a rozsáhlého know-how.

Inovace
Výrobní zařízení jsou průběžně vybavována moderními 
automatizačními stroji a odpovídají tak neustále nejnovějšímu 
stavu techniky. 

Kvalita
Speciální úprava Nitreg ONC® proti korozi a otěru patří                    
k výhradnímu standardu firmy EUROPRESS a zajišťuje nejvyšší 
kvalitu naší oceli. 
Pro zajištění nejvyšší kvality jsou nejprve testovány a analyzovány 
jednotlivé komponenty a hotové výrobky pak znovu procházejí 
stoprocentní kontrolou.
Zpracovávaná ocel prochází neustálou kontrolou kvality před 
tepelnou úpravou i po ní. 

Nezávislost
Celá výroba probíhá interně, bez zapojení třetích subjektů, což 
umožňuje optimalizovat náklady, kvalitu i servis. 

Flexibilita
Kromě našich standardních výrobků vyrábíme v krátkých lhůtách 
také speciální výrobky podle technického zadání zákazníků.
Výroba se ve firmě EUROPRESS přizpůsobí každému objemu 
zakázky. 

Mezinárodní zastoupení
Naše prodejní organizace jsou přítomny na všech rozhodujících 
světových trzích v logisticky a dopravně příznivých lokalitách.

Orientace na zákazníka
Všechny naše standardní skladové výrobky jsou zabaleny               
a označeny odpovídajícím způsobem. To umožňuje optimalizaci 
našeho skladového stavu. Logistická řešení jsou rychlá a příznivá 
a distribuční síť efektivně působí v každém tržním segmentu 
kdekoliv na světě. 
Zákazník absolvuje technické i prodejní školení pro podporu 
prodeje ve svém sídle nebo ve firmě EUROPRESS.

SPOLEČNOST

www.troma-mach.cz
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Hodnoty společnosti EUROPRESS jsou předpokladem zákaznicky 
orientované filozofie, která má za cíl spokojenost našich 
zákazníků. 

NAŠE MOTTO

SPOLEČNOST

Naše firma podporuje naše zákazníky odborným
poradenstvím a technickou pomocí jako spolehlivý partner. 

www.troma-mach.cz
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HYDRAULICKÉ VÁLCE
ZVLÁŠTNÍ VLASTNOSTI

Výrobní program hydraulických komponent 700 bar je založen 
na nejmodernějších výrobních technologiích a dlouholeté 
zkušenosti v oboru vysokotlaké hydrauliky.

Díky výběru správných materiálů, speciální povrchové úpravě 
s antikorozní ochranou není nutné používat vodicí kroužky 
(opotřebitelný díl) a lakování. 

1-2-3

4

5

6

7

8

Válce EUROPRESS jsou schopny absorbovat boční a excentrické 
tlakové zatížení o velikosti až 8 % nominální hodnoty tlakové 
síly. 

Převážná část modelů odpovídá normě ANSI (American National 
Standard Institute) B30.1.

Rychlospojka
Rychlospojka se standardně dodává se všemi válci 
(včetně ochranného víčka proti prachu) kromě modelů 
COD.

Tlačná koncovka
Tlačná koncovka z vysokopevnostní oceli v nitridovaném 
provedení zabraňuje poškození pístní tyče.

Těsnicí prvek
Kompaktní těsnění zajišťuje vysokou odolnost proti 
otěru a extruzi.

Zpětná pružina
Dostatečně dimenzované pružiny zaručují rychlý návrat 
pístu, nezávisle na poloze pístu.

Stírací kroužek
Stírací kroužek zabraňuje vnikání nečistot do vnitřního 
prostoru válce a prodlužuje tak životnost válce.

Pouzdro válce
Pouzdro válce, píst a vodicí objímka je z vysokopevnostní 
oceli ošetřené povrchovou úpravou ve formě speciální 
nitridace, která zaručuje vysokou odolnost proti otěru 
a odolnost proti korozi, takže všechny komponenty lze 
používat ve venkovním prostředí, i v námořním nebo 
agresivním prostředí.

www.troma-mach.cz
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EUROPRESS
VÝBĚR SPRÁVNÉHO VÁLCE

CMF20N100
Válec s dutým pístem a zpětnou pružinou, tlaková síla 20 t, 
provedení N, zdvih 100 mm

CGG200N250FT
Hydraulický válec se zpětnou pružinou, s pojistnou maticí, 
tlaková síla 200 t, provedení N, zdvih 250 mm, s upevňovacími 
otvory ve dně válce, s integrovanou pohyblivou tlačnou 
koncovkou.

Příklad objednávky 

C # # # # # # # # # #

Válec Návrat pístu Série
Tlaková síla               

v tunách

N = Standard
P = plunžr

(bez dorazu pístu)
Zdvih v mm

F= s upevňovacími otvory 
ve dně válce

T= s integr. pohybl. tlačnou 
koncovkou

Pro výběr správného válce jsou některé základní údaje nezbytné.

Výběr se pak ještě doplňuje volbou druhu zpětného pohybu 
pístu:

Na následujících UŽITEČNÝCH STRÁNKÁCH jsou uvedeny 
některé příklady výpočtu Str. 126

Zpětný pohyb pístu 

V tomto případě zajišťuje zpětný pohyb pístu integrovaná pružina 
s předpětím. Toto provedení je vhodné pro občasný provoz, 
např. v opravárenských dílnách, kvůli snadnému použití.

Toto provedení bylo zvoleno u konstrukčních 
řad CMC, CMF, CMI, CML, CMP, CMT.

Hydraulický zpětný pohyb 

Zpětný pohyb zajištěný hmotností 

V tomto případě je píst zatlačen zpět zvedanou zátěží (nebo 
externí silou). Minimální síla potřebná pro zpětný pohyb činí 
cca 0,2 % nominální tlakové síly válce. Tyto válce představují 
cenově výhodné řešení s minimální stavební výškou pro 

občasné použití, u kterého není rychlost 
zpětného pohybu žádným problémem. 
Toto provedení bylo zvoleno u konstrukčních 
řad CGG, CGR, CGS.

SÍLA 

ZDVIH

STAVEBNÍ VÝŠKA SE ZASUNUTÝM PÍSTEM

pro bezpečné zpětné zasunutí pístu. Toto 
provedení bylo realizováno u konstrukčních 
řad COF, COI, COS.
Válce mohou být zatěžovány také oboustranně 
plným provozním tlakem, pokud je vyžadována 
tažná síla. V tomto případě jsou válce vybaveny 
připojovacími závity nebo příslušenstvím.
Toto provedení bylo zvoleno u konstrukční řady 
COD.

V tomto případě je hydraulický olej čerpán na opačnou stranu 
pístu a píst je tak tlačen zpět hydraulicky. Toto řešení je vhodné 
pro rychlý zpětný pohyb pístu a časté používání, např. v malých 
výrobních sériích.
U zdvihových zařízení umožňuje použití tohoto typu válce 
kontrolované spouštění zátěže použitím odblokovatelných 
zpětných ventilů a škrticích zpětných ventilů do potrubí.
Tlak v oblasti zpětného zdvihu (tažná strana) může být 
nastaven na nižší hodnotu, pokud se tažná síla používá pouze

MNOŽSTVÍ OLEJE

RYCHLOST ZDVIHU

A také některé další údaje:

www.troma-mach.cz
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Stavba „druhého mostu přes Panamský průplav - Panama“, pro kterou Euro Press Pack dodal hydraulické komponenty potřebné 
pro držení konstrukčních prvků. (Panama, červenec 2003)

Stavba železničních mostů „Sistema de Transporte de la Region 
Central de Venezuela, Primera Etapa Caracas Tuy – Medio“, kde 
se používají ocelové mostní díly s hydraulickými zařízeními    
od firmy EUROPRESS. (Caracas, Venezuela, červenec 2003)

www.troma-mach.cz
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!

CGG

VLASTNOSTI

Tyto válce se používají tam, kde musí být zátěž zvednuta delší 
dobu. 
Pojistná matice aretuje pístní tyč mechanicky, takže i práce 
pod zvednutou zátěží je přípustná.

Čelní strana pístní tyče válce CGG je opatřena centrickými 
drážkami, které zlepšují držení zátěže na pístní tyči. Válce     
s nosností nad 30 t jsou opatřeny transportními oky.
Plunžrové provedení nad 50 t s odstřikovacím otvorem                                    
a barevnou značkou na pístu 10 mm před koncem zdvihu.
Všechny modely mohou absorbovat boční síly o velikosti až
8 % jmenovité síly.

OBLAST POUŽITÍ

Tyto válce se používají převážně k podepření stavebních částí 
a budov, v dopravní technice, při opravách, stavbě mostů, tunelů 
a u ocelových konstrukcí. 

Speciální povrchová úprava zajišťuje vysokou odolnost proti 
korozi, takže se mohou tyto válce používat i ve venkovním 
a agresivním prostředí.

VOLITELNÉ 
VYBAVENÍ

Zvl. pohybl. tlačná koncovka, ZTT, snižuje nepříznivé 
vlivy při excentrickém zatížení.

PŘÍSLU-
ŠENSTVÍ

Str. 16

Str. 15

HYDRAULICKÉ VÁLCE S POJISTNOU MATICÍ, ZPĚTNÝ 

POHYB VNĚJŠÍ SILOU

Verze M, válec se zpětnou pružinou. Tato verze platí 
pro válce verze N do 150 t (tj. CMG50N100).

Provedení N (volitelně nad 50 t), válec s mechanickým 
koncovým dorazem pístu. Toto provedení odpovídá 
normě ANSI B30.1.

Provedení F, válec upevňovacími otvory ve dně válce.

Provedení T, válec s integrovanou tlačnou koncovkou.

U válců v provedení P musí obsluha kontrolovat polohu 
pístu během zvedání. 

Při omezené stavební výšce doporučujeme konstrukční 
řadu CGR.

www.troma-mach.cz
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CGG

Na přání dodáváme také válce s jinými tlakovými silami a zdvihy.

Síla

Zdvih

Provozní tlak max.
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t*
kN mm cm³ A

mm 
A1
mm 

D
mm

E
mm

F
mm

F1
mm

H
mm

J
mm

K
mm

K1
mm

U
mm

V / Z
mm kg

VÝBĚROVÁ TABULKA

* 
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kN

30
309 100 442 CGG30N100 189 193 102 75 - Tr 65x6 19 53 1 5 65 2xM10  

13 11

50
496

100 709 CGG50P100 208 213
127 95 Tr 95x6 Tr 85x6 22 68 1 6 95 2xM12

15

19

150 1063 CGG50P150 258 263 23

100
929

100 1327 CGG100P100 236 243
175 88 2 9 130 2xM12

17

38

150 1991 CGG100P150 286 293 45

150
1407

25 503 CGG150P25 184 193

213 160 Tr 160x10 Tr 130x10 30 118 3 12 130
4xM12

17

47

50 1005 CGG150P50 209 218 52

100 2011 CGG150P100 259 268 66

150 3016 CGG150P150 309 318 74

200 4021 CGG150P200 359 368 85

250 5026 CGG150P250 409 418 95

200
1984

25 709 CGG200P25 205 214

252 148 3 12 140
4xM16

20

75

50 1418 CGG200P50 230 239 84

100 2835 CGG200P100 280 289 100

150 4253 CGG200P150 330 339 116

200 5670 CGG200P200 380 389 133

250 7088 CGG200P250 430 439 1 49

300 8506 CGG200P300 480 489 165

HYDRAULICKÉ VÁLCE S POJISTNOU MATICÍ, ZPĚTNÝ 

POHYB VNĚJŠÍ SILOU

St
av

eb
n

í v
ýš

ka
 s

 in
te

g
r.

p
oh

yb
l. 

tl
ač

n
ou

 k
on

co
vk

ou

Ø
 in

te
g

ro
va

n
é 

tl
ač

n
é 

ko
n

co
vk

y

700 bar

25 - 300 mm

30 - 500 t

22Tr 130x10 Tr 110x10130

32Tr 190x10 Tr 165x10190

www.troma-mach.cz
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CGG

Na přání dodáváme také válce s jinými tlakovými silami a zdvihy.

Síla

Zdvih

Provozní tlak max. 700 bar
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t* 
kN mm cm³ A 

mm
A1
mm

D
mm

E
mm

F
mm

F1
mm

H
mm

J
mm

K
mm

K1
mm

U
mm

V /Z 
mm kg

250
2424

25 866 CGG250P25 224 233

280 210 Tr 210x10 Tr 175x10 34 158 3 12 150 4xM16
20

95

50 1732 CGG250P50 249 258 104

100 3464 CGG250P100 299 308 127

150 5195 CGG250P150 349 358 140

200 6927 CGG250P200 399 408 158

250 8659 CGG250P250 449 458 176

300 10391 CGG250P300 499 508 194

300
2908

25 1039 CGG300P25 240 249

305 230 Tr 230x10 Tr 195x10 38 158 3 12 170 4xM16
20

126

50 2077 CGG300P50 265 274 137

100 4155 CGG300P100 315 324 160

150 6232 CGG300P150 365 374 183

200 8310 CGG300P200 415 424 205

250 10387 CGG300P250 465 474 228

300 12464 CGG300P300 515 524 251

350
3436

25 1227 CGG350P25 250 262

332 250 Tr 250x10 Tr 215x10 42 196 3 15 200 4xM16
20

149

50 2454 CGG350P50 275 287 162

100 4909 CGG350P100 325 337 188

150 7363 CGG350P150 375 387 215

200 9817 CGG350P200 425 437 241

250 12272 CGG350P250 475 487 267

300 14726 CGG350P300 525 537 293

VÝBĚROVÁ TABULKA

* 
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HYDRAULICKÉ VÁLCE S POJISTNOU MATICÍ, ZPĚTNÝ 

POHYB VNĚJŠÍ SILOU

25 - 300 mm

30 - 500 t
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MODEL Vhodné pro válce a b j z kg

ZTT30 CGG30N100 19
1

53 M5 0,3

ZTT50 CGG50 # # # # 25 68 M8 0,9

ZTT100 CGG100 # # # # 34 2 88

M10

1,7

ZTT150 CGG150 # # # # 45 3 118 3,4

ZTT200 CGG200 # # # # 54

3

148 7,0

ZTT250 CGG250 # # # #
58 158

9,5

ZTT300 CGG300 # # # # 11,3

ZTT350 CGG350 # # # #

71 196 M12

18,0

ZTT400 CGG400 # # # # 20,7

ZTT500 CGG500 # # # # 23,8

�

� �

�

��

CGG
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á
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t*
kN mm cm³ A 

mm
A1
mm

D
mm

E
mm

F
mm

F1
mm

H
mm

J
mm

K
mm

K1
mm

U
mm

V /Z 
mm kg

400
4008

25 1431 CGG400P25 260 272

356 270 Tr 270x10 Tr 235x10 42 196 3 15 230
4xM16

20

187

50 2863 CGG400P50 285 297 203

100 5726 CGG400P100 335 247 234

150 8588 CGG400P150 385 397 266

200 11451 CGG400P200 435 447 298

250 14314 CGG400P250 485 497 330

300 17177 CGG400P300 535 547 362

500
4948

25 1767 CGG500P25 275 287

396 300 Tr 300x10 Tr 260x10 50 196 3 15 250
4xM16

20

257

50 3534 CGG500P50 300 312 278

100 7069 CGG500P100 350 362 319

150 10603 CGG500P150 400 412 360

200 14137 CGG500P200 450 462 402

250 17651 CGG500P250 500 512 443

300 21206 CGG500P300 550 562 484

VÝBĚROVÁ TABULKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ POHYBLIVÁ SEDLA ZTT

* 
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kN

** Pro válce s tlakovou silou pod 100 t je nutné uvést min. objednací množství.

C#G 30 N ### #
Konstrukční řada G (Tíhová 
síla)
Konstrukční řada M (pružina)

TLAKOVÁ SÍLA v t
N = s koncovým dorazem pístu
P = plunžrové provedení (bez 
mechanického dorazu pístu)

ZDVIH v mm
F = s upevňovacími otvory ve dně válce 
T = s integrovanou pohyblivou 
tlačnou koncovkou**

OBJEDNACÍ KLÍČ

HYDRAULICKÉ VÁLCE S POJISTNOU MATICÍ, ZPĚTNÝ 

POHYB VNĚJŠÍ SILOU
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CGR

OBLAST POUŽITÍ 

Válce konstrukční řady CGR Se používají převážně při stavbě 
mostů a při údržbě mostů, podjezdů a obecně v pozemním 
stavitelství a také při údržbě v omezeném pracovním prostoru.

Speciální povrchová úprava zajišťuje vysokou odolnost proti 
korozi, takže se mohou tyto válce používat i ve venkovním 
a agresivním prostředí.

Pohyblivá integrovaná tlačná koncovka snižuje 
nepříznivé vlivy při excentrickém zatížení.

STANDARD

HYDRAULICKÉ VÁLCE S POJISTNOU MATICÍ, 

MALÁ STAVEBNÍ VÝŠKA, ZPĚTNÝ POHYB VNĚJŠÍ SILOU

VLASTNOSTI

Plunžrové válce (bez koncového dorazu pístu) s bezpečnostní 
značkou. 
Barevná značka na pístní tyči je umístěna 10 mm před koncem 
přípustného maximálního zdvihu. Toto provedení neodpovídá 
normě ANSI B30.1.

Tyto válce se používají tam, kde musí být zátěž zvednuta delší 
dobu. 
Pojistná matice aretuje pístní tyč mechanicky, takže i práce 
pod zvednutou zátěží je přípustná.

Všechny válce jsou vybaveny integrovanou pohyblivou tlačnou 
koncovkou a transportními oky.

Obsluha musí kontrolovat polohu pístu během zvedání.

Válce konstrukční řady CGR se vyznačují velmi kompaktním 
nízkým provedením. Dno válce bylo ale konstruováno tak, 
aby ani bez rozdělovací desky zatížení nedošlo k poškození 
dna válce. Přesto doporučujeme použití rozdělovacích 
desek zatížení jak na dně válce, tak i na tlačné koncovce, 
aby nedošlo k překročení přípustného plošného zatížení 
dosedacích ploch, viz tabulka.
Při nedodržení tohoto předpisu může dojít k těžkému
poškození dosedacích ploch nebo stavby.

www.troma-mach.cz
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CGR CGR

Síla

Zdvih

Provozní tlak max.

110 - 900 t

50 mm

700 bar

Tl
ak

o
vá

 s
íl

a

Z
d

v
ih

M
n

o
žs

tv
í o

le
je

Př
íp

u
st

n
é 

p
lo

šn
é 

za
tí

že
n

í d
n

a 
vá

lc
e

Př
íp

u
st

n
é 

p
lo

šn
é 

za
tí

že
n

í t
la

čn
é 

ko
n

co
vk

y M
O

D
E

L

St
av

eb
n

í v
ýš

ka
 s

e 
za

su
n

u
tý

m
 

p
ís

te
m

Ø
 p

lá
št

ě

Ø
 p

ís
tu

Ø
 p

ís
tn

í t
yč

e

V
zd

ál
en

o
st

 s
p

o
jk

y

Ø
 p

o
h

yb
liv

é 
tl

ač
n

é 
ko

n
co

vk
y

Př
es

ah
 p

ís
tn

í t
yč

e 
vč

et
n

ě 
tl

ač
n

é 
ko

n
co

vk
y 

Ú
h

el
 o

tá
če

n
í t

la
čn

é 
ko

n
co

vk
y

H
m

o
tn

o
st

t*
kN mm cm³ MPa MPa A1 

mm
D 

mm
E 

mm
F

mm
H 

mm
J 

mm
K1 

mm α kg

110
1078

50

770 46 113 CGR110N50 137 178 140 Tr 140x10 19 118 8 5° 26

160 
1589 1135 45 102 CGR160N50 148 218 170 Tr 170x10 19 148 9 5° 42

200
1985 1418 45 87 CGR200N50 154 242 190 Tr 190x10 20 176 10 5° 54

250 
2424 1732 45 84 CGR250N50 159 268 210 Tr 210x10 22 196 11 5° 68

400
4008 2863 44 89 CGR400N50 178 347 270 Tr 270x10 27 248 11 4° 128

500
4948 3534 44 81 CGR500N50 192 385 300 Tr 300x10 30 285 10 3° 171

700
6735 4811 44 85 CGR700N50 200 445 350 Tr 350x10 30 325 10 3° 238

900 
8796 6283 47 83 CGR900N50 216 495 400 Tr 400x10 30 375 12 3° 315

VÝBĚROVÁ TABULKA
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HYDRAULICKÉ VÁLCE S POJISTNOU MATICÍ, 

MALÁ STAVEBNÍ VÝŠKA, ZPĚTNÝ POHYB VNĚJŠÍ SILOU

www.troma-mach.cz
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CGS CGS

VLASTNOSTI

Válce CGS jsou na čelní straně opatřeny centrickými drážkami, 
které zlepšují držení zátěže na pístní tyči. Válce s nosností     
nad 30 t jsou opatřeny transportními oky.

Od tlakové síly 50 t se tyto válce dodávají v plunžrovém 
provedení s odstřikovacím otvorem a barevnou značkou    
10 mm před koncem zdvihu.
Všechny válce mohou absorbovat až 8 % boční síly.

OBLAST POUŽITÍ 

Pevná konstrukce vhodná pro zvedání a spouštění. Hodí se     
pro náročné použití díky masivní konstrukci.

Používá se převážně v pozemním stavitelství, docích, ocelárnách 
a při náročných průmyslových montážích.

VOLITELNÉ 
VYBAVENÍ

Zvl. pohybl. tlačná koncovka ZTT, snižuje nepříznivé 
vlivy při excentrickém zatížení.

PŘÍSLU-
ŠENSTVÍ

U válců v provedení P musí obsluha kontrolovat polohu 
pístu během zvedání.

HYDRAULICKÉ VÁLCE, ZPĚTNÝ POHYB VNĚJŠÍ SILOU

Str. 126

Str. 21

Dodržujte prosím bezpečnostní předpisy 
na „UŽITEČNÝCH STRÁNKÁCH“.

Provedení N (volitelně nad 50 t), válec s mechanickým 
koncovým dorazem pístu. Toto provedení odpovídá 
normě ANSI B30.1.

Provedení F, válec upevňovacími otvory ve dně válce.

Provedení T, válec s integrovanou pohyblivou tlačnou 
koncovkou.

www.troma-mach.cz
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CGS
HYDRAULICKÉ VÁLCE, ZPĚTNÝ POHYB VNĚJŠÍ SILOU

Síla

Zdvih

Provozní tlak max.

5 - 500 t

15 - 300 mm

700 bar
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Na přání dodáváme také válce s jinými tlakovými silami a zdvihy.
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kN mm cm³ A

mm
A1 
mm

D 
mm

E
mm

F 
mm

F1
mm

H
mm

J 
mm

K
mm

K1
mm

U
mm

V /Z 
mm kg

5 
49,5

15 11 CGS5N15 45

- 60/45 30 - 24 19 - 1 - 30 2xM5
10

1,0

50 35 CGS5N50 80 1,6

80 56 CGS5N80 120 2,4

10
111

25 40 CGS10N25 72 75
75 45 - 35 19 34 1 4 25 2xM8

8

2,8

50 80 CGS10N50 97 100 3,6

20
198

25 71 CGS20N25 75 80

88 60 - 45 19 43 1 6 60
2xM10

10

3,7

50 141 CGS20N50 100 105 4,7

100 283 CGS20N100 150 155 6,6

30
309

25 110 CGS30N25 86 90

102 75 - 55 19 53 1 5 65
2xM10

13

5,5

50 221 CGS30N50 111 115 6,7

100 442 CGS30N100 161 165 9,1

50 
496

 

50 354 CGS50P50 122 127

127 95 95 80 22 68 1 6 95 2xM12
15

11,6

100 709 CGS50P100 172 177 15,8

150 1063 CGS50P150 222 227 20,0

100 
929

50 664 CGS100P50 141 148

175 130 130 100 22 88 2 9 130 2xM12
17

24,8

100 1327 CGS100P100 191 198 32,0

150 1991 CGS100P150 241 248 39,3

150
1407

25 503 CGS150P25 137 146

213 160 160 120 30 118 3 12 130
4xM12

17

36,5

50 1005 CGS150P50 162 171 41,8

100 2011 CGS150P100 212 221 52,4

150 3016 CGS150P150 262 271 62,9

200 4021 CGS150P200 312 321 73,4

250 5026 CGS150P250 362 371 83,9

VÝBĚROVÁ TABULKA
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HYDRAULICKÉ VÁLCE, ZPĚTNÝ POHYB VNĚJŠÍ SILOU

Na přání dodáváme také válce s jinými tlakovými silami a zdvihy.

Síla

Zdvih

Provozní tlak max. 700 bar
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kN mm cm³ A 

mm
A1
mm

D
mm

E
mm

F
mm

F1
mm

H
mm

J
mm

K
mm

K1
mm

U
mm

V / Z 
mm kg

200 
1984

25 709 CGS200P25 151 160

252 190 190 150 32 148 3 12 140
4xM16

20

57

50 1418 CGS200P50 176 185 65

100 2835 CGS200P100 226 235 81

150 4253 CGS200P150 276 285 95

200 5670 CGS200P200 326 335 111

250 7088 CGS200P250 376 385 126

300 8506 CGS200P300 426 435 141

250 
2424

25 866 CGS250P25 167 176

280 210 210 170 34 158 3 12 150
4xM16

20

79

50 1732 CGS250P50 192 201 88

100 3464 CGS250P100 242 251 108

150 5195 CGS250P150 292 301 127

200 6927 CGS250P200 342 351 146

250 8659 CGS250P250 392 401 166

300 10391 CGS250P300 442 451 186

300 
2908

25 1039 CGS300P25 173 182

305 230 230 190 38 158 3 12 170
4xM16

20

96

50 2077 CGS300P50 198 207 108

100 4155 CGS300P100 248 257 132

150 6232 CGS300P150 298 307 155

200 8310 CGS300P200 348 357 178

250 10387 CGS300P250 398 407 202

300 12464 CGS300P300 448 457 225

VÝBĚROVÁ TABULKA
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CGS

15 - 300 mm 
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MODEL Vhodné pro válce a b j z kg

ZTT10 CGS10N # # # 16

1

34 M4 0,1

ZTT20 CGS20N # # # 18 43
M5

0,2

ZTT30 CGS30N # # # 19 53 0,3

ZTT50 CGS50 # # # # 25 68 M8 0,9

ZTT100 CGS100 # # # # 34 2 88

M10

1,7

ZTT150 CGS150 # # # # 45 3 118 3,4

ZTT200 CGS200 # # # # 54

3

148 7,0

ZTT250 CGS250 # # # #
58 158

9,5

ZTT300 CGS300 # # # # 11,3

ZTT350 CGS350 # # # #

71 196 M12

18,0

ZTT400 CGS400 # # # # 20,7

ZTT500 CGS500 # # # # 23,8

HYDRAULICKÉ VÁLCE, ZPĚTNÝ POHYB VNĚJŠÍ SILOU
T
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t*
kN mm cm³ A 

mm
A1
mm

D
mm

E
mm

F
mm

F1
mm

H
mm

J
mm

K
mm

K1
mm

U
mm

V / Z 
mm kg

350 
3436

25 1227 CGS350P25 180 192

332 250 250 210 39 196 3 15 200
4xM16

20

119

50 2454 CGS350P50 205 217 132

100 4909 CGS350P100 255 267 162

150 7363 CGS350P150 305 317 190

200 9817 CGS350P200 355 367 218

250 12272 CGS350P250 405 417 247

300 14726 CGS350P300 455 467 274

400 
4008

25 1431 CGS400P25 187 199

356 270 270 230 42 196 3 15 230
4xM16

20

142

50 2863 CGS400P50 212 224 159

100 5726 CGS400P100 262 274 192

150 8588 CGS400P150 312 324 225

200 11451 CGS400P200 362 374 257

250 14314 CGS400P250 412 424 290

300 17177 CGS400P300 462 474 323

500 
4948

25 1767 CGS500P25 195 207

396 300 300 250 50 196 3 15 250
4xM16

20

184

50 3534 CGS500P50 220 232 204

100 7069 CGS500P100 270 282 243

150 10603 CGS500P150 320 332 284

200 14137 CGS500P200 370 382 323

250 17651 CGS500P250 420 432 363

300 21206 CGS500P300 470 482 402

VÝBĚROVÁ TABULKA

PŘÍSLUŠENSTVÍ POHYBLIVÉ TLAČNÉ 
KONCOVKY ZTT

CGS 5 N ### #

Konstrukční 
řada

TLAKOVÁ SÍLA 
v t

N = s koncovým dorazem pístu
P = plunžrové provedení (bez mech. 
koncového dorazu pístu)

ZDVIH
v mm

F = s upevňovacími otvory ve dně válce
T = s integrovanou pohyblivou tlačnou koncovkou

OBJEDNACÍ KLÍČ

CGS
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VLASTNOSTI

Válce konstrukční řady CMC do tlakové síly 20 t jsou na čelní 
straně pístní tyče opatřeny centrickými drážkami. Nad 20 t 
jsou v pístní tyči k dispozici 2 závitové otvory pro montáž 
pohyblivé tlačné koncovky.

Otvory v pouzdru válce umožňují snadnou montáž válce. Boční 
zploštění pláště usnadňuje vodorovné a centrické umístění 
vzhledem k zátěži. Válce nad 5 t se vyrábějí se stíracím 
kroužkem, nad 75 t s odnímatelnými transportními oky.

Typ CMC5N6 se spojkou K71F (1/4“ NPT).

OBLAST POUŽITÍ 

Extrémně nízké a lehké válce jsou navrženy speciálně pro práce 
ve zúžených prostorách.

Tyto válce se používají k vyrovnání strojů, např. při stavbě lodí 
k ustavení lodních motorů, transformátorů, demontáži lodních 
šroubů, odstraňování litinových výstupků a při opravách lisů.

Zvl. pohybl. tlačná koncovka ZTT 
snižuje nepříznivé vlivy při excentrickém zatížení.

PŘÍSLU-
ŠENSTVÍ

Upevňovací otvory pro pohyblivou tlačnou koncovku.

STANDARD

Z důvodu rozměrů jsou ruční čerpadla konstrukční řady 
PS velmi vhodná pro tyto válce.

Ke zvedání strojů s velmi nízkými zvedacími body je 
možné použít také zvedáky strojů konstrukční řady UJ se 
zvedacím chapadlem s trojnásobným nastavením výšky.

PLOCHÉ VÁLCE SE ZPĚTNOU PRUŽINOU

Str. 104

Str. 53

Str. 23

CMC
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PLOCHÉ VÁLCE SE ZPĚTNOU PRUŽINOU

Síla

Zdvih

Provozní tlak max.

5 -150 t

      6 - 15 mm 

700 bar
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kN mm cm³ A 

mm
D

mm
D1
mm

E
mm

F
mm

H
mm

K
mm

L
mm

M
mm

U
mm

V
mm

W
mm

S
mm kg

5
49,5

6 4 CMC5N6 ** 33
59 41 30 24

16
1 20,5 22,5 28,5 M5 - -

0,6

15 11 CMC5N15 42 19 0,8

10
111 10 16 CMC10N10 43 78 58 45 35 19 1 29 34 37 M6 - - 1,6

20 
198 10 28 CMC20N10 52 100 76 60 45 19 1 39 40 50 M10 - - 2,8

30
309 10 44 CMC30N10 59 115 95 75 55 19 1 48 44 52 M10 44 2xM5 4,2

50
496 15 106 CMC50N15 68 143 120 95 80 19 1 60 54 67 M12 65 2xM6 6,9

75
727 15 156 CMC75N15 80 166 142 115 100 19 2 71 67 76 M12 65 2xM6 12,0

100 
929 15 199 CMC100N15 86 178 160 130 100 20 2 80 75 76 M12 65 2xM6 14,5

150
1407 15 302 CMC150N15 100 217 194 160 120 23 2 97 83 117 M12 80 2xM6 24,5

VÝBĚROVÁ TABULKA

MODEL Vhodné pro válce a b j z w kg

ZTT30 CMC30N10 19 1 53 5,5 44 0,3

ZTT50 CMC50N15 25 1 68

6,5
65

0,9

ZTT100 CMC75N15  CMC100N15 34 2 88 1,7

ZTT150 CMC150N15 45 3 118 80 3,4

�

�

�
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��

PŘÍSLUŠENSTVÍ: POHYBLIVÉ TLAČNÉ 
KONCOVKY ZTT
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VLASTNOSTI

Všechny válce CMF se standardně dodávají s tlačnou
koncovkou s hladkým průchozím otvorem a připojovacím
závitem v pístní tyči, vnějším závitem na plášti válce                
a upevňovacími otvory ve dně válce. 
Vodicí pouzdro válce obsahuje stěrku nečistot.

Speciální povrchová úprava těchto válců zajišťuje vysokou 
odolnost proti korozi a otěru, i v agresivním prostředí.

OBLAST POUŽITÍ 

Válce s dutým pístem jsou vhodné pro tažné a upínací aplikace, 
např. stahování kol, vodicích pouzder, trubek výměníků tepla. 

Hodí se pro univerzální tažné (s použitím tažné tyče) a tlačné 
úkoly v opravnách.

CMF

Tlačná koncovka s vnitřním závitem ZTE, umožňuje 
zašroubování závitových tyčí.

PŘÍSLU-
ŠENSTVÍ

Tlačná koncovka s hladkým průchozím otvorem 
zabraňuje poškození pístní tyče.

Provedení L, válce s hliníkovým pouzdrem
(CMF###L###).

STANDARD

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

Naše technická kancelář je Vám kdykoliv k dispozici     
pro řešení zvláštních požadavků.

Str. 25

VÁLCE S DUTÝM PÍSTEM, SE ZPĚTNOU 

PRUŽINOU, V PROVEDENÍ Z OCELI A LEHKÉ SLITINY
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Síla 

 Zdvih 

 Provozní tlak max.

10 - 100 t

 50 - 160 mm 

700 bar
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t*
kN mm cm³ A 

mm
D

mm
E

mm
F

mm
H

mm
J

mm
K

mm
O

mm
P

mm
U

mm
V /Z 
mm

W
mm

X
mm

Y
mm kg kg

10
123

50 88 CMF10N50 132
74/75 55 40 19 34,5 1 M30x1,5 16 50,8 2xM8

8 M74x2 20 21
3,8 2,5

80 141 CMF10N80 176 4,8 3,1

20
230

50 164 CMF20N50 150

100/105 75 56 19 47,5 2 M40x1,5 24 82,6 2xM8
10 M100x2 20 28

7,8 5,3

100 328 CMF20N100 221 10,7 7,4

160 525 CMF20N160 305 14,1 9,5

30
334

50 239 CMF30N50 160

115/125 90 65 21 57,5 2 M48x1,5 32 92,2 2xM10
12 M115x2 20 34

10,5 8,1

100 477 CMF30N100 233 14,5 11

150 716 CMF30N150 303 18,1 13,6

60
590

75 632 CMF60N75 219
165/180 125 90 26 81,5 2 M72x1,5 40 130,2

2xM12
16 M165x4 25 54,5

28,9 21,4

150 1264 CMF60N150 331 39,9 28,6

100
947 75 1015 CMF100N75 270 215/235 165 125 36 117,5 4 M102x1,5 55 130 4xM12

15 M215x4 35 80,5 59,3 44,6

VÝBĚROVÁ TABULKA

MODEL Vhodné pro válce a k j p y o kg

ZTE10 CMF10 #  # # # 20 4 34,5 16 3/4" – 16 UNC M30x1,5 0,1

ZTE20 CMF20 #  # # # 30 6 47,5 24 1" – 8 UNC M40x1,5 0,25

ZTE30 CMF30 #  # # # 39 7 57,5 32 11/4" – 7 UNC M48x1,5 0,32

ZTE60 CMF60 #  # # # 47 7 81,5 40 15/8" – 51/2 UNS M72x1,5 0,85

PŘÍSLUŠENSTVÍ: TLAČNÁ KONCOVKA       
S VNITŘNÍM ZÁVITEM ZTE

CMF 10 N ###

Série TLAKOVÁ SÍLA v t N = z oceli L = z lehké slitiny ZDVIH v mm

OBJEDNACÍ KLÍČ

VÁLCE S DUTÝM PÍSTEM, SE ZPĚTNOU PRUŽINOU, 

V PROVEDENÍ Z OCELI A LEHKÉ SLITINY (L)

www.troma-mach.cz
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VLASTNOSTI

Všechny válce v sériovém provedení mají vnější závit na plášti 
válce a upevňovací otvory ve dně válce.
Pístní tyč se sériově dodává s vyměnitelnou tlačnou 
koncovkou s centrickými drážkami, válce nad 30 t jsou 
opatřeny transportními oky.

Válce nad 5 t jsou opatřeny stíracím kroužkem nečistot   
ve vodicím pouzdru. 

OBLAST POUŽITÍ 

Libovolná montážní poloha těchto válců umožňuje jejich široké 
použití, např. při výrobě karosérií, v dílenských lisech nebo 
speciálních zařízeních. 
Speciální povrchová úprava těchto válců zajišťuje vysokou 
odolnost proti korozi, takže se mohou tyto válce používat          
i ve venkovním a agresivním prostředí.

Zvl. pohybl. tlačná koncovka ZTT, snižuje nepříznivé 
vlivy při excentrickém zatížení.

PŘÍSLU-
ŠENSTVÍ

Pro tyto válce doporučujeme naše agregáty konstrukční řady 
MD.

UNIVERZÁLNÍ VÁLCE SE ZPĚTNOU PRUŽINOU

Str. 62

CMI

�

�

�
�

�

��

�

��

MODEL Vhodné pro válce a b c j u z w kg

ZTT10 CMI10N25 16 1 - 34 - 5,5 24 0,1

ZTT11 CMI10N # # # 9 21 12 34 M24x2

- -

0,1

ZTT31 CMI25N # # #
CMI30N210 16 30 14 53 M32x2 0,3

ZTT51 CMI50N # # # 18 26 8 68 65 5,5 45 0,8

ZTT101 CMI100N # # # 22 32 10 88 85 6,5 65 1,6

PŘÍSLUŠENSTVÍ: POHYBLIVÉ TLAČNÉ 
KONCOVKY ZTT

Tlačná koncovka, která chrání pístní tyč před 
poškozením.

Upevňovací otvory ve dně válce

STANDARD

www.troma-mach.cz
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UNIVERZÁLNÍ VÁLCE SE ZPĚTNOU PRUŽINOU

Síla

Provozní tlak max.

Zdvih

CMI
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kN mm cm³ A 

mm
D 

mm
E

mm
F 

mm
H

mm
J

mm
K

mm
O

mm
P

mm
U

mm
V /Z 
mm

W / X
mm kg

5
49,5

25 18 CMI5N25 92

40 30 25 19 24,5 2 M16x1,5 14 25 M6
10

M40x1,5
28

1,1

50 35 CMI5N50 117 1,3

75 53 CMI5N75 142 1,5

125 88 CMI5N125 202 1,9

175 124 CMI5N175 252 2,3

225 159 CMI5N225 302 2,7

10
111

25 40 CMI10N25 83 33⊗ 1⊗ - - 2,0

50 80 CMI10N50 120 2,6

100 159 CMI10N100 170 3,5

150 238 CMI10N150 245 4,7

200 318 CMI10N200 295 5,6

250 398 CMI10N250 345 6,5

300 477 CMI10N300 408
65 33 M65x2

28
9,03

350 557 CMI10N350 458 10

25
232

25 83 CMI25N25 119

85 65 55 19 53 9 M32x2 16 58 M10
14

M85x2
40

4,6

50 166 CMI25N50 144 5,3

100 332 CMI25N100 214 7,5

150 498 CMI25N150 264 8,8

200 664 CMI25N200 314 10,2

250 830 CMI25N250 364 11,6

300 996 CMI25N300 414 13,0

350 1161 CMI25N350 464 15,0

30
309 210 928 CMI30N210 386 102 75 55 47 53 9 M32x2 16 - - 3 5/16“-12

49 18,4

50
496

50 354 CMI50N50 164

127 95 80 25 65 4 M16 12 95 M12
18

M125x2
40

14,2

100 709 CMI50N100 214 17,4

150 1063 CMI50N150 264 20,8

325 2304 CMI50N325 439 32,6

100
929

100 1327 CMI100N100 246
175 130 100 26 85 4 M16 17 140 M12

18
M168x2 

51
39,6

150 1991 CMI100N150 296 46,0

VÝBĚROVÁ TABULKA

60          45        35         19        34           5        M24x2         15          39             M8          M60x1,5

700 bar

25 - 350 t

5 - 100 t
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VLASTNOSTI

5 modelů z vysokopevnostní lehké slitiny, se speciální 
povrchovou úpravou pro ochranu proti opotřebení a korozi.

Všechny typy jsou sériově vybaveny vyměnitelnou tlačnou 
koncovkou s centrickými drážkami a otvory pro upevnění 
tlačné koncovky pro snížení nepříznivých účinků bočního 
zatížení. Všechny válce jsou vybaveny držadly a stíracími 
kroužky nečistot.

OBLAST POUŽITÍ 

Velmi malá hmotnost a kompaktní provedení umožňují použití 
těchto válců i v obtížných polohách, u kterých hraje důležitou 
roli hmotnost a možnost transportu zařízení.

Zvl. pohybl. tlačná koncovka ZTT, snižuje nepříznivé 
vlivy při excentrickém zatížení.

PŘÍSLU-
ŠENSTVÍ

Tlačná koncovka, zabraňuje deformaci pístní tyče.

STANDARD

Válce konstrukční řady CML ve spojení s ručními čerpadly 
z lehké slitiny konstrukční řady PL poskytují kombinaci 
zařízení s velmi malou hmotností.

VÁLCE Z LEHKÉ SLITINY SE ZPĚTNOU PRUŽINOU

Str. 49

Str. 126

CML

Str. 29

Dodržujte prosím bezpečnostní 
předpisy na „užitečných stránkách“.

www.troma-mach.cz
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VÁLCE Z LEHKÉ SLITINY SE ZPĚTNOU PRUŽINOU

Síla

Zdvih

Provozní tlak max.

50 -100 t

 50 - 150 mm 

700 bar

*J
m

en
o

vi
tá

 tl
ak

o
vá

 s
íla

, p
ře

sn
é 

ú
d

aj
e 

vi
z 

kN

CML
T

la
k

o
v

á
 s

íl
a

Z
d

v
ih

M
n

o
žs

tv
í o

le
je

M
O

D
E

L

St
av

eb
n

í v
ýš

ka
 s

e 
za

su
n

u
tý

m
 p

ís
te

m

Ø
 p

lá
št

ě

Ø
 p

ís
tu

Ø
 p

ís
tn

í t
yč

e

V
zd

ál
en

o
st

 s
p

o
jk

y

Ø
 tl

ač
n

é 
ko

n
co

vk
y

Př
es

ah
 p

ís
tn

í t
yč

e

V
zd

ál
en

o
st

 u
p

ev
ň

o
va

cí
ch

 
o

tv
o

rů
 p

o
h

yb
liv

é 
tl

ač
n

é 
ko

n
co

vk
y

U
p

ev
ň

o
va

cí
 o

tv
o

ry
 

p
o

h
yb

liv
é 

tl
ač

n
é 

ko
n

co
vk

y

H
m

o
tn

o
st

t*
kN mm cm³ A 

mm
D

mm
E

mm
F

mm
H

mm
J

mm
K

mm
W

mm
S

mm kg

50
496

50 354 CML50N50 158

130 95 80 25 65 4 45 2xM5

7,0

100 709 CML50N100 208 8,6

150 1063 CML50N150 258 10,3

100
929

100 1327 CML100N100 246
178 130 100 25 85 4 65 2xM6

18,8

150 1991 CML100N150 296 21,4

VÝBĚROVÁ TABULKA

MODEL Vhodné pro válce a b c j u z w kg

ZTT51 CML50N # # # 18 26 8 68 65 5,5 45 0,8

ZTT101 CML100N # # # 22 32 10 88 85 6,5 65 1,6

PŘÍSLUŠENSTVÍ: POHYBLIVÉ TLAČNÉ 
KONCOVKY ZTT

Na přání dodáváme také válce s jinými tlakovými silami a zdvihy.

www.troma-mach.cz
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VLASTNOSTI

Válce CMP se vyznačují velmi kompaktním provedením. 

Čelní plocha pístní tyče je sériově opatřena centrickými 
drážkami a 2 upevňovacími otvory pro montáž pohyblivé 
tlačné koncovky.
Ve dně válce jsou umístěny otvory k upevnění válce, stírací 
kroužek zabraňuje vniknutí nečistot do vnitřního prostoru 
válce.

Zvl. pohybl. tlačná koncovka ZTT, snižuje nepříznivé 
účinky excentrického zatížení.

Upevňovací otvory pohybl. tlačné koncovky

PŘÍSLU-
ŠENSTVÍ

STANDARD
VOLITELNÉ 
VYBAVENÍ

VÁLCE S KRÁTKÝM ZDVIHEM SE ZPĚTNOU PRUŽINOU

CMPP

Str. 31

Str. 126Dodržujte prosím bezpečnostní 
předpisy na „užitečných stránkách“.

Provedení F Upevňovací otvory ve dně válce.

OBLAST POUŽITÍ

Díky nízké konstrukční výšce a korozní odolnosti jsou tyto válce 
vhodné pro všechny procesy zvedání, vyrovnávání, podepírání 
a lisování, u kterých je k dispozici jen malý stavební prostor. 

Mezi typické aplikace této konstrukční řady válců patří 
průmyslová montáž a zvedací práce ve stavebnictví.

www.troma-mach.cz
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VÁLCE S KRÁTKÝM ZDVIHEM, SE ZPĚTNOU PRUŽINOU

Síla

Zdvih

Provozní tlak max.

10 -100 t

25 - 50 mm

700 bar
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CMP

MODEL Vhodné pro 
válce a b j z w kg

ZTT10 CMP10N # # 16

1

34
5,5

24 0,1

ZTT20 CMP20N # # 18 43 34 0,2

ZTT30 CMP30N # # 19 53

6,5

44 0,3

ZTT50 CMP50N # # 25 68
65

0,9

ZTT100 CMP100N # # 34 2 88 1,7

�

�

�
�

�

��

PŘÍSLUŠENSTVÍ: POHYBLIVÉ TLAČNÉ 
KONCOVKY ZTT

Na přání dodáváme také válce s jinými tlakovými silami a zdvihy.
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H
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t*
kN mm cm³ A 

mm
D

mm
E

mm
F

mm
H

mm
K

mm
U

mm
V /Z 
mm

W
mm

S
mm kg

10
111

25 40 CMP10N25 72
75 45 35 19 1 25 2xM8

6 24 2xM5
2,5

50 80 CMP10N50 97 3,2

20
198

25 71 CMP20N25 75
88 60 45 19 1 60 2xM10

10 34 2xM5
3,4

50 141 CMP20N50 100 4,2

30
309

25 110 CMP30N25 86
102 75 55 19 1 65 2xM10

13 44 2xM5
5,0

50 221 CMP30N50 111 6,1

50 
496

25 177 CMP50N25 97
127 95 80 22 1 95 2xM12

15 65 2xM6
7,6

50 354 CMP50N50 122 9,1

100
929

25 332 CMP100N25 116
175 130 100 22 2 140 2xM12

17 65 2xM6
17,6

50 664 CMP100N50 141 20,5

VÝBĚROVÁ TABULKA

CMP 10 N # # # 

Série TLAKOVÁ SÍLA v t N = standard ZDVIH v mm  F = s upevňovacími otvory ve dně 
válce

OBJEDNACÍ KLÍČ
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VLASTNOSTI

Konstrukční řada v ocelovém provedení
Sériově se závitem na pístní tyči a ve dně válce pro montáž 
příslušenství. 
Výsledkem speciální nitridace je vysoká odolnost proti 
opotřebení a korozi.

Provedení z lehké slitiny
Celý válec, kromě pístní tyče a zpětné pružiny,       
je z vysokopevnostní lehké slitiny s povrchovou úpravou.
Všechny modely s ochranou pístní tyče a od 30 t s držadlem 
pro přepravu. 

OBLAST POUŽITÍ 

Konstrukční řada v ocelovém provedení
Pro přitlačení menších dílů při montáži nebo svařování,       
v laboratorních zařízeních pro testování upínacích nebo tažných 
sil zkušebních dílů.

Provedení z lehké slitiny
Speciálně v loděnicích a v těžkém průmyslu pro polohování       
a svařování dílů.

ZAS Sada otočných ok pro válce série N.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

CMT

Str. 49

Ve spojení s ručními čerpadly z lehké slitiny konstrukční 
řady PL poskytují tyto válce kombinaci zařízení s velmi 
malou hmotností a snadnou manipulací.

PŘÍSLUŠENSTVÍ: ZAS SADA OTOČNÝCH OK
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mm

b
mm

c
mm

d
mm

q
mm

CMT2N127 ZAS2 290 417 62 46 16 16 M35x1,5

CMT5N140 ZAS5 403 543
98 73 25 32 M56x2

CMT10N150 ZAS10 394 544

TAŽNÉ VÁLCE SE ZPĚTNOU PRUŽINOU,

V PROVEDENÍ Z OCELI A LEHKÉ SLITINY
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Síla

Zdvih

Provozní tlak max.
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kN

CMT

Na přání dodáváme také válce s jinými tlakovými silami a zdvihy.
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H
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t*
kN mm cm³ A 

mm
B

mm
D

mm
E

mm
F

mm
H

mm
K

mm
M

mm
O P

mm
V 

mm
Z

mm
W /X 
mm kg

2
22,9 127 41 CMT2N127 244 371 48 30 22 39 155 M18x1,5 3/4”

NPT 18 3/4”
NP 20 M40x1,5

20 2,9

5
55 140 110 CMT5N140 301 441 60 45 32 45 175 M30x2 11/4”

NPT
22 11/4”

NPT
24 M60x1,5

26 4,9

10
110 150 236 CMT10N150 302 452 80 55 32 39 189 M30x2 - 30 M30x2 25 M80x2

20 8,0
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t*
kN mm cm³ A 

mm
B

mm
D

mm
E

mm
F

mm
D1
mm

E1
mm

F1
mm

K1
mm

P1
mm kg

10
110

150

236 CMT10L150 526 676 75 55 32 55 32 20 20 100 4,4

30
334 716 CMT30L150 612 762 128 90 45 90 44 34 38 100 13,2

60
559 1199 CMT60L150 734 884 168 120 65 107 61 40 50 140 33,5

CMT 10 N # # #

N = z oceli
L = z lehké slitiny ZDVIH v mm

OBJEDNACÍ KLÍČ

TAŽNÉ VÁLCE SE ZPĚTNOU PRUŽINOU, 

V PROVEDENÍ Z OCELI A LEHKÉ SLITINY

700 bar

127 - 150 mm 

2 - 60 t
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Série TLAKOVÁ SÍLA v t

 TABULKA, VÁLCE Z LEHKÉ SLITINYVÝBĚROVÁ

VÝBĚROVÁ TABULKA, VÁLCE Z OCELI

www.troma-mach.cz
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VLASTNOSTI

Všechny válce COD mají připojovací závit na plášti válce, pístní 
tyči a ve dně válce, takže jsou univerzálně použitelné. Navíc 
mají k dispozici rozsáhlý sortiment příslušenství.

Ve vodicím pouzdru je integrován stírací kroužek, který 
zabraňuje vniknutí nečistot a zvyšuje životnost válce.

OBLAST POUŽITÍ 

Tyto válce se používají převážně při výrobě přípravků a nástrojů, 
protože jsou vhodné i pro průmyslové použití s rychlým sledem 
zdvihů.

Speciální povrchová úprava poskytuje velmi dobrou ochranu 
proti korozi, která umožňuje použití válců i v agresivním 
prostředí.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kvůli speciálnímu použití se tyto válce dodávají bez spojek  
K73F. Spojky je v případě potřeby nutné objednat zvlášť. 

Str. 83

COD

Str. 35

ZAE Otočná oka 
pro našroubování na pístní tyč a dno válce.
ZAF Příruba 
pro středicí průměr, hlava/dno. 
ZAP Patka 
pro středicí průměr, hlava/dno. Alternativně k přírubě.
ZAA Matice
pro upevnění příruby nebo patky. 

DVOJČINNÉ VÁLCE PRO PRŮMYSLOVÉ 

POUŽITÍ

www.troma-mach.cz
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t*
kN

t*
kN mm cm³ cm³

A 
mm

D
mm

E
mm

F
mm

H
mm

K
mm

O
mm

P
mm

T
mm

V
mm

Z
mm

W
mm

X
mm kg

5
49,5

3
27,5

30 21 12 COD5N30 185

50 30 20 45 22 M18x1,5 19 26 M35x1,5 13 M42x1,5 9

2,1

80 57 31 COD5N80 235 2,8

160 113 63 COD5N160 315 3,8

10
97

6
62

30 42 27 COD10N30 204

63 42 25 54 23 M22x1,5 20 35 M42x1,5 15 M56x2 15

3,6

80 111 72 COD10N80 254 4,5

160 222 143 COD10N160 334 5,8

260 360 233 COD10N260 434 7,3

15
137

8
81

160 314 185 COD15N160 376
80 50 32 71 31 M30x2 28 52 M56x2 27 M70x2 16

10,8

260 511 301 COD15N260 476 13,9

25
232

12
121

160 531 276 COD25N160 412
92 65 45 84 41 M42x1,5 38 65 M70x2 30 M85x2 20

15,5

260 863 449 COD25N260 512 19,4

Síla

Zdvih

Provozní tlak max.

5 - 25 t

30 - 260 mm

700 bar

* 
Jm
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kN

VÝBĚROVÁ TABULKA

COD

MODEL a b c d e f h m q kg

ZAE5 62 46 16 16 - - - M18x1,5 M35x1,5 0,3
ZAE10 77 58 20 25 - - - M22x1,5 M42x1,5 0,6
ZAE15 98 73 25 32 - - - M30x2 M56x2 1,2
ZAE25 112 80 32 38 - - - M42x1,5 M70x2 2,0
ZAF5 42 98 78,6 11 17 - - - - 0,8

ZAF10 56 118 99 11 23 - - - - 1,5
ZAF15 70 145 116 17 35 - - - - 3,4
ZAF25 85 168 136 17 45 - - - - 6,0
ZAP5 42 80 58 10,5 17 60 32 - - 0,4

ZAP10 56 110 82,6 13 23 82 45 - - 1,1
ZAP15 70 135 100 21 35 100 52 - - 2,6
ZAP25 85 160 118 26 45 125 63,5 - - 5,1
ZAA5 58 9 - - - - - - M42x1,5 0,1

ZAA10 78 12 - - - - - - M56x2 0,3
ZAA15 95 16 - - - - - - M70x2 0,6
ZAA25 108 20 - - - - - - M85x2 0,8

PŘÍSLUŠENSTVÍ: ZAE – ZAF – ZAP - ZAA

DVOJČINNÉ VÁLCE PRO PRŮMYSLOVÉ 

POUŽITÍ

www.troma-mach.cz
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VLASTNOSTI

Všechny válce COF jsou opatřeny tlačnou koncovkou      
s hladkým průchozím otvorem, vnějším závitem na dně válce, 
vnitřním závitem v pístní tyči a upevňovacími otvory ve dně 
válce.
Bezpečnostní ventil zabraňuje tlakovému přetížení na straně 
zpětného zdvihu.
Stírací kroužek integrovaný ve vodicím pouzdru zabraňuje 
vniknutí nečistot do válce.
Speciální povrchová úprava těchto válců zajišťuje vysokou 
odolnost proti korozi a otěru, i v agresivním prostředí.

OBLAST POUŽITÍ 

Válce s dutým pístem jsou vhodné pro tažné a upínací aplikace, 
např. stahování kol, vodicích pouzder, trubek výměníků tepla. 
Hodí se pro univerzální tažné (s použitím tažné tyče) a tlačné 
úkoly v opravnách.

Tlačná koncovka s hladkým průchozím otvorem,
zabraňuje poškození pístní tyče.

STANDARD

Na přání mohou být tyto válce dodány také                   
v provedení z lehké slitiny s odlišnými zdvihy   
nebo průchozími otvory.

Pro tyto dvojčinné válce jsou nutné 4cestné řídicí 
ventily. Doporučujeme proto ruční čerpadla typu 
PL26#. 

VÁLCE S DUTÝM PÍSTEM, DVOJČINNÉ

Str. 49

COF

Tlačná koncovka s vnitřním závitem ZTE, 
umožňuje zašroubování závitových tyčí.

PŘÍSLUŠENSTVÍStr. 37

Str. 126Dodržujte prosím bezpečnostní předpisy na 
„užitečných stránkách“.

www.troma-mach.cz
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VÁLCE S DUTÝM PÍSTEM, DVOJČINNÉ

Síla

Zdvih

Provozní tlak max.

30 - 200 t

75 - 250 mm

700 bar
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t*
kN

t*
kN mm cm³ cm³

A 
mm

D
mm

E
mm

F
mm

H H1
J

mm
K

mm
O

mm
P

mm
U

mm
V / Z
mm

W
mm 

X
mm

Y 
mm kg

mm

30
334

18
176

100 477 251 COF30N100 196

115 90 70 21

152

57,5 2 M48x1,5 32 65 2xM10 
12 M115x2 20 34

13

150 716 377 COF30N150 246 202 16

250 1193 628 COF30N250 346 302 21

60
590

31
309

75 632 331 COF60N75 186

165 125 100 26

134

81,5 2 M72x1,5 40 90 4xM10 
16 M165x4 25 54,5

26

100 842 442 COF60N100 211 159 28

150 1264 663 COF60N150 261 209 34

250 2106 1104 COF60N250 361 309 46

100
947

58
568

75 1015 608 COF100N75 214

215 165 130 36

155

117,5 4 M102x1,5 55 130 4xM12 
15 M215x4 35 80,5

47

150 2029 1216 COF100N150 289 230 61

250 3382 2027 COF100N250 389 330 79

150
1435

76
748 200 4100 2136 COF150N200 349 247 190 150 36 284 127,5 4 M112x2 60 - - - - 80,5 100

200
1979

94
924 200 5655 2639 COF200N200 380   305 230 190 37 305 167,5 5 M135x2 70 - - - - 103 160

VÝBĚROVÁ TABULKA

COF

MODEL Vhodné pro válce a k j p y o kg

ZTE30 COF30N # # # 39 7 57,5 32 11/4” – 7 UNC M48x1,5 0,32
ZTE60 COF60N # # # 47 7 81,5 40 15/8” – 51/2 UNS M72x1,5 0,85

PŘÍSLUŠENSTVÍ: TLAČNÁ KONCOVKA S VNITŘNÍM ZÁVITEM

Na přání dodáváme také válce s jinými 
tlakovými silami a zdvihy.

www.troma-mach.cz
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VLASTNOSTI

Tyto válce se sériově dodávají s vnějším závitem na plášti 
válce, s upevňovacími otvory ve dně válce a vnitřním závitem 
v pístní tyči.

Všechny pístní tyče jsou opatřeny vyměnitelnou tlačnou 
koncovkou s centrickými drážkami, nad 30 t s transportními 
oky.

Přetlakový ventil na straně zpětného zdvihu zabraňuje 
přetížení.

Vodicí pouzdro je opatřeno stíracím kroužkem nečistot, který 
zabraňuje vniknutí nečistot do válce.

OBLAST POUŽITÍ 

Tyto univerzální robustní válce byly navrženy pro intenzivní 
používání v průmyslových aplikacích. 

Hlavní oblastí použití je stavebnictví, stavba tunelů, testování 
zatížení sloupů a při použití vnějšího závitu na těle válce    
při výrobě lisů.

Pro občasné používání bez nutnosti tažných sil, 
doporučujeme cenově výhodnou konstrukční 
řadu COS.

Doporučujeme pro tyto válce použití modulárních 
agregátů se 4cestnými řídicími ventily.

UNIVERZÁLNÍ VÁLCE, DVOJČINNÉ 

Str. 40

Str. 67

COI

Str. 126 Dodržujte prosím bezpečnostní předpisy 
na „užitečných stránkách“.

Upevňovací otvory ve dně válce. 

Tlačná koncovka, zabraňuje deformaci pístní tyče.

STANDARD

Zvl. pohybl. tlačná koncovka ZTT, 
snižuje nepříznivé vlivy při excentrickém zatížení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Str. 39

www.troma-mach.cz
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UNIVERZÁLNÍ VÁLCE, DVOJČINNÉ 
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t*
kN

t*
kN mm cm³ cm³

A 
mm

D
mm

E
mm

F
mm

H H1 J
mm

K
mm

O
mm

P
mm

U
mm 

V / Z
mm

W / X
mm

kg
mm

10
111

5
55

150 239 118 COI10N150 258
60 45 32 19

213
34 6 M24x2 15 39 2xM8 

12
M60x1,5

20
5,2

250 398 197 COI10N250 358 313 6,8

30
309

10
111

150 663 239 COI30N150 279
100 75 60 23

221
53 9 M32x2 16 50 2xM10 

15
M100x2

30
15,5

250 1104 398 COI30N250 379 331 20,5

50
496

15
144

150 1063 309 COI50N150 288
127 95 80 25

234
65 4 M16 17 75 2xM12 

18
M125x2

31
26,5

325 2304 670 COI50N325 463 409 41,0

100
929

38
379

150 1991 813 COI100N150 323
175 130 100 33

250
85 4 M16 17 100 4xM12 

23
M168x2

50
55

300 3982 1626 COI100N300 473 400 77

150
1407

62
616

150 3016 1319 COI150N150 336
215 160 120 40

255
105 6 M16 17 130 4xM16 

23
M215x4

56
85

300 6032 2639 COI150N300 486 405 118

200
1984

76
748

150 4253 1602 COI200N150 355
255 190 150 48

268
135 7 M16 17 140 4xM16 

23
M255x4

60
129

300 8506 3204 COI200N300 505 418 177

300
2908

94
923

150 6232 1979 COI300N150 391
305 230 190 60

290
175 7 M16 17 200 4xM16 

30
M305x4

74
208

300 12464 3958 COI300N300 541 440 278

400
4008

112
1099

150 8588 2356 COI400N150 421
355 270 230 70

310
215 7 M16 17 250 4xM20 

33
M355x4

84
307

250 14314 3927 COI400N250 521 410 373

500
4948

154
1512

150 10603 3240 COI500N150 462
395 300 250 80

330
235 12 M16 17 280 4xM20 

40
M395x4

100
416

250 17671 5400 COI500N250 562 430 495

VÝBĚROVÁ TABULKA

COI

MODEL Vhodné pro válce a b c j u z w kg

ZTT11 COI10N # # # 9 21 12 34 M24x2
- -

0,1
ZTT31 COI30N # # # 16 30 14 53 M32x2 0,3
ZTT51 COI50N # # # 18 26 8 68 65 5,5 45 0,8

ZTT101 COI100N # # # 22 32
10

88 85
6,5

65 1,6
ZTT151 COI150N # # # 32 42 118 105 80 3,2
ZTT201 COI200N # # # 39 51

12

148 135

8,5

110 6,5
ZTT301 COI300N # # # 43 55 158 175 150 11,0
ZTT401 COI400N # # # 56 68

196
215 190 20,2

ZTT501 COI500N # # # 56 68 235 210 23,2

  

PŘÍSLUŠENSTVÍ: POHYBLIVÉ TLAČNÉ KONCOVKY ZTT

Na přání dodáváme také válce s jinými tlakovými 
silami a zdvihy jako speciální válce pro speciální 
použití. 

Síla

Zdvih

Provozní tlak max.

10 - 500 t

150 - 325 mm

700 bar

www.troma-mach.cz
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VLASTNOSTI

Čelní plocha pístní tyče je opatřena centrickými drážkami, 
které zlepšují adhezi zátěže. Nad 30 t s transportními oky.
 
Přetlakový ventil na straně zpětného zdvihu zabraňuje 
přetížení.

Ve vodicím pouzdru je integrován stírací kroužek, který 
zabraňuje vniknutí nečistot do vnitřního prostoru válce.
 
Všechny válce mohou absorbovat až 8 % bočního zatížení.

OBLAST POUŽITÍ 

Tyto robustní hydraulické válce se používají pro zvedání, 
podepírání a spouštění.

Využívají se zejména v pozemním stavitelství, v loděnicích, 
ocelárnách, k obtížným montážím a při výstavbě montovaných 
staveb.

Pro rychlé a časté používání, např. v dílenských lisech, 
doporučujeme konstrukční řadu COI.

Doporučujeme použít zpětné ventily s možností 
odblokování VRP38 mezi čerpadlem a válcem pro 
bezpečné udržení zátěže.

ROBUSTNÍ HYDRAULICKÉ VÁLCE, DVOJČINNÉ

Str. 38

Str. 93

COS

Provedení T Válec s integrovanou pohyblivou tlačnou 
koncovkou.

Provedení F, válec upevňovacími otvory ve dně válce.

VOLITELNÉ
VYBAVENÍ

Zvl. pohybl. tlačná koncovka ZTT,
snižuje nepříznivé vlivy při excentrickém zatížení.

PŘÍSLUŠENSTVÍStr. 43

!

www.troma-mach.cz
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ROBUSTNÍ HYDRAULICKÉ VÁLCE, DVOJČINNÉ
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COS

Na přání dodáváme také válce s jinými tlakovými silami a zdvihy.

Síla

Zdvih

Provozní tlak max.

50 - 500 t

25 - 300 mm

700 bar
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t*
kN

t*
kN mm cm³ cm³

A

mm

A1

mm

D

mm

E

mm

F

mm

H H1 J

mm

K

mm

K1

mm

U

mm

V / Z

mm
kg

mm

50
496

15
144

50 354 103 COS50N50 149 154

127 95 80 20

104

68 1 6 95 2xM12
15

14

100 709 206 COS50N100 199 204 154 18

150 1063 309 COS50N150 249 254 204 22

100
929

38
379

50 664 271 COS100N50 171 178

175 130 100 28

124

88 2 9 130 2xM12 
17

30

100 1327 542 COS100N100 221 228 174 38

150 1991 813 COS100N150 271 278 224 45

200 2655 1084 COS100N200 321 328 274 52

150
1407

62
616

25 503 220 COS150N25 167 176

213 160 120 30

106

118 3 12 130 4xM12 
17

45

50 1005 440 COS150N50 192 201 131 50

100 2011 880 COS150N100 242 251 181 61

150 3016 1319 COS150N150 292 301 231 71

200 4021 1759 COS150N200 342 351 281 82

250 5027 2199 COS150N250 392 401 331 93

VÝBĚROVÁ TABULKA
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ROBUSTNÍ HYDRAULICKÉ VÁLCE, DVOJČINNÉ

* 
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COS

Síla

Zdvih

Provozní tlak max.

50 - 500 t

25 - 300 mm

700 bar
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t*
kN

t*
kN mm cm³ cm³ A

mm
A1
mm

D
mm

E
mm

F
mm

H
mm

H1
mm

J
mm

K
mm

K1
mm

U
mm

V / Z
mm kg

200
1984

76
748

25 709 267 COS200N25 181 190

252 190 150 32

117

148 3 12 140 4xM16 
20 

69

50 1418 534 COS200N50 206 215 142 76

100 2835 1068 COS200N100 256 265 192 92

150 4253 1602 COS200N150 306 315 242 107

200 5671 2136 COS200N200 356 365 292 123

250 7088 2670 COS200N250 406 415 342 138

300 8506 3204 COS200N300 456 465 392 153

250
2424

85
835

25 866 298 COS250N25 197 206

280 210 170 34

128

158 3 12 150 4xM16 
20

92

50 1732 597 COS250N50 222 231 153 102

100 3464 1194 COS250N100 272 281 203 122

150 5195 1791 COS250N150 322 331 253 141

200 6927 2388 COS250N200 372 381 303 161

250 8659 2985 COS250N250 422 431 353 180

300 10391 3581 COS250N300 472 481 403 200

300
2908

94
923

25 1039 330 COS300N25 203 212

305 230 190 38

130

158 3 12 170 4xM16 
20

113

50 2077 660 COS300N50 228 237 155 125

100 4155 1319 COS300N100 278 287 205 148

150 6232 1979 COS300N150 328 337 255 172

200 8310 2639 COS300N200 378 387 305 195

250 10387 3299 COS300N250 428 437 355 219

300 12464 3958 COS300N300 478 487 405 242

VÝBĚROVÁ TABULKA

Na přání dodáváme také válce s jinými tlakovými silami a zdvihy.
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MODEL Vhodné pro válce a b j z kg

ZTT50 COS50N # # # 25 1 68 M8 0,9
ZTT100 COS100N # # # 34 2 88

M10

1,7
ZTT150 COS150N # # # 45 3 118 3,4
ZTT200 COS200N # # # 54

3

148 7,0
ZTT250 COS250N # # #

58 158
9,5

ZTT300 COS300N # # # 11,3
ZTT350 COS350N # # #

71 196 M12
18,0

ZTT400 COS400N # # # 20,7
ZTT500 COS500N # # # 23,8

  

PŘÍSLUŠENSTVÍ: POHYBLIVÉ TLAČNÉ KONCOVKY ZTT

COS 50 N # # # # 

Série TLAKOVÁ SÍLA v t N = standard ZDVIH v mm

F = s upevňovacími otvory ve dně válce

T= s integrovanou pohyblivou tlačnou 
koncovkou **

OBJEDNACÍ KLÍČ

ROBUSTNÍ HYDRAULICKÉ VÁLCE, DVOJČINNÉ
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t*
kN

t*
kN mm cm³ cm³ A

mm
A1
mm

D
mm

E
mm

F
mm

H
mm

H1
mm

J
mm

K
mm

K1
mm

U
mm

V / Z
mm kg

350
3436

103
1011

25 1227 361 COS350N25 210 222

332 250 210 39

132

196 3 15 200 4xM16 
20 

138

50 2454 723 COS350N50 235 247 157 153

100 4909 1445 COS350N100 285 297 207 183

150 7363 2168 COS350N150 335 347 257 213

200 9817 2890 COS350N200 385 397 307 242

250 12272 3613 COS350N250 435 447 357 272

300 14726 4335 COS350N300 485 497 407 302

400
4008

112
1099

25 1431 393 COS400N25 217 229

356 270 230 42

135

196 3 15 230 4xM16 
20

165

50 2863 785 COS400N50 242 254 160 182
100 5726 1571 COS400N100 292 304 210 215
150 8588 2356 COS400N150 342 354 260 248

200 11451 3142 COS400N200 392 404 310 281

250 14314 3927 COS400N250 442 454 360 313

300 17177 4712 COS400N300 492 504 410 346

500
4948

154
1512

25 1767 540 COS500N25 225 237

396 300 250 50

140

196 3 15 250 4xM16 
20

212

50 3534 1080 COS500N50 250 262 165 232

100 7069 2160 COS500N100 300 312 215 271

150 10603 3240 COS500N150 350 362 265 312

200 14137 4320 COS500N200 400 412 315 352

250 17671 5400 COS500N250 450 462 365 391

300 21206 6480 COS500N300 500 512 415 431

VÝBĚROVÁ TABULKA
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JAK VYBRAT SPRÁVNÉ ČERPADLO

ČERPADLA 

DVOJČINNÉ VÁLCE 

Pro výběr správné velikosti zásobníku je třeba nejprve vynásobit 
potřebný objem oleje koeficientem 1,1 a zohlednit počet 
připojených válců.
U dvojčinných válců je možné odečíst množství oleje na tažné 
straně. Nakonec by se mělo zohlednit ještě množství oleje     
pro první naplnění hadic 32 ccm/m.
Níže uvedená tabulka umožňuje rychlý výběr. Barevné zóny 
představují maximální hranici pro každý typ čerpadla. 

Zdvih 
mm

Síla v t

5 10 20 25 30 50 60 100 150 200 250

15

25

50

75 PF120
100

125

150

175  
200

225 PL130
250 PL140 PL131 PL141
275 PS100

300 PV1810
PVL1810

325

350

PF150 PS101 PL132  PL142  PL162 PL164 PL168 PV1820

Zdvih
mm

Síla v t

5 10 - 15 25 30 50 60 100 150 200 250 300

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

300

325

350
PL262 PL264 PL268 PV2810 PV2820

ČERPADLA 

JEDNOČINNÉ VÁLCE

Při výběru správného čerpadla je nutné zohlednit některé 
parametry:
. Velikost zásobníku
. Rychlost vysunutí pístu válce 

VÝBĚR SPRÁVNÉHO ČERPADLA PODLE VELIKOSTI 
ZÁSOBNÍKU

Po výběru správného válce je k dispozici automaticky i objem 

oleje potřebný pro úplné vysunutí pístu. Nyní je třeba určit 

čerpadlo se správnou velikostí zásobníku oleje.

www.troma-mach.cz
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ČERPADLA 
JAK VYBRAT SPRÁVNÉ ČERPADLO

Síla v tunách

5 10 20 25 30 50 60 100 150 200 250

PS100

PL130 jednostupňové 2,0 0,9 0,5 0,4 0,3 0,2 - - - - -

PF120 jednostupňové 3,1 1,4 0,8 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 - - -

PS101 jednostupňové 3,3 1,4 0,8 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 - - -

PL13# jednostupňové 4,8 2,1 1,2 1,0 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 - -

PL140
1° 20,8 9,2 5,2 4,4 3,3 2,1 - - - - -

2° 1,6 0,7 0,4 0,3 0,2 0,2 - - - - -

PF150
1° 14,6 6,5 3,6 3,1 2,3 1,5 1,2 0,8 - - -

2° 3,1 1,4 0,8 0,7 0,5 0,3 0,3 0,2 - - -

PL14#
1° 19,4 8,6 4,8 4,1 3,1 1,9 1,6 1,0 - - -

2° 3,0 1,3 0,7 0,6 0,5 0,3 0,2 0,2 - - -

PL16#
1° 45,3 20,1 11,3 9,6 7,2 4,5 3,8 2,4 1,6 - -

2° 4,2 1,9 1,1 0,9 0,7 0,4 0,4 0,2 0,1 - -

PV18#
PVL18#

1° 176,8 78,6 44,2 37,7 28,3 17,6 14,8 9,4 6,2 4,4 3,6

2° 6,8 3,0 1,7 1,4 1,1 0,7 0,6 0,4 0,2 0,2 0,1

TYP 
ČERPADLA

Tlakový 
stupeň

Síla v tunách
5 10 20 25 30 50 60 100 150 200 250 300 350 400 500

MC

MD
1° 56,6 25,2 14,1 12,1 9,1 5,6 4,7 3,0 2,0 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6

2° 9,4 4,2 2,4 2,0 1,5 0,9 0,8 0,5 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1

MD # H
1° 141,5 62,9 35,4 30,1 22,6 14,1 11,9 7,5 5,0 3,5 2,9 2,4 2,0 1,7 1,4

2° 14,1 6,3 3,5 3,0 2,3 1,4 1,2 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1

A
1° 21,2 9,4 5,3 4,5 3,4 2,1 1,8 1,1 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2

2° 10,6 4,7 2,7 2,3 1,7 1,1 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

B
1° 110,8 49,3 27,7 23,6 17,7 11,1 9,3 5,9 3,9 2,8 2,3 1,9 1,6 1,4 1,1

2° 10,6 4,7 2,7 2,3 1,7 1,1 0,9 0,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1

C jednostupňové 21,2 9,4 5,3 4,5 3,4 2,1 1,8 1,1 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2

D
1° 42,4 18,9 10,6 9,0 6,8 4,2 3,6 2,3 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4

2° 21,2 9,4 5,3 4,5 3,4 2,1 1,8 1,1 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2

H
1° 56,6 25,2 14,1 12,1 9,1 5,6 4,7 3,0 2,0 1,4 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6

2° 21,2 9,4 5,3 4,5 3,4 2,1 1,8 1,1 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2

E
1° 221,6 98,5 55,4 47,2 35,5 22,1 18,6 11,8 7,8 5,5 4,5 3,8 3,2 2,7 2,2

2° 21,2 9,4 5,3 4,5 3,4 2,1 1,8 1,1 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,2

F jednostupňové 42,4 18,9 10,6 9,0 6,8 4,2 3,6 2,3 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4

G
1° 110,8 49,3 27,7 23,6 17,7 11,1 9,3 5,9 3,9 2,8 2,3 1,9 1,6 1,4 1,1

2° 42,4 18,9 10,6 9,0 6,8 4,2 3,6 2,3 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4

L jednostupňové 37,7 16,8 9,4 8,0 6,0 3,8 3,2 2,0 1,3 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4

K
1° 273,5 121,6 68,4 58,3 43,8 27,3 22,9 14,6 9,6 6,8 5,6 4,7 3,9 3,4 2,7

2° 37,7 16,8 9,4 8 6 3,8 3,2 2 1,3 0,9 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4

T
1° 235,7 104,8 59,0 50,2 37,7 23,5 19,8 12,6 8,3 5,9 4,8 4,0 3,4 2,9 2,4

2° 42,4 18,9 10,6 9,0 6,8 4,2 3,6 2,3 1,5 1,1 0,9 0,7 0,6 0,5 0,4

V
1° 235,7 104,8 59,0 50,2 37,7 23,5 19,8 12,6 8,3 5,9 4,8 4,0 3,4 2,9 2,4

2° 58,9 26,2 14,7 12,6 9,4 5,9 4,9 3,1 2,1 1,5 1,2 1,0 0,8 0,7 0,6

VÝBĚR ČERPADLA PODLE RYCHLOSTI VÁLCE 

RUČNÍ ČERPADLA 

Hodnoty v níže uvedené tabulce udávají zdvih pístu v mm na jeden zdvih čerpadla.

1,4 0,6 0,4 0,3 0,2 0,1 - - - - -

MOTOROVÁ ČERPADLA

Hodnoty v níže uvedené tabulce udávají rychlost pístu v mm/s.

5,0 2,2 1,2 1,1 0,8 0,5 0,4 0,3 0,2 - - - - - -

TYP
ČERPADLA

Tlakový
stupeň

jednostupňové

jednostupňové

www.troma-mach.cz
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SLOŽENÍ HYDRAULICKÉHO SYSTÉMU

Ruční čerpadlo s bočně umístěným manometrem

Ruční čerpadlo s čelně umístěným manometrem

Hydraulický agregát

G106L Manometr

G10 Manometr

SN hadice 3/8” NPT

ZPF12 adaptér manometru (příruba)

RP50 Připojovací blok manometru

RP502 Připojovací blok manometru

VRF384 4cestný rozvaděč s jehlovými ventily

RM387 Rozvaděč

RK383 Rozvaděč radiální

VRF38 Jehlový ventil

VRU38 Škrticí zpětný ventil do potrubí

RN38 Vsuvka

K73F Spojovací objímka

K73M Spojovací vsuvka

K73C Ochranné víčko objímky

K73D Ochranné víčko vsuvky

Jednočinný válec

Dvojčinný válec 

1 12

2 13

3

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

10

20

11

21
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ČERPADLA

HYDRAULICKÁ ČERPADLA

PF ...............................Str. 48

PL . ............................. Str. 49

PP. ............................. Str. 52

PS. ............................. Str. 53

PV . ............................ Str. 54

PVL . ....................... Str. 55

Ruční a nožní čerpadla

Synchrolift ...Str. 78

Split Flow.......Str. 80

Synchronní zdvihová zařízení

MC............................. Str. 60

MD............................. Str. 62

MDW ...................... Str. 65

Kompaktní elektroagregáty

MLP ................................ Str. 56

Hydropneumatická čerpadla

ME/MM-PP ... Str. 69

ME ............................. Str. 70

MM ............................ Str. 72

MP .............................. Str.73

Ms ............................... Str.74

VMM-VME ...... Str.75

Agregát čerpadla “Modular” ...............str.67

VMS-VMP ...................Str. 76

Příslušenství ........Str. 77
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Provedení G Nožní čerpadlo s manometrem G106L
namontovaným přímo na hlavě čerpadla (PF120G).

Otvor 1/4” NPT bočně k přípojce manometru na hlavě 
čerpadla.

PF
NOŽNÍ ČERPADLA Z LEHKÉ SLITINY 700 BAR

Objem zásobníku

Dopravní množství na 
jeden zdvih čerpadla v HD: 

Provozní tlak max.

0,24 - 0,5 l

2,2 cm3

700 bar

VLASTNOSTI

Nožní čerpadla z lehké slitiny se vyznačují kromě malé hmotnosti 
také malou silou potřebnou pro stlačení pedálu. K nejdůležitějším 
výhodám patří stabilita a snadná údržba. K dispozici jsou 
jednostupňové i dvoustupňové verze pro snížení časů zdvihu.

Čerpadlo má:
• omezovací tlakový ventil nastavitelný zvenčí.
• základnu z ocelového plechu s gumovými nožkami, které lze 

v případě přišroubování čerpadla odstranit.
• boční otvor pro připojení manometru na hlavě čerpadla,           

¼” NPT.

OBLAST POUŽITÍ

Jsou velmi vhodná pro ovládání malých hydraulických nástrojů      
s malým množstvím oleje, např. hadicové lisy, razicí lisy, vysekávací 
lisy atd.
Nožní čerpadla jsou účelná, pokud obsluha potřebuje obě ruce 
volné pro práci.
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-
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-

2,2
490

Jednočinný
0,24 0,19 PF120

400 200 56-350
155

56 15 56
83 3,5

20 10,3 560 0,50 0,40 PF150 175 75 4,5

Výběrová tabulka 

VOLITELNÉ 
VYBAVENÍ
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PL

Provedení G Čerpadlo s manometrem G106L 
namontovaným přímo na hlavě čerpadla (jen pro 
čerpadla 700 bar a kromě řady PL26#).

Otvor boční 1/4” NPT pro manometr přímo na hlavě 
čerpadla 700 bar (kromě řady PL26#).

VOLITELNÉ 
VYBAVENÍ

STANDARD

Viz také „Výběr čerpadla“ pro výběr vhodné kombinace 
čerpadla a válce.

Na přání dodáváme také čerpadla pro zvláštní kapaliny.

RUČNÍ ČERPADLA Z LEHKÉ SLITINY 700 - 1000 - 1600 - 2800 BAR

Str. 44

VLASTNOSTI

Hlavní předností čerpadel Pl je malá hmotnost (ve srovnání       
s tradičními ocelovými čerpadly rozdíl více než 50 %). 
Toto kompaktní a velmi lehké provedení čerpadla, které se 
vyznačuje malými zdvihovými silami, je umožněno použitím 
speciální lehké slitiny z leteckého průmyslu. 

Všechny modely 700 bar mají:
• omezovací tlakový ventil nastavitelný zvenčí •

boční otvor pro připojení manometru na hlavě čerpadla (kromě 
řady PL26#) 

• transportní držadlo a upevňovací nohy 

Lze dodat s velikostí zásobníku 0,7 - 1,3 - 2,3 - 4,3 l.

Všechny modely 1000/1600/2800 bar:
• jsou dvoustupňové
• mají omezovací tlakový ventil HD a ND nastavitelný zvenčí
• mají druhý tlakový přívod (použitelný i pro připojení manometru) 
• transportní držadlo a upevňovací nohy 

Lze dodat s velikostí zásobníku 2,3 - 4,3 - 7,8 l.

Všechna čerpadla  PL se mohou instalovat i ve vertikální poloze   
s hlavou čerpadla směrem dolů.

OBLAST POUŽITÍ 

• Konstrukční řada PL13#
Jednostupňové čerpadlo s velikostí zásobníku 0,7 –1,3 – 2,3 l, vhodné 
pro jednočinné válce s malým množstvím oleje. 

• Konstrukční řada PL14#
Dvoustupňové čerpadlo s velikostí zásobníku 0,7 – 1,3 – 2,3 l, 
omezovacím tlakovým ventilem v prvním a druhém stupni vhodné 
pro jednočinné válce se středním množstvím oleje.

• Konstrukční řada PL16#
Dvoustupňové čerpadlo s velikostí zásobníku 2,3 – 4,3 – 7,8 
l, nízkotlakým vypínacím ventilem pro snížení pákových sil vhodné 
pro jednočinné Válce se středním množstvím oleje a 
delším zdvihem naprázdno.

• Konstrukční řada PL26#
Dvoustupňové čerpadlo s velikostí zásobníku 2,4 – 4,3 – 7,8 l, 
nízkotlakým vypínacím ventilem pro snížení pákových sil,         
s ventilem 4/2 pro dvojčinné válce s velkým množstvím oleje            
a velkým zdvihem naprázdno.

• Konstrukční řada PL16#10
vhodná pro procesy slisování, laboratorní pokusy a upínací přípravky 
šroubů řady UTN a UTH .

• Konstrukční řada PL16#16
Pro montáž a demontáž kuličkových ložisek a ovládání šroubových 
upínacích zařízení řady UTV .

• Konstrukční řada PL16#28
Speciálně vhodná pro nasazování a stahování hnacích prvků, upínací 
procesy, šroubová upínací zařízení a tlakové zkoušky. Je vybavena 
speciálním systémem plnění tlaku stupně HD®, který umožňuje 
nasávání kapalin až do 1200 cSt. Tento hydraulický systém má 
E.P.P. patent.

www.troma-mach.cz
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bar bar cm³ cm³ N l l A B D H F J L L1 O P R V X Y kg

-

70
0

-

1,4 426
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n
o
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n
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0,7 0,5 PL130 342
110 90

275

11

135

3/
8”

-1
8 

N
PT

1/
4”

-1
8 

N
PT 67 330 - 30 14 44 3,4

3,4 363
1,3 1,1 PL131

563 461
147

20 544 80
34

19,5
47 5,0

2,3 1,9 PL132 125 105 167 54 67 6,4

20 14,7 1,1 455 0,7 0,5 PL140 342
110 90

275

11

135

3/
8”

-1
8 

N
PT

1/
4”

-1
8 

N
PT 67 330 - 30 14 44 3,4

30 13,7 2,1 380
1,3 1,1 PL141

563 461
147

20 544 80
34

19,5
47 5,0

2,3 1,9 PL142 125 105 167 54 67 6,4

70 32 3,0 363

2,3 1,9 PL162 566 125 105 461 11 167

3/
8”

-1
8 

N
PT

1/
4”

-1
8 

N
PT

20 544 85 33 19.5 56

6,8

4,3 3,8 PL164 576 190 176 471
9 177

10,0

7,8 7,2 PL168 656 270 256 551 14,7

70 32 3,0 363

2,3 1,9 PL262 566 125 105 461 11 167

3/
8”

-1
8 

N
PT

- 20 544 85 27 - 57

7,6

4,3 3,8 PL264 576 190 176 471
9 177

10,8

7,8 7,2 PL268 656 270 256 551 15,5
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2,3 1,9 PL16210 566 125 105 461 11 167

1/
4”

 B
SP

12
0°

 

- 20 544 85 33 - -

6,8

4,3 3,8 PL16410 576 190 176 471
9 177

10,0

7,8 7,2 PL16810 656 270 256 551 14,7
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00 32 1,6 522

2,3 1,9 PL16216 566 125 105 461 11 167

1/
4”

 B
SP

12
0°

 

- 20 544 85 33 - -

6,8

4,3 3,8 PL16416 576 190 176 471
9 177

10,0

7,8 7,2 PL16816 656 270 256 551 14,7

15
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00 32 0,9 515

2,3 1,9 PL16228 566 125 105 461 11 167

3/
4”

-1
6 

U
N

F

3/
4”

-1
6 

U
N

F

20 544 85 47 26,5 47

7,0

4,3 3,8 PL16428 576 190 176 471
9 177

10,2

7,8 7,2 PL16828 656 270 256 551 14,9

   

VÝBĚROVÁ TABULKA

PL
RUČNÍ ČERPADLA Z LEHKÉ SLITINY 700 - 1000 - 1600 - 2800 BAR

PL 13 # - G
---   Provozní tlak max. 700 bar   10  Provozní tlak max. 1000 bar

16 Provozní tlak max. 1600 bar 28  Provozní tlak max. 2800 bar

OBJEDNACÍ KLÍČ:

Objem zásobníku

Dopravní množství na jeden 
zdvih čerpadla v HD: 

Provozní tlak max.

0 ,7 - 7,8 l

0,9 - 3,4 cm 3

700 - 1000 -
1600 - 2800 bar

V
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n
é 
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ro

 
v

á
lc

e
D
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Objem 
zásobníku v l

Manometr (jen pro čerpadla 700 bar)
Konstrukční 

řada
Typ 

čerpadla
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PL
RUČNÍ ČERPADLA Z LEHKÉ SLITINY 700 - 1000 - 1600 - 2800 BAR

MODEL Vhodné pro čerpadla a b c d e kg

ZPS12
(Připojení se 
šroubením)

KONSTRUKČNÍ ŘADA
PL13#
PL14#
PL16#

50 30 48 3/8” 
NPT

1/2” 
BSP 0,25

ZPF12
(Montáž přes 

přírubu přímo na 
hlavu čerpadla)

KONSTRUKČNÍ ŘADA
PL16# 45 45 60 3/8” 

NPT
1/2” 
BSP 0,90

ZPF121
(mezipříruba)

KONSTRUKČNÍ ŘADA
PL26# 83 30 70 - 1/2” 

BSP 0,37

PŘÍSLUŠENSTVÍ: ZPS - ZPF 700 BAR ADAPTÉR PRO MANOMETR 

ZPS12 Připojovací blok pro manometr G10 se
šroubením. 

ZPF12 Připojovací blok pro manometr G10 s přírubou.

ZPF121  Připojovací blok pro manometr G10 jako
mezipříruba.

ZPS53 Připojovací blok pro manometr se šroubením. 
ZPF14  Adaptér pro manometr, s přírubou (konstrukční 
řada PL 16#10 a 16#16). 

ZPF73 Adaptér pro manometr, s přírubou (konstrukční 
řada PL 16#28).

ZPD16 Dvoucestný rozdělovací ventil s jehlovými ventily 
pro nezávislé řízení 2 tlakových výstupů (konstrukční 
řada PL 16#10 a 16#16). 

ZPD28  Dvoucestný rozdělovací ventil s jehlovými ventily 
pro nezávislé řízení 2 tlakových výstupů (konstrukční 
řada PL 16#28).

PŘÍSLUŠENSTVÍ 700 bar

PŘÍSLUŠENSTVÍ 1000 - 1600 - 
2800 bar

MODEL
Vhodný 

pro 
čerpadla

pro 
manometr

Tlak 
max. 
bar 

a b c d e kg

ZPS53 (Adaptér pro 
manometr se 
šroubením)

KONSTRUKČNÍ 
ŘADA

 
PL16#10 
PL16#16

G10 1000 50 30 48 3/8” NPT 1/2” BSP 0,9

ZPF14 (adaptér pro 
manometr                 
s přírubou)

KONSTRUKČNÍ 
ŘADA

 
PL16#10 
PL16#16

G10 
G16 1600 45 45 60 1/4” BSP

120° 1/2” BSP 0,9

ZPF73 (adaptér 
pro manometr        

s přírubou)

KONSTRUKČNÍ 
ŘADA  

PL16#28
G30 /

G40+RN28 2800 40 45 85 3/4” 
-16UNF

1/2” BSP 
otočný 1,0

ZPD16 (dvoucestný 
rozdělovací ventil      

s přírubou)

KONSTRUKČNÍ 
ŘADA

PL16#10
PL16#16

G10 
G16 1600

40 155 112 1/4” BSP
120°

1/2” BSP 
otočný 1,0

ZPD28 (dvoucestný 
rozdělovací ventil      

s přírubou)

KONSTRUKČNÍ 
ŘADA  

PL16#28
G30 / 

G40+RN28 2800

PŘÍSLUŠENSTVÍ: ADAPTÉR PRO MANOMETR ZPS ZPF - VENTIL ZPD 1000/1600/2800 BAR

ZPS53

ZPF73

ZPF14

ZPD16 / ZPD28

www.troma-mach.cz
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PP

Dopravní množství na 
jeden zdvih čerpadla

Provozní tlak max.

2,1 - 4,5 cm3

700 - 1400 bar

Ruční čerpadlo PP113 lze dodat také v nerezovém provedení      
pro použití ve vodě a s různými hlavami čerpadla pro provozní 
tlaky menší než 700 bar (na vyžádání).

OBLAST POUŽITÍ

Speciální aplikace s omezeným prostorem. Montáž na zařízení 
a do hydraulických obvodů, ve kterých už je zásobník k dispozici.

RUČNÍ ČERPADLO PRO RŮZNÁ POUŽITÍ 700 - 1400 BAR 
P
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bar cm³ N A B D G H J K M P R V X Y kg

1400 2,1 649 Olej
Jednočinné nebo 

dvojčinné PP109 145 30 41 114 98 219 55 55 60 20 21 31 13 4,8

700 4,5 677 Olej 145 30 41 114 98 219 55 55 60 20 21 31 13 4,8

700 4,5 677 Voda
 145 30 41 114 98 219 60 60 60 20 26 31 18 5,6

VÝBĚROVÁ TABULKA

VLASTNOSTI

Jednostupňové ruční čerpadlo bez zásobníku, kompaktní 
provedení s nízkou hmotností (méně než 5 kg ve standardním 
provedení, méně než 6 kg v nerezovém provedení).
Čerpadlo má:
• páku délky 490 mm, s možností vytažení z vahadla, aby 

bylo možné ovládat vypouštěcí ventil přes přední připojení. 
• upevňovací otvory ve dně čerpadla.
• vstupní a výstupní připojení oleje 3/8”-18 NPT.
• všechny vnitřní i vnější komponenty ve standardním provedení 

ošetřené proti korozi. Úprava Nitreg-ONC® nabízí vynikající 
odolnost proti korozi a opotřebení.

PP113

PP113SS

Jednočinné nebo 
dvojčinné

Jednočinné nebo 
dvojčinné
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Objem zásobníku

Dopravní množství / 
Zdvih čerpadla HD

Provozní tlak max.

0,42 - 0,8 l

1,0 - 2,3 cm3

400-700-1000 bar

 PS
RUČNÍ ČERPADLA Z OCELI 400 - 700 - 1000 BAR

VLASTNOSTI

Čerpadlo z oceli, robustní a hospodárné provedení, s malou ovládací 
silou páky, k dodání ve 4 provedeních vždy se 3 tlakovými stupni 
(400 - 700 - 1000 bar). 
Lze použít i ve vertikální poloze s hlavou čerpadla směrem dolů.

Všechny modely mají:
• bezpečnostní ventil nastavitelný zvenčí
• páku s aretací pro snadnou přepravu čerpadla
• upevňovací nohy
K dodání s velikostí zásobníku 0,42 - 0,8 l podle modelu.

OBLAST POUŽITÍ

Vhodné pro jednočinná zařízení a válce s malým množstvím oleje 
a pro omezené prostory.

Všechna čerpadla PS jsou vybavena připojovacím 
otvorem pro manometr G106L .

STANDARD
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H
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bar cm³ N cm³ cm³ A B D F H J L1 R V Y kg
700

1,0
280

Jednočinné
420 300

PS100
340

95 80 9

280

130 1/4“ NPT 50 32,5 32,5
3,21000 380 PS10010

400
2,3

350 420 300 PS10004 340 280

700 390 800 700 PS101 565 505 4,5

VÝBĚROVÁ TABULKA

PS 10 0 # #

Konstrukční řada Typ čerpadla
Objem zásobníku              

v litrech Pokud je tlak jiný než 700 bar

OBJEDNACÍ KLÍČ
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PV
RUČNÍ ČERPADLO Z OCELI S VELKÝM DOPRAVNÍM 

MNOŽSTVÍM 700 BAR

Objem zásobníku

Dopravní množství / 
Zdvih čerpadla HD

Provozní tlak max.

9,3 - 19,4 l

4,8 cm 3

700 bar

VLASTNOSTI

Dvoustupňové čerpadlo s nízkotlakým vypínacím ventilem pro 
automatické přepnutí z nízkého na vysoký tlak a s malou ovládací 
silou čerpací páky. 
Všechny modely mají:
• omezovací tlakový ventil
• transportní držadla 
• otvor pro připojení manometru 1/2” BSP
K dodání se zásobníkem 10 nebo 20 l a dvou- nebo čtyřcestným 
ventilem nebo zpětným ventilem s možností odblokování.
 
OBLAST POUŽITÍ

Tato čerpadla jsou v porovnání s pneumatickými agregáty       
a ručními čerpadly PL ideální pro všechna něžná použití včetně 
těch, která vyžadují větší průtok oleje a větší objem zásobníku. 

Provedení G Čerpadlo s manometrem G10 (PV#G).

VOLITELNÉ VYBAVENÍ
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bar bar cm³ cm³ N l l A B E G H J K M V kg kg

20 700 125 4,8 450

Jednočinné
9,3 7,7 PV1810

763

261

245

750 315 257 290 180 194 20,9 29

19,4 16 PV1820 - 650 245 278 168 182 23,1 40

Dvojčinné
9,3 7,7 PV2810

313

750 315 257 290 180 194 20,9 29

19,4 16 PV2820 - 650 245 278 168 182 23,1 40

Dvojčinné                
s ventilem pro 
držení zátěže

9,3 7,7 PV4810 750 315 257 290 180 194 20,9 29

19,4 16 PV4820 - 650 245 278 168 182 23,1 40

VÝBĚROVÁ TABULKA 

www.troma-mach.cz
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PVL

Objem zásobníku

Dopravní množství / 
Zdvih čerpadla HD

Provozní tlak max.

10 l

4,8 cm3

700 bar
VLASTNOSTI

Dvoustupňové čerpadlo s nízkotlakým vypínacím ventilem 
pro automatické přepnutí z nízkého na vysoký tlak a s malou 
ovládací silou čerpací páky. 
Všechny modely mají:
• omezovací tlakový ventil
• transportní držadla 
• zásobník z lehké slitiny pro snížení hmotnosti
• otvor pro připojení manometru 1/2” BSP
K dodání se zásobníkem 10 nebo 20 l a dvou- nebo 
čtyřcestným ventilem nebo zpětným ventilem s možností 
odblokování.

OBLAST POUŽITÍ

Tato čerpadla mají vyšší objem a průtok oleje ve srovnání 
     s ručními čerpadly PL a jsou dobrou alternativou k ručním 

čerpadlům PV, pokud při výběru hraje hmotnost důležitou 
roli.
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bar bar cm³ cm³ N l l A B C D E F H J M O P R V W Y kg kg

20 700 125 4,8 420

Jednočinné

9,5 8,3

PVL1810

790

270

259 256 240 9 686 223 5 20 770 84 28 110 65

15,7 24

Dvojčinné PVL2810 274 16,2 24,5

Dvojčinné s ventilem pro 
držení zátěže PVL4810 306 16,7 25

VÝBĚROVÁ TABULKA

MODEL Vhodné pro 
čerpadla a b c d e kg

ZPS12
(připojení se 
šroubením)

PVL1810
PVL2810
PVL4810

50 30 48 3/8” 
NPT

1/2” 
BSP 0,25

ZPF121
(mezipříruba)

PVL2810
PVL4810 83 30 70 - 1/2” 

BSP 0,37

 PŘÍSLUŠENSTVÍ: ADAPTÉR PRO MANOMETR

ZPS12 Připojovací blok pro 
manometr G10 se šroubením
ZPF121 Připojovací blok pro 
manometr G10 jako mezipří-
ruba.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

RUČNÍ ČERPADLO Z OCELI SE ZÁSOBNÍKEM Z LEHKÉ

SLITINY S VELKÝM DOPRAVNÍM MNOŽSTVÍM 700 BAR 

www.troma-mach.cz
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MLP
HYDROPNEUMATICKÁ ČERPADLA OD 80 DO 2100 BAR

2,4 - 5 - 10 l

80 - 350 - 700 -
   1000 - 1500 - 2100 bar

2,8 - 8,5 bar

C rám pro MLP23KAG.
G Manometr MLP21VAG a MLP23KAG.
Omezovač tlaku přívodního vzduchu MLP23KAG.

STANDARD

VLASTNOSTI

Hydropneumatická čerpadla se vyznačují malou hmotností 
a mnohostranným použitím. Testy prováděné s těmito čerpadly 
prokazují jejich spolehlivost a vhodnost pro opakované 
náročné použití, i díky speciálnímu provedení (série SA, MA, 
HA, TA, VA mají vnější část z plastu a vnitřní z kovové slitiny). 

Dodávají se v 6 převodových stupních 19:1, 60:1, 122:1, 196:1, 
278:1, 345:1 pro max. tlaky 80, 350, 700, 1000, 1500 a 2100 bar. 
Všechna čerpadla (kromě verze KA) mají omezovací tlakový 
ventil, který není zvenčí regulovatelný. Výstupní tlak se může 
regulovat tlakem přívodního vzduchu.

Čtyři základní verze jsou:
• MLP0 s výstupy P a T pro použití s ventily ve vedení
• MLP1 s deskou Cetop 3
• MLP2 s 3cestným ventilem (s příkazovými pedály),

pro jednočinné válce
• MLP4 s 4cestným ventilem (s ruční pákou), pro dvojčinné

válce

Se základními verzemi lze kombinovat celou řadu příslušenství, 
které doplňuje funkci čerpadla. Viz tabulka str. 57.

Omezovač tlaku ZML14 pro přívodní vzduch
Převodník tlaku ZMB7, použitelný s MLP21# pro převod 
výstupního tlaku (poměr 4:1). Vstup oleje 3/8˝ NPT, výstup 
oleje 3/4˝ -16 UNF
Držák manometru RP52 pro manometr G106L.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Zásobník 2,4 l je z plastu, zásobníky 5 a 10 l jsou z oceli.
Str. 126

Dodržujte prosím 
bezpečnostní předpisy na 

„užitečných stránkách“. 

www.troma-mach.cz

OBLASTI POUŽITÍ

V systémech rychlovýměny nástrojů obráběcích strojů (80 bar), 
v hydraulických upínacích systémech (80 a 350 bar), v průmyslovém 
využití pro zvedání, údržbu, při výrobě karosérií (700 bar), 
v kombinaci s upínacími válci a hydraulickými šroubovými maticemi 
(1000 a 1500 bar), při vytahování ložisek, v laboratorních testech 
a destrukčních zkouškách (1500 a 2100 bar). 

Objem zásobníku

Tlak max.

Tlak přívodního 
vzduchu 

Spotřeba vzduchu 500 - 2100 l/min
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MLP
HYDROPNEUMATICKÁ ČERPADLA OD 80 DO 2100 BAR

MODEL
Základní verze

Popis MLP0 MLP1 MLP2 MLP4

Z
á

so
b

n
ík

Zásobník 2,4 l (kromě verze KAG) 1 • • • •
Zásobník 5 l (kromě verze KAG) 2 • • • •
Zásobník 10 l 3 • • • •

T
la

k
 (d

o
p

ra
v

n
í m

n
o

žs
tv

í) Provozní tlak 2100 bar (0,62 - 0,24 l/min) KA - - • -
Provozní tlak 1500 bar (0,44 - 0,08 l/min) VA - - • -
Provozní tlak 1000 bar (0,5 - 0,1 l/min) TA - - • -
Provozní tlak 700 bar (0,8 - 0,16 l/min) HA • - • •
Provozní tlak 350 bar (1,2 - 0,2 l/min) MA • • • •
Provozní tlak 80 bar (2,5 - 0,3 l/min) SA • • • •

V
o

li
te

ln
é 

v
yb

a
v

en
í Vhodné pro pneumatické dálkové ovládání B - - • •

S integrovaným manometrem na čerpadle 
(standard VAG a KAG) G • - - -
S dálkovým ovládáním (kromě verze VAG a KAG ) R - - • •

VÝBĚROVÁ TABULKA
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Základní verze Zásobník Provozní tlak Volitelné vybavení

MLP2 1 HA R

OBJEDNACÍ KLÍČ

www.troma-mach.cz
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MLP
HYDROPNEUMATICKÁ ČERPADLA OD 80 DO 1000 BAR

�

�

Základní verze Přizpůsobení válce Zásobník oleje Užitečný objem
MODEL

Rozměry mm Hmotnost

l l A B D H kg
2,4 1,9 MLP01## 280 190 136 201 4,7

5 4 MLP02## 315 270 156 221 13,1

10 8 MLP03## 420 385 156 221 20,5

S deskou Cetop 03 Podle použitého ventilu

2,4 1,9 MLP11## 280 190 136 171 4,7

5 4 MLP12## 315 270 156 191 13,1

10 8 MLP13## 420 385 156 191 20,5

ROZMĚRY A VLASTNOSTI

Základní verze Pro válce Zásobník oleje Užitečný objem
MODEL

Rozměry mm Hmotnost

l l A B D E H kg

Ventil 3/3 s ovládáním 
nožním pedálem

Jednočinné

2,4 1,9 MLP21## 300 190 280 136 220 5,5

5 4 MLP22## 325 270 315 156 237 13,9

10 8 MLP23## 420 385 410 156 237 21,3

Ventil 3/3 s ručním 
ovládáním

Dvojčinné

2,4 1,9 MLP41## 335 190 280 136 240 5,1

5 4 MLP42## 350 270 315 156 257 13,5

10 8 MLP43## 420 385 410 156 257 20,9

ROZMĚRY A VLASTNOSTI

MLP2

MLP0 MLP1

MLP4 

Výstupy 3/8’’ NPT Vstup 1/4” BSP Výstupy 3/8” NPT

Podle použitého ventilu ve 
vedení

Vstup 1/4” BSP

Vstup 1/4” BSP    Výstup 3/8” NPT

Výstupy 3/8” NPT

Vstup 1/4’’ BSPPřívod 1/4’’ NPT 

S výstupy P a T

www.troma-mach.cz
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MLP2#VAG MLP23KAG

MLP
HYDROPNEUMATICKÁ ČERPADLA 1500 A 2100 BAR

Ventil Zásobník oleje Užitečný objem 
MODEL

Rozměry mm Hmotnost

l l A B D E H kg

Ventil 3/2 s ručním 
ovládáním

2,4 1,9 MLP21VAG 340 230 - - 390 15

5 4 MLP22VAG 495 325 - - 500 25,7

10 8 MLP23VAG 580 440 - - 500 34,3

Ventil Zásobník oleje Užitečný objem 
MODEL

Rozměry mm Hmotnost 

l l A B H kg

ROZMĚRY A VLASTNOSTI

ROZMĚRY A VLASTNOSTI

Ventil 3/2 s ručním 
ovládáním 10 8 MLP23KAG 495 325 580 30

V
ýs

tu
p

 3
/4

’’ 
- 1

6 
U

N
F

Vstup 1/2” BSP

www.troma-mach.cz
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MC
MIKROAGREGÁTY 700 BAR

VLASTNOSTI

Jednostupňová čerpadla v kompaktním provedení vhodná 
zejména pro ovládání malých hydraulických nástrojů. 

Při konstrukci byl kladen důraz na malé rozměry a malou 
hmotnost.

Všechny modely obsahují následující díly: 
• asynchronní motor 220 V - 50 Hz - 0,25 kW
• 3/2 magnetický ventil
• omezovací tlakový ventil
• plastový zásobník
• plastový kryt s integrovaným držadlem 
• kontrolní měrka oleje
• přívodní kabel 2,5 m se zástrčkou typu Schuko
• dálkové ovládání s délkou 3 m

Agregáty s jiným napětím motoru na vyžádání.

OBLAST POUŽITÍ

Malé nástroje, např. lisy, vysekávací stroje, trháky matic atd.               
s malým množstvím oleje.

Kompaktní provedení a malá hmotnost (9 kg) Jsou ideálními 
předpoklady pro použití, u kterého je důležitá snadná přeprava. Konstrukční řada MC5# Agregáty s nastavením tlaku 

500 bar.

ZMT s transportním pásem

VOLITELNÉ 
VYBAVENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

DIAGRAM DOPRAVNÍHO MNOŽSTVÍ

Trháky matic řady US Tvoří ve spojení s těmito 
mikroagregáty velmi pohodlnou kombinaci zařízení.

Str. 107
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MC
MIKROAGREGÁTY 700 BAR

Objem zásobníku

Dopravní množství při 700 bar

Výkon motoru

Provozní tlak max.

1,0 l

0,21 l/min

0,25 kW

700 bar

 MODEL Vhodné pro válce Funkce ventilu Symbol

MC71

Jednočinné

Dopředný zdvih - zpětný zdvih 
(1 tlačítko)

MC72
Dopředný zdvih - stop - zpětný zdvih

(2 tlačítka)

MC73
Dopředný zdvih - zpětný zdvih

(Tlačítko integrováno v koncovce hadice 
- 1 tlačítko)

Max. 
provozní 

tlak 

Dopravní 
množství při  

0 bar

Dopravní 
množství při 

max. 
provozním

tlaku

Objem 
zásobníku

Užitečný 
objem

M
O

D
E

L

Rozměry mm Hmotnost 

bar l/min l/min l l A B D F H kg

700 0,32 0,21 1,0 0,8

MC71

245 197 212 15 345 9MC72

MC73

VÝBĚROVÁ TABULKA

TABULKA SPÍNACÍCH FUNKCÍ

MC 7 #

Série Nastavení tlaku Typ dálkového ovládání

OBJEDNACÍ KLÍČ

www.troma-mach.cz
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MD
AGREGÁTY MIDI 700 - 1000 - 1500 BAR

Provedení R Dálkové ovládání 3 m pro  řízení motoru 
u agregátů s ručními ventily, konstrukční řada MDM##.

Provedení H Agregáty s velkým dopravním množstvím:
1. stupeň - 6,0 l/min
2. stupeň - 0,6 l/min
Motor 1,1 kW

Provedení J Regulační tlakový ventil 

VOLITELNÉ 
VYBAVENÍ
Konstrukční 
řada 700 bar

Provedení R Dálkové ovládání (3 m) pro řízení motoru.

VOLITELNÉ VYBAVENÍ
Konstrukční řada 1000 a 1500 bar

RP52 Připojovací blok pro manometr G106. (Jen provedení 
700 bar)

PŘÍSLUŠENSTVÍStr. 82

Str. 112

Str. 114

Konstrukční řada 1500 bar: Vhodná pro upínací systémy řady 
UTV.

OBLAST POUŽITÍ

Konstrukční řada 700 bar: Ideální pro střední přípravky, pokud 
jsou důležité malé rozměry a možnost snadného transportu. 
Jsou velmi vhodné pro momentové šroubováky, lisy, vysekávací 
lisy, malé dílenské lisy, ohýbačky trubek atd.

Konstrukční řada 1000 bar: Vhodná pro upínací systémy řady
UTN a UTH.

VLASTNOSTI konstrukční řady 1000 a 1500 bar

Stejné sériové vybavení jako 700 bar, kromě:
• 3cestný ruční ventil, 2 polohy
• omezovací tlakový ventil 
• manometr G16

Agregáty s jiným napětím motoru, s pneumatickým motorem 
a s různým objemem zásobníku na vyžádání.

VLASTNOSTI konstrukční řady 700 bar

2stupňový agregát v kompaktním a lehkém provedení střední 
velikosti.
K dispozici jsou ruční a magnetické ventily, které umožňují řízení 
jednočinných nebo dvojčinných válců.
Všechny modely obsahují následující díly:
• asynchronní motor 230 V – 50 Hz, 0,75 kW, 2800 U/min
• 2stupňové radiální pístové čerpadlo
• ruční nebo magnetický ventil 4/3 s nebo bez zpětných ventilů
• omezovací tlakový ventil
• plastový zásobník oleje
• plastové obložení s integrovaným držadlem (kromě verze H) 
• ochranný rám (jen verze H) obr. AxBxH 400x250x420
• kontrolní měrka oleje
• přívodní kabel 5 m
• dálkové ovládání 3 m (pro magnetické ventily)

www.troma-mach.cz
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MD
AGREGÁTY MIDI 700 BAR 

DIAGRAM DOPRAVNÍHO MNOŽSTVÍ 700 BAR

tlak (bar)
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Objem zásobníku

Dopravní množství 700 bar

Výkon motoru

Provozní tlak max.

2,6 l

0,4 l/min

0,75 - 1,1 kW

700 bar

Dopravní množství Tlak Objem 
zásobníku

Užitečný 
objem

M
O

D
EL Rozměry mm Hmotnost

ND HD ND HD

l/min l/min bar bar l l A B D E F H kg

2,4 0,4 65 700 2,6 2,4

MDM21 329

197 287 119 15 406

16

MDM31
366

16,3

MDM41 16,3

MDM42 16,5

MDE21R
316

16,3

MDE22R 16,3
MDE41R 18,5

VÝBĚROVÁ TABULKA

MODEL Vhodné        
pro válce Funkce ventilu Symbol

MDM21

Jednočinné

Dopředný zdvih
 - zpětný zdvih

MDM31
Dopředný zdvih 
- stop - zpětný 

zdvih

MDM41

Dvojčinné

Dopředný zdvih 
- stop - zpětný 

zdvih

MDM42

Dopředný zdvih 
-  stop s držením   

zátěže                              
- zpětný zdvih

MDE21R

Jednočinné

Dopředný zdvih - 
zpětný zdvih

MDE22R
Dopředný zdvih 
- stop - zpětný 

zdvih 

MDE41R Dvojčinné
Dopředný zdvih 
- stop - zpětný 

zdvih

TABULKA SPÍNACÍCH FUNKCÍ

MD M21 R # J
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 OBJEDNACÍ KLÍČ 700 BAR
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MD
AGREGÁTY MIDI 1000 - 1500 BAR 

Objem zásobníku

Dopravní množství při max. tlaku

Výkon motoru

Provozní tlak max.

Dopravní množství Tlak Objem 
zásobníku

Užitečný 
objem

M
O

D
EL Rozměry mm Hmotnost

ND HD ND HD

l/min l/min bar bar l l A B D E F H kg
2,3 0,3

65
1000

2,6 2,4
MDM21GJRT 329

197 287 119 15 406
16,5

1,8 0,2 1500 MDM21GJRV 349 19,5

MODEL Funkce ventilu Symbol

MDM21GJRT
Dopředný zdvih -

zpětný zdvih

MDM21GJRV

VÝBĚROVÁ TABULKA

SPÍNACÍ FUNKCE

MD M21 G J R V
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OBJEDNACÍ KLÍČ KONSTRUKČNÍ ŘADY 1000 - 1500 BAR

 DIAGRAM DOPRAVNÍHO MNOŽSTVÍ MDM21GJRT  DIAGRAM DOPRAVNÍHO MNOŽSTVÍ MDM21GJRV
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MDM21GJRT MDM21GJRV

1000 - 1500 bar

0,75 kW

0,2 - 0,3 l/min

2,6 l
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MDW

 DIAGRAM DOPRAVNÍHO MNOŽSTVÍ MDWR

tlak (bar)

D
o

p
ra

vn
í m

n
o

žs
tv

í (
l/

m
in

)

tlak (bar)

D
o

p
ra

vn
í m

n
o

žs
tv

í (
l/

m
in

)

AGREGÁTY PRO MOMENTOVÉ ŠROUBOVÁKY 700 BAR

Výběr šroubováků viz kapitola  UWB - UWC

Str. 108

Str. 88

Hadice: Pro spojení s klíčem jsou nutné dvě 
hadice, se dvěma spojkami na obou koncích -  
SQ##FM

Agregáty s jiným napětím motoru a 4 výstupy    
na vyžádání.

 DIAGRAM DOPRAVNÍHO MNOŽSTVÍ MDWRH MDWRP MDWRHE

OBLAST POUŽITÍ
Speciálně pro hydraulické momentové šroubováky

VLASTNOSTI

Jsou kompaktní a efektivní, speciálně vyvinuté pro pohon 
hydraulických momentových šroubováků. Jsou opatřeny 
držadlem, ochranným rámem a díky malé hmotnosti jsou 
snadno přenosné.

Všechny modely mají:
• uzavírací spojky ¼ NPT - vsuvka/objímka s ochranným víčkem 
• dvoustupňové pístové čerpadlo
• 4/2 magnetický nebo pneumatický ventil 
• regulovatelný tlakový ventil
• manometr
• omezovací tlakový ventil
• plastový zásobník
• plastové obložení s integrovaným držadlem (mod. MDWR)
• ochranný rám (mod. MDWRH, MDWRP a MDWRHE)
• kontrolní měrka oleje
• dálkové ovládání 3 m
• přívodní kabel 5 m
• výměník tepla (mod. MDWRHE)

Dodávají se čtyři různé modely:
MDWR s čerpadlem 2,4/0,4 l/min a asynchronním motorem
0,75 kW
MDWRH s čerpadlem 6/0,6 l/min a asynchronním motorem
1,1 kW
MDWRP s čerpadlem 6/0,6 l/min a pneumatickým motorem 
1,5 kW
MDWRHE s čerpadlem 6/0,6 l/min, asynchronním motorem   
1,1 kW a výměníkem tepla

www.troma-mach.cz
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MODEL

Dopravní množství Tlak Motor

1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň Výkon Otáčky

l/min l/min bar bar kW ot/min.

MDWR 2,4 0,4

65 700

230V-50Hz
0,75

2800
MDWRH

6,0 0,6

1,1

MDWRP Aria 1,5

MDWRHE 230V - 50Hz 1,1

MODEL
Objem 

zásobníku
Užitečný 

objem
Rozměry mm Hmotnost

l l A B D E F H kg
MDWR

2,6 2,4

381 197 287 119 15 406 18,5

MDWRH 400 250 - - - 420 23,8

MDWRP 380 230 - - - 390 17,5

MDWRHE 540 285 540 119 - 420 30,3

MODEL Vhodný pro Funkce ventilu Symbol

Momentový šroubovák Dopředný zdvih - zpětný zdvih

MDW
AGREGÁTY PRO MOMENTOVÉ ŠROUBOVÁKY 700 BAR

Objem zásobníku

Dopravní množství 700 bar

Výkon motoru

Spotřeba vzduchu

Provozní tlak max.

2,6 l

0,4 - 0,6 l/min

0,75 - 1,5 kW

2130 l/min

700 bar

TECHNICKÉ ÚDAJE

ROZMĚRY

TABULKA SPÍNACÍCH FUNKCÍ

MDWR

MDWRH

MDWRP

MDWRHE

Pohon2. stupeň 

www.troma-mach.cz
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MODULÁRNÍ AGREGÁTY 700 BAR

VLASTNOSTI

Modulárně navržené agregáty umožňují maximální variabilitu 
všech konstrukčních skupin.
Tak mohou být agregáty optimálně přizpůsobeny aktuálním 
požadavkům. 
Víko zásobníku je základnou, na kterou se montují všechny
modulární komponenty (motor, ventil, příslušenství). Ventily
jsou namontovány na základní desce, která umožňuje také 
nastavení tlaku dopředného a zpětného zdvihu.
Agregáty byl konstruovány podle následujících zásad:
Bezpečnost: Ventily se nastavují ve výrobním závodě a splňují, 
stejně jako ostatní komponenty, „Směrnici o strojích 2006/42/
CE” a její následné doplňky.

Životnost: Pečlivý výběr komponent umožňuje vysokou 
účinnost, výhodný poměr výkonu a hmotnosti, stabilitu                
a kompaktní provedení.

Životní prostředí: Snadné ovládání, tichý provoz a spolehlivost 
vytvářejí dobré pracovní podmínky pro obslužný personál.

Různé modely tvoří:
• Motor se dodává ve 4 provedeních: Stejnosměrný, asynchronní, 

spalovací a pneumatický motor. 
Všechny komponenty se dodávají s motorovým ochranným 
spouštěčem, přívodním kabelem délky 5 m a CE konektorem se 
stupněm el. krytí IP54.

• Čerpadlo se dodává ve 12 velikostech od 0,45 do 10 l/min.
• Omezovací tlakový ventil je ve všech agregátech regulovatelný 

zvenčí s možností výběru různých manuálních, elektronických 
nebo pneumatických ventilů se středěním pružinou (viz tabulka 
str. 75 - 76).

• Zásobník od 5 l do 50 l
• Příslušenství podle přání zákazníka (str. 77)
Pro správný výběr agregátu použijte následující tabulku.

OBLAST POUŽITÍ
Pro operace zvedání s jednočinnými nebo dvojčinnými válci,       
ve všech obtížných aplikacích, pro dlouhodobý provoz, který 
nelze zvládnout s ručními čerpadly.

K dispozici je rozsáhlý program příslušenství 

C ochranný rám pro agregáty se spalovacím motorem
MS 

PŘÍSLUŠENSTVÍ

STANDARD

Str. 77

Str. 77

Viz také „Výběr čerpadla“ pro výběr vhodné kombinace 
čerpadla a válce.

Str. 44

ME - MM - MP - MS

www.troma-mach.cz



03EPP-D68

H
Y

D
R

A
U

L
IC

K
Á

 Č
E

R
P

A
D

L
A

03EPP-D

Typ motoru

Pozn. Popis MM MP MS

Č
er

p
ad

lo

A • • - -
B • • - -
C • • - -
D • • • •
H • • - -
E • • • •
F • - - •
G • - - •
L • - - -

K* • - - -
T** • - - -
V* • - - -

Z
ás

o
b

n
ík

 5 l 05 • • • -
10 l vysoký 10 • • • -
10 l nízký 11 • • • •
20 l 20 • • • •
30 l * Jen pro K a V čerpadla 30 • • • •
40 l 40 • - - -
50 l * Jen pro V čerpadlo 50 • - - -

V
en

ti
ly

Výstupy P a T s bypassem M20 • • • •
3/2 ruční ventil M21 • • • •

P
ro

ve
d

en
í S

3/3 ruční ventil M31 • • • •
3/3 ruční ventil se zpětným ventilem M32 • • • •
4/3 ruční ventil M41 • • • •
4/3 ruční ventil se zpětným ventilem M42 • • • •
4/3 ruční ventil, zpětný zdvih 150 bar M51 • • • •
4/3 ruční ventil se zpětným ventilem, zpětný zdvih 150 bar M52 • • • •

P
ro

ve
d

en
í P

Pn
eu

m
at

ic
ký

 v
en

ti
l

3/2 magnetický ventil ve stavu bez proudu otevřený E21 • • P • -
3/2 magnetický ventil ve stavu bez proudu zavřený E22 • • P • -
3/3 magnetický ventil E31 • • P • -
4/3 magnetický ventil E41 • • P • -
4/3 magnetický ventil se zpětným ventilem E42 • • P • -
4/3 ruční ventil, zpětný zdvih 150 bar E51 • • P • -
4/3 magnetický ventil se zpětným ventilem, zpětný zdvih 150 bar E52 • • P • -

P
ří

sl
u

še
n

st
ví

Manometr *** G • • • •
Ochranný rám (standard pro agregáty MS se spalovacím motorem) C • • • •
Ochranný rám se 4 vodícími kladkami Ø 80x25 mm W • • • •
Dálkové ovládání R • • • -
Dálkové ovládání s pedálem F • • • -
Tlakový spínač a manometr P • • - -
Jednotka pro úpravu tlakového vzduchu L - - • -
Škrticí zpětný ventil do potrubí U • • • •
Škrticí zpětný ventil s jemnou regulací do potrubí H • • • •
Vyrovnávací ventil B • • • •
Výměník tepla E • • - -
Filtr zpětného okruhu **** S • • • •

Provedení podle 
přání zákazníka

Bez regulovatelného tlakového ventilu Z • • • •
Bez motorového ochranného spouštěče Y • • - -

Příklad objednávky: MPE10P41R Agregát s pneumatickým motorem, čerpadlo 9,4/0,9 l/min, zásobník 10 l vysoký, 4/3 pneumatický řídicí ventil, 
dálkové ovládání.
Poznámka:  Příslušenství seřaďte v abecedním pořadí.

ME A 05 M21 G

Typ motoru Typ čerpadla Velikost zásobníku Typ ventilu 
Příslušenství a provedení 

podle přání zákazníka

OBJEDNACÍ KLÍČ

VÝBĚROVÁ TABULKA

MODULÁRNÍ 
AGREGÁTY 

V
en

ti
l s

e
st

ře
dě

ní
m

 
pr

už
in

ou

Dopravní množství l/min BP/AP 0,9 / 0,45 Axiální pístové čerpadlo 
 “ 4,7 / 0,45 Axiální pístové čerpadlo 
 “ - / 0,9 Axiální pístové čerpadlo 
 “ 1,8 / 0,9 Axiální pístové čerpadlo 
 “ 2,4 / 0,9 Axiální pístové čerpadlo 
“ 9,4 / 0,9 Axiální pístové čerpadlo 
 “ - / 1,8 Axiální pístové čerpadlo 
“ 4,7 / 1,8 Axiální pístové čerpadlo 
“ - / 1,6 Axiální pístové čerpadlo 
 “ 11,6 / 1,6 Dvojité čerpadlo píst / ozubené kolo
 “ 10 / 1,8 Dvojité čerpadlo píst / ozubené kolo
“ 10 / 2,5 Radiální pístové čerpadlo

MEObjednací 
údaje

Zásobník jen pro čerpadlo model V (50 l) a čerpadla modely K a V (30 l)
T Čerpadlo lze použít jen se zásobníky 20 l a 40 l.
Manometr Ø 100 u ručních ventilů - Ø 63 u magnetických ventilů a ručních ventilů s řízenými zpětnými ventily. Digitální manometr 
na vyžádání.
Filtr nelze dodat se zásobníky 5 l a 10 l, vysoká verze.

*
 **

 ***

****
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ME/MM-PP

Objem zásobníku

Dopravní množství 700 bar

Výkon motoru

Provozní tlak max.

10 - 40 l

0,9 l/min

1,1 - 1,5 kW

700 bar

VLASTNOSTI

Dlouholeté zkušenosti v oboru geotechniky ohledně testování 
pilotů umožnily společnosti EUROPRESS vyvinout kompletní 
výrobek, který splní potřebné požadavky.

Charakteristika agregátu, hlavní složky systému:
• Digitální displej, nastavitelný podle požadovaného tlaku
• Automatické udržování tlaku, i při strukturálních odchylkách
• Nastavitelná hystereze systému
• Možnost automatického  nebo manuálního provozního režimu
• Možnost zkušebního cyklu se snížením tlaku
• Provoz s jednočinnými a dvojčinnými válci
• Možnost externí regulace tlaku (rozsah tlaku 50–700 bar)
• Elektromotory stejnosměrné a asynchronní 
• Dvojstupňové čerpadlo s průtokem 2,4/0,9 l/min při              

1400 l/min
• 4/3 ventil, s držením zátěže
• Zásobník 10, 20, 40 l
• Ochranný rám pro provoz a transport

• Analogový manometr s průměrem 100 mm

OBLAST POUŽITÍ

Nedestruktivní zkoušky betonových struktur, zkoušky stavebních 
materiálů a geotechnické zkoušky na místě i v laboratoři.

Tlak (bar)

D
o

p
ra

vn
í m

n
o

žs
tv

í (
l/

m
in

)

Čerpadlo H

MODEL

Dopravní množství Tlak Motor

ND HD ND

l/min l/min bar bar kW ot/min l l A B H
MEH11M52PP

2,4 0,9 85 700

400V-50Hz 1,1

1400

10 7,7 700 520 522

MEH20M52PP 20 17,7 700 520 650

MEH40M52PP 40 35,8 710 700 650

MMH11M52PP
230V-50Hz 1,5

10 7,7 700 520 522

MMH20M52PP 20 17,7 700 520 650
MMH40M52PP 40 35,8 710 700 650

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODULÁRNÍ AGREGÁTY PRO STRUKTURÁLNÍ 

GEOTECHNICKÉ ZKOUŠKY 700 BAR

Rozměry mm
HD

Užitečný 
objem

Objem 
zásobníku

OtáčkyNapětí motoru Výkon motoru

www.troma-mach.cz
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ME
MODULÁRNÍ AGREGÁTY S ASYNCHRONNÍM 
MOTOREM 700 BAR

MODEL

Dopravní množství Tlak Motor

ND HD ND HD Pohon Výkon Otáčky

l/min l/min bar bar kW ot/min

MEA 0,9
0,45

100

700

400 V - 50 Hz 
(Agregáty s jiným napětím 

motoru na vyžádání.)

0,75
1400MEB 4,7 85

MEC -

0,9

-

1,1
MED 1,8 100 2800

MEH 2,4
85

1400

MEE 9,4 2800

MEL -
1,6

-

2,2

1400
MEK 11,6 70

MEF -

1,8

-

2800MEG 4,7

85MET
10

MEV 2,5 3 1400

Fernbedienung R oder F.

Objem zásobníku Užitečný objem Rozměry mm

l l A A1 B B1 C D E F G H I L

5 3,8
370 470 245 270

129
315 250 170

M8

390 1

10
40

10 vysoký 8,8 227 488 1

10 nízký 7,7
447

-

360
378 129

410 320 270
390 1

-

20 17,7

-

257

 9

518 1

40

40 35,8 462 600 440 350 510

MEK 30 22
447 360

343
410 320 270

640

MEV 30 20
307 634

MEV 50 32 462 600 440 350 510

ROZMĚRY

TECHNICKÉ ÚDAJE

MEK Agregáty jsou vhodné pro intenzivní používání nebo    
v případě potřeby velmi tichého zařízení.

2

Objem zásobníku

Dopravní množství při tlaku 700 bar

Výkon motoru

Provozní tlak max. 700 bar

0,75 - 3 kW

0,45 - 2,5 l/min

5 - 50 l

2  Jen u agregátů se zásobníky 5 a 10 l (vysoký) s dálkovým ovládáním R 
nebo F.

1  U modelů MEC MEH, o 16 mm vyšší; u modelů MEF, MEL, MEG a MET,
40 mm vyšší.  
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ME
MODULÁRNÍ AGREGÁTY S ASYNCHRONNÍM 
MOTOREM 700 BAR

Tlak (bar)

D
o

p
ra

vn
í m

n
o

žs
tv

í (
l/

m
in

)

Čerpadla A - D

Tlak (bar)

D
o

p
ra

vn
í m

n
o

žs
tv

í (
l/

m
in

)

Čerpadla H - G

Tlak (bar)

D
o

p
ra

vn
í m

n
o

žs
tv

í (
l/

m
in

)

Čerpadlo T

Tlak ( bar)

D
o

p
ra

vn
í m

n
o

žs
tv

í (
l/

m
in

)

Tlak (bar)

D
o

p
ra

vn
í m

n
o

žs
tv

í (
l/

m
in

)
Čerpadla B - E

Tlak (bar)

D
o

p
ra

vn
í m

n
o

žs
tv

í (
l/

m
in

)

Čerpadlo K

Tlak (bar)

D
o

p
ra

vn
í m

n
o

žs
tv

í (
l/

m
in

)

Čerpadlo V

Čerpadla C - L - F
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MM

Objem zásobníku

Dopravní množství při tlaku 700 bar

Výkon motoru

Provozní tlak max.

Objem zásobníku Užitečný objem Rozměry mm

l l A A1 2 B B1 C D E F G H 1 I

5 3,8
370 470 245 270

129
315 250 170

M8

410

1010 vysoký 8,8 227 508
10 nízký 7,7

447
-

360
378 129

410 320 270
410

20 17,7
- 257  9 538 40

40 35,8 462 600 440 350 510

ROZMĚRY

MODEL

Dopravní množství Tlak Motor

ND HD ND HD Napětí motoru Výkon motoru Otáčky

l/min l/min bar bar kW ot/min

MMA 0,9
0,45

100

700

230 V - 50 Hz
(Agregáty s jiným napětím 

motoru na vyžádání.)

0,75
1400MMB 4,7 85

MMC - 

0,9

-

1,5
MMD 1,8 100 2800

MMH 2,4
85

1400
MME 9,4 2800

TECHNICKÉ ÚDAJE

MODULÁRNÍ AGREGÁTY S ASYNCHRONNÍM 
MOTOREM 700 BAR

DIAGRAM DOPRAVNÍHO MNOŽSTVÍ

Tlak (bar)

D
o

p
ra

vn
í m

n
o

žs
tv

í (
l/

m
in

)

Čerpadla A - D

DIAGRAM DOPRAVNÍHO MNOŽSTVÍ

Tlak (bar)

D
o

p
ra

vn
í m

n
o

žs
tv

í (
l/

m
in

)

Čerpadla B - E

DIAGRAM DOPRAVNÍHO MNOŽSTVÍ

Tlak (bar)

D
o

p
ra

vn
í m

n
o

žs
tv

í (
l/

m
in

)

Čerpadla C - H

1  U modelů MMC, MMH o 48 mm vyšší. 2  Jen u agregátů se zásobníky 5 a 10 l Zásobník (vysoký) s dálkovým ovládáním R nebo F.

700 bar

0,75  - 1,5 kW

0,45 - 0,9 l/min

5 - 40 l
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MODULÁRNÍ AGREGÁTY S PNEUMATICKÝM 
MOTOREM 700 BAR

Objem zásobníku Užitečný objem Rozměry mm

l l A B B1 C D E F G H I

5 3,8
370 245 270

129
315 250 170

M8

390

1010 vysoký 8,8 227 488
10 nízký 7,7

447 360
378 129

410 320 270
390

20 17,7
- 257  9 518 40

40 35,8 462 600 440 350 510

ROZMĚRY

MODEL

Dopravní množství Tlak Motor

ND HD ND HD Výkon motoru Otáčky

l/min l/min bar bar kW ot/min

MPD 1,8

0,9

100

700 2,6 3000
MPE 9,4 85

TECHNICKÉ ÚDAJE

Objem zásobníku

Dopravní množství při tlaku 700 bar

Výkon motoru

Provozní tlak max.

Spotřeba

DIAGRAM DOPRAVNÍHO MNOŽSTVÍ

Tlak (bar)

D
o

p
ra

vn
í m

n
o

žs
tv

í (
l/

m
in

)

Čerpadlo D

DIAGRAM DOPRAVNÍHO MNOŽSTVÍ

Tlak (bar)

D
o

p
ra

vn
í m

n
o

žs
tv

í (
l/

m
in

)

Čerpadlo E

3400 l/min

700 bar

2,6 kW

0,9 l/min

5 - 40 l
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MS

Objem zásobníku

Dopravní množství při tlaku 700 bar

Výkon motoru

Provozní tlak max.

Spotřeba

Objem zásobníkuUžitečný objem Rozměry mm

l l A B H

10 nízký 7,7
555 440

500

20 17,7 628

40 35,8 510 660 580

ROZMĚRY

MODULÁRNÍ AGREGÁTY SE SPALOVACÍM 
MOTOREM 700 BAR

Str. 126

Dodržujte prosím 
bezpečnostní předpisy             

na „užitečných stránkách“.

MODEL

Dopravní množství Tlak Motor

HD ND HD Výkon motoru Otáčky

l/min bar bar kW ot/min

MSD
0,9

100

700 4,4 3000
MSE 85

MSF
1,8

-
MSG 85

TECHNICKÉ ÚDAJE

DIAGRAM DOPRAVNÍHO MNOŽSTVÍ DIAGRAM DOPRAVNÍHO MNOŽSTVÍ

Tlak

D
o

p
ra

vn
í m

n
o

žs
tv

í (
l/

m
in

)

Čerpadla D-F

DIAGRAM DOPRAVNÍHO MNOŽSTVÍ

Tlak

D
o

p
ra

vn
í m

n
o

žs
tv

í (
l/

m
in

)

Čerpadllo E

Tlak

D
o

p
ra

vn
í m

n
o

žs
tv

í (
l/

m
in

)

Čerpadlo G

10 - 40 l

0,9 - 1,8 l/min

3,6 kW

700 bar

1,28 l/h plný výkon 
0,9 l/h při 75%

ND

l/min

1,8

9,4

-

4,7

www.troma-mach.cz
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VMM-VME
VENTILY PRO MODULÁRNÍ AGREGÁTY

MODEL Vhodné pro válce Funkce ventilu Symbol

VMM20
Základní deska pro připojení ventilu 

ve vedení
Výstupy P a T s bypassem

� �

 

VMM21

Jednočinné

Dopředný zdvih - zpětný zdvih

VMM31 Dopředný zdvih - stop - zpětný zdvih

� �

�

VMM32 Dopředný zdvih - stop s držením zátěže - zpětný zdvih

VMM41

Dvojčinné

Dopředný zdvih - stop - zpětný zdvih

� �

VMM42 Dopředný zdvih - stop s držením zátěže - zpětný zdvih

� �

� �

VMM51 Dopředný zdvih - stop - zpětný zdvih při 150 bar

�

� �

�

VMM52 Dopředný zdvih - stop s držením zátěže - zpětný zdvih 
při 150 bar

�

� �

�

VÝBĚROVÁ TABULKA RUČNÍCH VENTILŮ 

MODEL Vhodné pro válce Funkce ventilu Symbol

VME21

Jednočinné

Dopředný zdvih - zpětný zdvih 

�

� �

VME22 Dopředný zdvih - stop - zpětný zdvih 

�

� �

VME31 Dopředný zdvih - stop - zpětný zdvih

�

� �

VME41

Dvojčinné

Dopředný zdvih - stop - zpětný zdvih

� �

� �

VME42 Dopředný zdvih - stop s držením zátěže - zpětný zdvih

� �

� �

VME51 Dopředný zdvih - stop - zpětný zdvih při 150 bar

�

� �

�

VME52 Dopředný zdvih - stop s držením zátěže - zpětný zdvih 
při 150 bar 

�

� �

�

VÝBĚROVÁ TABULKA MAGNETICKÝCH VENTILŮ (NAPĚTÍ 230 V AC)

www.troma-mach.cz
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VMS-VMP

VMS31

Jednočinné

Dopředný zdvih - stop - zpětný zdvih, středění pružinou

VMS32 Dopředný zdvih - stop s držením zátěže - zpětný zdvih, 
středění pružinou

VMS41

Dvojčinné

Dopředný zdvih - stop - zpětný zdvih, středění pružinou

VMS42 Dopředný zdvih - stop s držením zátěže - zpětný zdvih, 
středění pružinou

VMS51 Dopředný zdvih - stop - zpětný zdvih při 150 bar, středění 
pružinou

VMS52
Dopředný zdvih - stop s držením zátěže - zpětný zdvih             

při 150 bar, středění pružinou

MODEL Vhodné pro válce Funkce ventilu Symbol

VÝBĚROVÁ TABULKA RUČNÍCH VENTILŮ – SE STŘEDĚNÍM PRUŽINOU

VMP21

Jednočinné

Dopředný zdvih - zpětný zdvih 

VMP22 Dopředný zdvih - stop - zpětný zdvih 

VMP31 Dopředný zdvih - stop - zpětný zdvih

VMP41

Dvojčinné

Dopředný zdvih - stop - zpětný zdvih

VMP42 Dopředný zdvih - stop s držením zátěže - zpětný zdvih

VMP51 Dopředný zdvih - stop - zpětný zdvih při 150 bar

VMP52 Dopředný zdvih - stop s držením zátěže - zpětný zdvih            
při 150 bar

MODEL Vhodné pro válce Funkce ventilu Symbol

VÝBĚROVÁ TABULKA PNEUMATICKÝCH VENTILŮ

VENTILY PRO MODULÁRNÍ AGREGÁTY

www.troma-mach.cz
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
PRO MODULÁRNÍ AGREGÁTY 700 BAR

• G -Manometr s glycerinovou náplní Ø 100 s ručními ventily
a Ø 63 s magnetickými ventily a ručními ventily s držením 
zátěže.

• C - Ochranný rám (standard pro agregáty MS)
• W -Ochranný rám se 4 vodícími kladkami Ø 80x25 mm 
• R - Dálkové ovládání - 5 m
• F - Dálkové ovládání s nožním pedálem - 5 m
• P - Tlakový spínač a manometr
• L - Jednotka úpravy tlakového vzduchu pro modulární 

agregáty s pneumatickým motorem.
• U - Škrticí zpětný ventil do potrubí
• H - Škrticí zpětný ventil s jemnou regulací do potrubí
• B - Vyrovnávací ventil
• E - Výměník tepla
• S - Filtr zpětného okruhu (nelze dodat se zásobníky 5 l        

a 10l vysoký)

Se zásobníkem Rozměry mm

l A B H H1

5
495 325

500 595

10 vysoký 600 695

10 nízký
580 440

500 595

20
640 733

40 540 700

MEK 30 - MEV 30 580 440
690 783

MEV 50 540 700

ROZMĚRY OCHRANNÉHO RÁMU

PROVEDENÍ PODLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

• Z - Bez regulovatelného tlakového ventilu
• Y - Bez motorového ochranného spouštěče (provedení 

s elektromotorem). 

G

L

C

U

W

H

R

B

F

E

P

S

www.troma-mach.cz
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SYNCHROLIFT

�

�

�

�

�

�

�

�

VLASTNOSTI

Je to nejnáročnější metoda synchronního zvedání a spouštění 
zátěží. Tento systém se používá při vysokých požadavcích    
na přesnost.

Tento řídicí a kontrolní systém je založen na principu řízeného 
rozdělování oleje proudícího z agregátu k jednotlivým pracovním 
bodům. Řízení jednotlivých proudů oleje se provádí řízenými 
elektromagnetickými ventily v PLC (Programmable Logic 
Controller).

PLC řídí tok oleje k jednotlivým válcům prostřednictvím kontroly 
signálů ze snímačů, které jsou k pracovním válcům připojeny.

Takový systém je schopen udržovat hodnoty přednastavené 
uživatelem zastavováním nebo zpomalováním pohybu válců.
Rozhraní tvoří PC.

Jednotka Synchrolift je velmi přesná, snadno se ovládá a má 
mnohostranné použití. Umožňuje současnou práci mnoha typově 
i kapacitně rozdílných válců. 

Software umí řídit lineární i planární neparalelní pohyby. Případné 
rozdíly se vyrovnávají v milimetrovém rozsahu, např. pokles části 
mostu.

OBLAST POUŽITÍ

Tam, kde několik válců musí i přes různé zatížení synchronně 
zvedat a/nebo spouštět zátěž. Nadzvedání mostu o hmotnosti 
3000 t s milimetrovou přesností nebo zvedání budov                       
v kopcovitých terénech jsou jen dva z četných příkladů 
synchronního zvedání.

Naše technická kancelář je vám k dispozici při návrhu 
a poradenství u speciálních projektů.

1 Hydraulický agregát
2 Elektronická kontrolní jednotka
3 Přenosné PC
4 Hydraulický válec
5 Lineární transduktory 
6 Vysokotlaké hadice
7 Elektrické propojovací kabely 
8 Zvedaná struktura 

SYNCHRONNÍ ZVEDACÍ SYSTÉMY

Synchronní zvedání se Synchroliftem při renovaci základů domu. 
(Německo 2003)

www.troma-mach.cz
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SYNCHROLIFT

Zvedací body

Síla na jeden zvedací bod

Max. provozní tlak

Max. přesnost

Kontrolní systém

SYNCHRO 4 zvedací body
Elektronická kontrolní jednotka (4 zvedací body) s PLC + přenosné PC včetně software 
(Windows) pro vizualizaci a ovládání prováděného synchronního řízení a sběr dat + 4 lineární 
transduktory a příslušná kontrolní jednotka ventilů

SYNCHRO 8 zvedacích bodů
Elektronická kontrolní jednotka (8 zvedacích bodů) s PLC + přenosné PC včetně software 
(Windows) pro vizualizaci a ovládání prováděného synchronního řízení a sběr dat + 8 lineární 
transduktory a příslušná kontrolní jednotka ventilů

Ovládání Speciální agregát čerpadla

Válec Válce z našeho standardního sortimentu a/nebo speciální válce vyrobené podle přání zákazníka 

Propojení Potřebné hadice, šroubení a spojky 

SYNCHROLIFT - SLOŽENÍ:

SYNCHRONNÍ ZVEDACÍ SYSTÉMY 

4-48

100-1000 t

700 bar

0,1 mm

Hydraulické komponenty 

www.troma-mach.cz
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Agregáty Split Flow disponují 2 nebo 4 nezávislými výstupy tlaku 
se stejným dopravním množstvím. Dopravní množství zůstává 
stejné i při různém tlakovém zatížení.
Všechny agregáty mají:
• Asynchronní motor
• Čerpadlo a zásobník s možností kombinování
• 2 nebo 4 4/3 ruční ventily (jeden na každý výstup) se zpětným 

ventilem a DBV v B 150 bar
• Škrticí zpětný ventil v každém tlakovém přívodu pro regulaci

rychlosti spouštění
• Manometr na všech výstupech

OBLASTI POUŽITÍ

Rozumné a cenově výhodné řešení pro synchronní zvedání       
při různém zatížení až 4 válců. 
Protože jsou založeny na geometrické rovnosti dopravních 
toků bez externích zařízení pro kontrolu zdvihu válců, mohou 
agregáty Split Flow provádět synchronní zvedání s přesností ± 
3 % s vizuální kontrolou průběhu.
Při použití dvojčinných válců lze dosáhnout i synchronního 
spouštění. 

Pro aplikace, u kterých se předpokládá automatická kontrola 
rychlosti spouštění bez oscilací tlaku nebo kolísání zatížení, 
doporučujeme vyrovnávací ventil VRB38.

SPLIT FLOW

�

�

MODEL

Počet 
výstupů Dopravní množství Tlak Motor

1. stupeň 2. stupeň 1. stupeň Výkon Otáčky 

l/min l/min bar bar kW ot/min
MEM 2 -

0,9
-

700 400V-50Hz 2,2 2800MEN 2 2,2 85
MEQ 4 - 0,45 -

TECHNICKÉ ÚDAJE PODLE KOMBINACE ČERPADLA

Zásobník oleje Užitečný objem Rozměry mm

l l A A1 B B1 C D E F G H I
10 nízký 7,7

555
700

360
378 129

410 320 270
M8 410 10

20 17,7
- 257  9 518 40

40 35,8 570 600 440 350 510

TECHNICKÉ ÚDAJE PODLE VELIKOSTI ZÁSOBNÍKU

ME # # M52 G U

Typ motoru Typ čerpadla Objem zásobníku Typ ventilu Manometr Škrticí zpětný ventil do potrubí

OBJEDNACÍ KLÍČ

Objem zásobníku

Dopravní množství 700 bar

Výkon motoru

Provozní tlak max.

Str. 92

SYNCHRONNÍ ZVEDACÍ SYSTÉMY

AGREGÁTY ME##M52GU

10 - 40 l

0,45 - 0,9 l/min

2,2 kW

700 bar

Napájení2. stupeň

www.troma-mach.cz
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VENTILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ 
PRO HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

VENTILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO HYDRAULICKÉ SYSTÉMY

G. . ...........................................................Str. 82

Manometry a připojení manometrů

R . .........................................................................Str. 85

Rozdělovače a šroubení 

VL - VR . .....................................................Str. 89

In-line ventily - regulační ventily

ZOH . ..............................................................Str. 94

Hydraulický olej

K .. ...........................................................Str. 83

Spojky

S.............................................................................Str. 88

Hydraulické hadice

www.troma-mach.cz
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Provozní tlak Průměr pouzdra
Třída jakosti 

podle 
DIN 16005
DIN16005

Dělení stupnice
Připojovací 

závit MODEL
Rozměry mm Hmotnost

bar bar mm % bar E A B C D kg

700 1000 63 1,6 50 1/4” NPT G106L 68 54 32 13 0,2
G106

1000 1000 100 1,0 20 1/2” BSP otočný G10 101 98 49 15,5 0,8

G 
MANOMETR A PŘÍVODY 700 - 1000 - 3000 - 4000 BAR

Tlak

Průměr pouzdra

Třída jakosti

Stupnice

700 - 4000 bar

63 - 100 mm

1% - 1,6%

bar - bar/kN

MODEL
Stupnice 

bar 

Stupnice 
kN 

pro válce Rozměry

G10F1020

700

0-121 / 0-225 CMF 10/20 t

Viz tabulka 
G10

G10F3060 0-327 / 0-578 CMF/COF 30/60 t

G10S1020 0-109 / 0-194
CGS/CMC/CMI/CMP/COI 10 t

CGS/CMC/CMP 20 t

G10S2530 0-228 / 0-303
CMI 25 t - CGG/CGS/CMC/ CMI/

CMP/COI 30 t

G10S50100 0-486 / 0-911 

VÝBĚROVÁ TABULKA MANOMETRŮ S DVOJITOU STUPNICÍ

Provozní tlak
Koncová

hodnota stupnice
Průměr 

pouzdra
Třída jakosti 

podle 
DIN16005

Dělení stupnice
Připojovací 

závit MODEL
Rozměry mm Hmotnost

bar bar mm % bar E A B C D kg
1600 1600

100 1,0
50

1/2” BSP * G16

101
98 49 15,5

0,63000 3000 1/2” BSP ** G30

4000 4000 100
M16x1,5 
vnitřní 
závit

G40 77 60 24,5

VÝBĚROVÁ TABULKA 1600 – 3000 – 4000 BAR

VÝBĚROVÁ TABULKA 700 – 1000 BAR

VLASTNOSTI

Manometr
Dodávají se s průměrem pouzdra 63 nebo 100 mm, stupnicí      
v barech a psi s glycerinovou náplní (1000 bar) a v suchém 
provedení (1600, 3000, 4000 bar).

Manometr G 106 L má polohu stupnice „3 hodiny“ pro přímé 
našroubování do hlavy čerpadla PL.

Model G10 se dodává také ve verzi s dvojitou stupnicí v barech 
a kN, pro použití do 700 bar, a v různém provedení podle válců 
s dutým pístem (G10F##) a plným pístem (G10S##).

Připojení manometrů
Ocelové provedení, k dodání ve 4 provedeních podle velikosti               
a tvaru manometru.

Série adaptérů pro manometry 1000, 1600, 3000 bar.

 

Digitální manometry 
na vyžádání.

Str. 51

MODEL
Provozní tlak max. Připojení 

manometru

Tlakový 
přívod zap/

vyp
Rozměr A Hmotnost

bar mm kg
RP52

1000

1/4” NPT

3/8” NPT

100 0,40

RP50
1/2” BSP

60 0,28

RP501 90 0,33
RP502 140 0,42

VÝBĚROVÁ TABULKA PŘIPOJENÍ MANOMETRŮ PRO IN-LINE MONTÁŽ 1000 BAR

 ** pevný* otočný 

CGG/CGS/CMC/CMI/CML/ CMP/
COI/COS 50/100 t

Koncová
hodnota stupnice

www.troma-mach.cz
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 K
SPOJKY 700 BAR

Tlak

Závit

700 bar

1/4’’ - 3/8’’ NPT

����������

�

�

�

�

��

� �

      

                      

Provozní 
tlak

Druh 
spojení

Připojovací 
závit 

Typ spojky
MODEL

Rozměry mm Záv.

bar D A B C g

700

šroubovací

1/4” NPT

kompletní (K71M+K71F+K71C+K71D) K71 - - - -
Vsuvka s vnitřním závitem K71M 39 30 19 75
Objímka s vnějším závitem K71F 60,5 30 22 140
Objímka s vnitřním závitem K71X 58 30 22 150
Muffe K71C - - - -
Ochranné víčko pro vsuvku K71D - - - -

3/8”  NPT

Kompletní (K73M+K73F+K73C+K73D) K73 - - - -
Vsuvka s vnitřním závitem K73M 40,5 36 32 120
Objímka s vnějším závitem K73F 72 35,5 24 200
Objímka s vnitřním závitem K73X 76 35,5 24 210
Muffe K73C - - - -
Ochranné víčko pro vsuvku K73D - - - -

Flat-face

1/4” NPT

Kompletní (KP71M+KP71X) KP71 - - - -
Vsuvka s vnitřním závitem KP71M 48 24 22 90
Objímka s vnitřním závitem KP71X 58 29 22 210

3/8” NPT

Kompletní (KP73M+KP73X) KP73 - - - -
Vsuvka s vnitřním závitem KP73M 55 26 24 100
Objímka s vnitřním závitem KP73X 60 29 24 220

		

VÝBĚROVÁ TABULKA SPOJEK 700 BAR 

!
Převlečná matice šroubovací objímkové spojky musí být 
vždy zašroubovaná až na doraz. Neúplné spojení zabraňuje 
volnému průtoku oleje a může způsobit značné poškození 
válců.

Spojky s vitonovým těsněním na vyžádání.

www.troma-mach.cz

VLASTNOSTI

Rychlospojky se dodávají jako šroubovací, zásuvné nebo 
“flat-face” spojky. Tyto spojky jsou vhodné pro všechny naše 
výrobky a pro většinu hydraulických komponent na trhu.

Zvláštní pozornost si zaslouží nové spojky „flat-face“  
s následujícími vlastnostmi:
• Malý únik a nepatrný průnik vzduchu při spojování
• Snadné čištění
• Otáčivost pro zabránění zkroucení hadic, bezpečná poloha 

spojky (k rozpojení jsou nutné dva určité pohyby) 
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K
RYCHLOSPOJKY 1000 - 1500 - 2000 BAR

Závit

Provozní tlak Připojovací závit Typ spojky
MODEL

Rozměry mm Hmotnost

bar D A B C g

1000

Zástrčná

1/4” NPT

Kompletní (K11M+K11X) - - - -K11
Vsuvka s vnitřním závitem K11M 36 25 22 60

Objímka s vnitřním závitem K11X 58,5 27,5 24 150

3/8” NPT

Kompletní (K13M+K13X) K13 - - - -

Vsuvka s vnitřním závitem K13M 37 27 24 70

Objímka s vnitřním závitem K13X 60,5 27,5 24 175

1500

1/4” BSP

Kompletní (K15M+K15X) K15 - - - -

Vsuvka s vnitřním závitem K15M 37 25 22 65

Objímka s vnitřním závitem K15X 58,5 27,5 24 150

2000

Kompletní (K20M+K20X) K20 - - - -

Vsuvka s vnitřním závitem K20M 38 25 22 65

Objímka s vnitřním závitem K20X 67 30 24 210

VÝBĚROVÁ TABULKA RYCHLOSPOJEK 1000 - 1500 - 2000 BAR 

VLASTNOSTI

I tyto spojky jsou vhodné pro vysokotlaká zařízení EPP. 
Dodávají se jako zástrčné spojky pro rychlé a bezpečné spojení.

Str. 126Seiten”.


1000 - 2000 bar

1/4”- 3/8”NPT
1/4”BSP

Male Female

Tlak

Druh 
spojení

www.troma-mach.cz
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R
ROZDĚLOVAČE - ŠROUBENÍ 1000 - 2000 - 3000 BAR

VLASTNOSTI

Rozdělovače
• Dodávají se s různými rozměry a s radiálními nebo axiálními 

výstupy, všechny rozdělovače jsou opatřeny připojovacím 
otvorem ¼“ NPT pro manometr.

Šroubení
• Série spojovacích kusů do 1000 bar zaručuje bezpečnostní 

aktor 4 při provozním tlaku 700 bar a bezpečnostní faktor 2,8 
při tlaku 1000 bar.

Typ MODEL Č. přívodu
A B

mm mm

Rozdělovač 
2řadový RB386 6 - -

Rozdělovač 
1řadový

RM387 7 260 110

RM389 9 400 180

Rozdělovač 
radiální 

RK383 3 45 -

RK385 5 55 -

RK387 7 65 -

ROZDĚLOVAČE

Tlak

Připojení

1000 bar

3 - 9

www.troma-mach.cz
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R
ŠROUBENÍ

TYP MODEL
A B C D

Uzavírací víčko

RC14 1/4” NPT

- 10.5 -

RC38 3/8” NPT

Muffe

RS14 1/4” NPT 1/4” NPT 32 19

RS38 3/8” NPT

3/8” NPT 34 24

RS52 1/4” NPT

Vsuvka

RN14 1/4” NPT 1/4” NPT 39

17
3/8” NPT

3/8” NPT

41RN38

RN381
70

RN382
120

RN52 1/4” NPT 41

Redukce

RR23 1/4” BSP
120°

3/8” NPT

41

24

RR24 1/4” NPT 40

RR52 3/8” NPT

1/4” NPT

40

19

RR02 1/2” BSP 22

RR26 1/4” NPT

1/2” BSP 30

RR501 3/8” NPT

Úhlový kus

RE14 1/4” NPT 15 35 35

RE38 3/8” NPT 15 40 40

T - kus

RT14 1/4” NPT 12,5 40 35

RT38 3/8” NPT 15 45 40

X - kus

RX14 1/4” NPT -

45 45

RX38 3/8” NPT -

ŠROUBENÍ

Tlak 1000 bar

Rozměry

www.troma-mach.cz
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 R
ŠROUBENÍ

Typ Tlak 
bar

MODEL
Rozměry 

D

Uzavírací 
víčko

2000 RC15
1/4” BSP

120° - 28

22
3000 RC34 3/4”-16

UNF 60° - 32

Muffe

2000 RS15 1/4” BSP
120° 1/4” BSP 120° 40 19

3000 RS34 3/4”-16
UNF 60°

3/4”-16 UNF
60° 42 27

Vsuvka

2000

RN15
1/4” BSP

120°

1/4” BSP 120° 46

22

RN29 1/4” NPT 43

RN53 3/8” NPT 45

RN17

1/4” BSP **

1/4” BSP ** 34

RN31 1/4” NPT 37

RN55 3/8” NPT 39

3000

RN32 1/4” BSP
120° 1/4” BSP ** 40

22

RN33 M16x1,5  
60°

1/4” BSP ** 39

RN28 1/2” BSP 44

RN34

3/4”-16
UNF 60°

3/4”-16 UNF
60° 54

RN34 O* 3/4”-16 UNF
60° 63

RN49 1/4” BSP 120° 50

RN51 1/4” BSP ** 44

RN50 M16x1,5  60° 50

Redukce

2000 RR49 3/4”-16
UNF 60° 1/4” BSP 120° 42 22

3000 RR51 O* 3/8” BSP
60° 1/2” BSP 53 27

Úhlový kus

2000 RE15 1/4” BSP
120° 12,5 35 35

3000 RE34 3/4”-16
UNF 60° 12,5 40 40

T - kus

2000 RT15 1/4” BSP
120° 12,5 45 35

3000 RT34 3/4”-16
UNF 60° 15 45 45

X - kus

2000 RX15 1/4” BSP
120° - 45 45

3000 RX34 3/4”-16
UNF 60° - 55 55

ŠROUBENÍ

 

Tlak 2000 - 3000 bar

**

Vnitřní kužel 60°

* 
o

to
čn

ý 
 *

* 
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A B C
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S
HADICE 700 - 1000 - 1800 - 2500 BAR

Tlak

4,8 - 6,5 mm

VLASTNOSTI

Vhodné pro všechny hydraulické aplikace, složené ze 2, 4 nebo     
6 vložek z ocelového drátu (podle provozního tlaku), extrémně 
odolné na tah.
S polyuretanovou (700 - 1000 bar) nebo polyamidovou  (1800 - 
2500 bar) krycí vrstvou pro malý otěr a s minimální expanzí                          
při provozu.vují spoleh

MODEL
Provozní tlak 

max.
Závit koncovek

Délka

S
p

o
jk

a

V
su

v
k

a

Tl
ak

 p
ři

 ro
zt

rž
en

í

Be
zp

eč
n

o
st

n
í f

ak
to

r @
 

1000 bar





V
n

it
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í p
rů

m
ěr

M
in

. p
o

lo
m

ěr
 o

h
n

u
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n
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n
o

žs
tv

í

H
m

o
tn

o
st

bar bar mm mm cm³/m kg/m
SN10 1000 3/8”NPT - 3/8”NPT  

Vnější závit 

10 = 1 m 
20 = 1,8 m 

30 = 3 m 
atd.

-

- 2800 4 2,8 6,4

70

32,2

0,32
SN10M 700 K73M 

SN10HT 700 @ 120°C
3/8”NPT - 3/8”NPT 

Vnější závit - 40 0,25

SQ10 1000 1/4”NPT - 1/4”NPT 
Vnější závit 

-

70 0,32
SQ10M 700 K71M

SR10 1000 1/4”BSP - 1/4”BSP  
Převlečná matice

-

MODEL
Provozní tlak 

max.
Závit koncovek

Délka

S
p

o
jk

a

V
su

v
k

a

Tl
ak

 p
ři

 ro
zt

rž
en

í

Be
zp

eč
n

o
st

n
í f

ak
to

r

V
n

it
řn

í p
rů

m
ěr

M
in

. p
o

lo
m

ěr
 o

h
n

u
tí

Pl
n

ic
í m

n
o

žs
tv

í

H
m

o
tn

o
st

bar bar mm mm cm³/m kg/m
SM10

1800
1/4”BSP - 1/4”BSP  
Převlečná matice

10 = 1 m 
20 = 2 m 
30 = 3 m 

atd.

-

-
4500

2,5 4,8

130  

17,8

0,28
SM10P RN32

SH10
2500

-
6250 175 0,41

SH10P RN51

VÝBĚROVÁ TABULKA HADIC 700 - 1000 BAR 

 VÝBĚROVÁ TABULKA HADIC 1800 - 2500 BAR 

! Max. přípustný systémový tlak sestavy čerpadlo - hadice  
- válec je určen nejslabším článkem.

- Hadice pro šroubové upínací systémy: SN#FT se spojkouK13X). 
- Hadice pro momentové šroubováky: SQ##FM (1 vsuvka 

a 1 objímka na příslušných koncích).

Zohledněte plnicí objem hadic při výběru zásobníku čerpadla.

Vnitřní průměr

700 - 2500 bar

Be
zp

eč
n

o
st

n
í f

ak
to

r @
 

700 bar
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 VL-VR
IN-LINE VENTILY - ŘÍDICÍ VENTILY 700 - 1000 - 2000 - 3000 BAR

Tlak 700 - 3000 bar

!
U ventilů se zablokovanou střední polohou doporučujeme 
přídavný ventil pro chod naprázdno, aby se zamezilo 
přehřátí oleje.

VLASTNOSTI

K jemnému řízení hydraulických systémů 700, 1000, 2000, 3000 
bar. Rozlišují se dvě konstrukční řady: 
• VL Ruční nebo magnetické ovládací ventily pro 3cestné

(jednočinné) nebo 4cestné (dvojčinné) systémy
• VR  Regulační, uzavírací a zpětné ventily               

pro ovládání hydrauliky

Standardní napětí magnetických ventilů je 230 V AC.
Jiná napětí na vyžádání.

Montáž řídicích ventilů na ruční čerpadla PL, viz kapitola PL.

Montáž řídicích ventilů na modulární agregáty, viz kapitola 
Modulární agregáty. 

Dodržujte prosím bezpečnostní předpisy 
na „užitečných stránkách“.

VÝBĚR VENTILŮ

Řídicí ventily se volí podle následujících kritérií:

• Jednočinné válce: Tyto válce vyžadují 3cestný ventil (3 přívody, 
čerpadlo P, zásobník T, spotřebič A)

• Dvojčinné válce: Tyto válce vyžadují 4cestné ventily (4 přívody, 
čerpadlo P, zásobník T, spotřebič A a B, dopředný/ zpětný zdvih)

• Spínací polohy: možné polohy ventilu. Zasunutí a vysunutí 
válce (ventil se 2 spínacími polohami) - vysunutí, stop a zasunutí 
(ventil se 3 spínacími polohami)

• Střední poloha: označuje klidovou polohu ventilu. Střední poloha 
otevřená znamená, že přívod P je spojen s přívodem T (zásobník) 
(beztlakový okruh). Zablokovaná střední poloha znamená, že 
přívody P a T jsou uzavřeny (pro udržení polohy válců, pokud 
jsou současně napájeny jiné okruhy).

Str. 51

Str. 126

Str. 75-76

www.troma-mach.cz
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VLM 
VL - IN-LINE RUČNÍ VENTILY

MODEL Popis Symbol

VLM31

3cestný ruční ventil,
3 polohy

• Vysunutí
• Stop
• Zasunutí 

VLM32

3cestný ruční ventil, 
3 polohy s odblokovatelným
zpětným ventilem

• Vysunutí
• Stop s držením zátěže
• Zasunutí 

VLM35

3cestný ruční ventil,
3 polohy s odblokovatelným 
zpětným ventilem,
P zablokována

• Vysunutí
• Stop s držením zátěže
• Zasunutí 

VLM36

3cestný ruční ventil, 
3 polohy, střední poloha 
zablokována

• Vysunutí
• Stop 
• Zasunutí

VLM41

4cestný ruční ventil,
3 polohy

• Vysunutí
• Stop
• Zasunutí ��

����

�

��

�

��������
��� �����

��
��

��
�
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VLM TLAK 700 BAR

www.troma-mach.cz
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VL-VLS
VLM - IN-LINE RUČNÍ VENTILY 

VLS - IN-LINE RUČNÍ VENTILY SE STŘEDĚNÍM PRUŽINOU

MODEL Popis Symbol

VLM42

4cestný ruční ventil,
3 polohy s odblokovatelným 
zpětným ventilem
• Vysunutí
• Stop s držením zátěže
• Zasunutí 

VLM45

4cestný ruční ventil,
3 polohy s odblokovatelným 
zpětným ventilem

P zablokována
• Vysunutí
• Stop s držením zátěže

• Zasunutí 

VLM46

4cestný ruční ventil, 

3 polohy, střední poloha 

zablokována

• Vysunutí

• Stop
• Zasunutí

��

����

�
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��� �����
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MODEL Popis Symbol

VLS31

3cestný ruční ventil,

3 polohy

• Vysunutí

• Stop
• Zasunutí se středěním 

pružinou

��
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VLS32

3cestný ruční ventil,

3 polohy s odblokovatelným 

zpětným ventilem

• Vysunutí
• Stop s držením zátěže
• Zasunutí se středěním 
pružinou
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VLS41

4cestný ruční ventil,

3 polohy

• Vysunutí

• Stop
• Zasunutí se středěním 
pružinou

VLS42

4cestný ruční ventil, 

3 polohy s odblokovatelným 

zpětným ventilem

• Vysunutí
• Stop s držením zátěže
• Zasunutí se středěním 
pružinou

VLS TLAK 700 BAR

VLM TLAK 700 BAR

www.troma-mach.cz
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VLE-VR
VLE - IN-LINE MAGNETICKÉ VENTILY 

VR - IN-LINE REGULAČNÍ VENTILY 

MODEL Popis Symbol

VLE31

3cestný magnetický ventil,

3 polohy

• Vysunutí
• Stop
• Zasunutí

VLE41

4cestný magnetický ventil,

3 polohy

• Vysunutí
• Stop
• Zasunutí

VLE42

4cestný magnetický ventil,

3 polohy s odblokovatelným 

zpětným ventilem

• Vysunutí
• Stop s držením zátěže
• Zasunutí

MODEL Popis Symbol

VRB38

Vyrovnávací ventil.
Umožňuje držení zátěže 
pod tlakem. Při montáži se 
kalibruje. 
Tento ventil automaticky 
reguluje rychlost spouštění 
bez oscilací tlaku a kolísání 
zatížení.
Jen pro dvojčinné válce. 

VRM14

Omezovací tlakový ventil 
(rozsah nastavení od 50      
do 700 bar) nastavitelný 
ručním kolečkem.
Montuje se do spínacích 
skříní.

VRM381

Omezovací tlakový ventil 
(rozsah nastavení od 50      
do 700 bar) nastavitelný 
ručním kolečkem.
Určen pro in-line montáž.

VR TLAK 700 BAR

VLE TLAK 700 BAR

About

www.troma-mach.cz
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VR
VR - IN-LINE REGULAČNÍ VENTILY

MODEL Popis Symbol

VRP38

Odblokovatelný zpětný 
ventil pro zablokování 
jednoho směru průtoku, 
odblokování ventilu pilot-
ním vedením.
Řídicí poměr 1:4

VRR38

Zpětný ventil 
pro zablokování jednoho 
směru průtoku.
ΔP= 1 bar

MODEL Popis Symbol

VRF38
Jehlový ventil pro škrcení             
a zablokování jednoho směru 
průtoku.

VRU38

Škrticí zpětný ventil do potrubí 
pro blokování a škrcení jednoho 
směru průtoku oleje. Umožňuje 
řízené spouštění pod zatížením.

VRH38

Škrticí zpětný ventil s jemnou 
regulací do potrubí pro blokování 
a škrcení jednoho směru průtoku 
oleje. Umožňuje řízený pokles
pod zatížením.

VRF382

Jehlový ventil se dvěma výstupy 
jako rozdělovač pro řízení dvou 
spotřebičů.
A= 90

VRF384

Jehlový ventil se 4 výstupy jako 
4násobný rozdělovač pro řízení 
4 spotřebičů.

A= 210

VR TLAK 1000 BAR

VR TLAK 700 BAR

O
U

T IN

PILOT

A
b

o
u

t
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VLASTNOSTI

Vysokotlaký hydraulický olej dodávaný z EPP je minerální olej 
podle ISO VG 32, který díky svým vlastnostem zaručuje 
maximální životnost a funkčnost našich zařízení. Hydraulický olej 
EUROPRESS nepění, nezanechává žádné zbytky a je kompatibilní 
s použitým těsnicím materiálem ve ventilech, válcích atd.

Dodává se v balení po 1, 5 a 10 l.

Objednací označení:
• ZOH1 Balení 1 l • ZOH5 Balení 5 l
• ZOH10 Balení 10 l

VR - ZOH
VR - IN-LINE REGULAČNÍ VENTILY 

ZOH - HYDRAULICKÝ OLEJ

MODEL Popis Symbol

VRF15
Jehlový ventil pro škrcení                                       
a zablokování jednoho směru 
průtoku.

VRF152
Jehlový ventil se dvěma výstupy 
pro řízení dvou spotřebičů.
A= 115

VRF153
Jehlový ventil se 3 výstupy       
pro řízení 3 spotřebičů.

A= 180

VRF154
Jehlový ventil se 4 výstupy      
pro řízení 4 spotřebičů.
A= 245

VR TLAK 2000 BAR

MODEL Popis Symbol

VRF34
Jehlový ventil pro škrcení     
a zablokování jednoho 
směru průtoku.

VRR34
Durchflussrichtung.
 


VR TLAK 3000 BAR

Velikost zásobníku 1 - 10 l

!
Vždy používejte hydraulický olej EUROPRESSnebo olej se 
srovnatelnými technickými vlastnostmi. Při použití jiných 
typů olejů může dojít k poškození těsnění, v každém případě 
ale zaniká nárok na záruku.

ZOH - HYDRAULICKÝ 
OLEJ 

www.troma-mach.cz
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HYDRAULICKÉ PŘÍPRAVKY

HYDRAULICKÉ PŘÍPRAVKY

UE .............................Str.  96

UML . . ...................Str.100

UMP .......................Str.102 

UB.............................Str.116

UL .............................Str.117

UMS .. ................................Str. 103

UJ .. .........................................Str. 104

UWB - UWC ...Str. 108

UT . ..........................................Str. 111

UP  .. ......................................Str. 115

Údržba

Napětí

Vybavení

UA.............................Str.105

UD. . ........................Str. 106

US .............................Str.107
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STAHOVÁKY

UE

VLASTNOSTI 

Skládá se ze dvou konstrukčních celků:
• Mechanika - Z vysokopevnostní oceli, která zaručuje dlouhou 

životnost a provozuschopnost.
• Hydraulika - Obsahuje ruční čerpadlo PS nebo PL, válec 

řady CMF, závitovou tlačnou koncovku ZTE, 2 m hydraulické 
hadice, rychlospojku a manometr G106L

Stahováky konstrukční řady UE se dodávají v 5 tonážích (5 -10 
- 20 - 30 - 50 t) a 3 konstrukčních provedeních:

• UEC# (kompl. stahovací sada): Obsahuje všechny 
mechanické komponenty a hydraulickou jednotku.

• UEG# (víceramenný stahovák): Obsahuje stahovací ramena
a hydraulickou jednotku.

• UET# (stahovací sada) Obsahuje stahovací tyče, vnitřní 
stahovák, oddělovací přírubu a hydraulickou jednotku. 
Víceramenný stahovák se dodává také v nové verzi UEZ 
jako stahovák se samočinným středěním, který současně 
vystředí všechna stahovací ramena.

OBLAST POUŽITÍ

Nepostradatelný pro stahování ozubených kol, kuličkových 
ložisek, spojek a pouzder.  Důležité pro správnou volbu 
stahováku jsou možnosti působení síly stahovacích ramen 
a podepření válce.

UEB# Přepravní bedna kromě modelu 50 t.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Verze Z (UEC#Z) Stahovák se samostředícími rameny (UEZ) 
místo verze UEG.

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

Str. 91

!
Každý stahovák má různý provozní tlak. Tlak se nesmí 
překročit, dodržujte prosím tabulkové údaje.

!
Dodržujte za všech okolností  bezpečnostní předpisy
podle návodu k obsluze.

www.troma-mach.cz
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MODEL Vhodná pro stahovák Poznámka

UEB10 UEC10

-

UEB20 UEC20

UEB30 UEC30
Skládá se z UEB10 + 

UEB20

UEC
KOMPLETNÍ HYDRAULICKÉ STAHOVACÍ SADY

Na vyžádání můžeme dodat také stahováky pro speciální 
účely s odlišnými silami.

Síla 5 - 50 t

MODEL

Popis UEC5 UEC10 UEC20 UEC30 UEC50

HYDRAULICKÁ 
JEDNOTKA - UEU#

Pol.

Ruční čerpadlo

1

PS100 PL131 PL141 PL141 PL162

Válec CMI5N125 CMF10N50E CMF20N50E CMF30N50E CMF60N75E

Hadice SN20M SN20M SN20M SN20M SN20M

Manometr G106L G106L G106L G106L G106L

Max. přípustný provozní tlak - Viz údaje v tabulce mechanických dílů

MECHANICKÉ DÍLY 
UEC#M

Pol.

Víceramenný stahovák,
mechan. díly 2 UEG5M UEG10M UEG20M UEG30M UEG50M

Stahovací sada, mechan. díly 3 UET5M UET10M UET20M UET30M UET50M

VÝBĚROVÁ TABULKA PRO KOMPLETNÍ STAHOVACÍ SADY

PŘÍSLUŠENSTVÍ: PŘEPRAVNÍ BEDNA UEB

1

2

3

www.troma-mach.cz
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VÍCERAMENNÝ HYDRAULICKÝ STAHOVÁK 

UEG-UEZ

MODEL

Popis
UEG5 UEG10 UEG20 UEG30 UEG50

- UEZ10 UEZ20 UEZ30 UEZ50

Hydraulika – UEU# Pol.

Ruční čerpadlo

1

PS100 PL131 PL141 PL141 PL162

Válec CMI5N125 CMF10N50E CMF20N50E CMF30N50E CMF60N75E

Hadice SN20M SN20M SN20M SN20M SN20M

Manometr G106L G106L G106L G106L G106L

Max. přípustný provozní tlak - 700 bar 560 bar 600 bar 615 bar 580 bar

 MECHAN. 
DÍLY 

UEG#M
UEZ#M Pol.

Tlačná koncovka 2 - UETS10 UETS20 UETS30 UETS50

Počet stahovacích ramen 3 2 * 2/3 2/3 2/3 2/3

Max. šířka otevření v mm
F

73 50 70 90 120

Min. šířka otevření v mm 195 350  480  580  920 

Max. upínací hloubka v mm G 220 268  335  425  731 

Max. šířka stahov. ramen mm H H 18 14  18  25  30 

Max. hloubka stahov. ramen mm H1 H‘ 26 15  20 22  25 

Tloušťka stahov. ramen mm I 11 25  32  42  50 

Průměr závitové tyče L - 3/4“ - 16 UNF 1“ - 8 UNC 1 1/4“ - 7 UNC 1 5/8“ - 5,5 UNS

Délka závitové tyče mm M - 400  670  790  975 

Hmotnost 2/3 kg 5 12  22/27  36/45  85/103 

VÝBĚROVÁ TABULKA STAHOVÁKŮ S BĚŽNÝMI STAHOVACÍMI RAMENY (UEG) A SAMOSTŘEDÍCÍMI 
STAHOVACÍMI RAMENY (UEZ)

*t
ro

jr
am

en
n

ý 
a 

d
vo

u
ra

m
en

n
ý 

ko
m

b
in

o
va

n
ý 

st
ah

o
vá

k

Víceramenný stahovák UEZ má mechanické zařízení 
pro současné otevírání a zavírání stahovacích ramen.

!
Na vyžádání můžeme dodat také stahováky 
pro speciální účely s odlišnými silami.

Síla 5 - 50 t

3
3

1

2

Víceramenný stahovák 5 t se dá otočením ramen použít i jako 
vnitřní stahovák 5 t.

www.troma-mach.cz
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UET
HYDRAULICKÁ STAHOVACÍ SADA

Na vyžádání můžeme dodat také stahováky      
pro speciální účely s odlišnými silami.

Síla 5 - 50 t

MODEL

Popis UET5 UET10 UET20 UET30 UET50

PS100 PL131 PL141 PL141 PL162
Válec CMI5N125 CMF10N50E CMF20N50E CMF30N50E CMF60N75E

Hadice SN20M SN20M SN20M SN20M SN20M
Manometr G106L G106L G106L G106L G106L

Max. přípustný provozní tlak - 700 bar 560 bar 600 bar 615 bar 580 bar

Mechanické díly – 
UET#M

Pol.

Vnitřní stahovák 2 - UEI10 UEI20 UEI30 UEI50
Oddělovací příruba 3 - UEE10 UEE20 UEE30 UEE50

Tlačná koncovka 4 UETS5 UETS10 UETS20 UETS30 UETS50
Počet stahovacích tyčí 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Délka závitové tyče mm E 180 360 209 460 209 336 515 665 328 582 836 820 1075
Upínací hloubka mm G 100 280 -21 230 -56 71 250 400 4 258 512 399 655

 Upínací šířka min. mm Fmin. 82 115 135 180 230
 Upínací šířka max. mm Fmax. 235 260 345 440 580

 Průměr závitové tyče L L - 3/4“ - 16 UNF 1“ - 8 UNC 1 1/4” - 7 UNC
1 5/8” - 5,5 

UNS
Délka závitové tyče mm M M - 400  670  790  975 

Hmotnost Kg kg 5 13 32 55 115

VÝBĚROVÁ TABULKA STAHOVACÍCH SAD 

MODEL S
íl

a

Tl
ak Rozměry mm Hmotnost

t bar A min. A max. B C kg

UEI10 5 280 40 145 115 3/4“ - 16 
UNF 2

UEI20 10 300 32 160 140 1”- 8
UNC 2,5

UEI30 15 310 60 240 150 
1 1/4” - 7 

UNC 6

UEI50 25 290 60 240 150
1 5/8” - 5,5 

UNS 6

MODEL S
íl

a

Tl
ak Rozměry mm Hmotnost

t bar A min. A max. B C kg

UEE10 7 370 10 110 110 5/8” - 18 
UNF 2,5

UEE20 13 400 11 134 152 5/8” - 18
UNF 5,5

UEE30 20 410 15 250 260 1“ - 14 
UNF 25

UEE50 33 385 15 250 260
1 1/4” - 12 

UNF 25

Oddělovací příruba UEE VNITŘNÍ STAHOVÁK UEI

Vnitřní stahovák UEI

Oddělovací příruba UEE

5

1

4

2

53

Pol.Hydraulická jednotka - UEU#

Ruční čerpadlo

1

www.troma-mach.cz
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UML
ZVEDÁK Z LEHKÉ SLITINY

VLASTNOSTI

Hydraulické zvedáky UML představují kompaktní zvedací 
jednotku s mnoha přednostmi, jako je nízká hmotnost, 
praktičnost a spolehlivost.
Dodávají se ve třech verzích:

• Standard s hladkým pístem, vertikální montážní poloha 
pro zvedací práce

• S pojistnou maticí na pístu pro mechanické podepření 
zátěže po delší dobu

• Se zvedacím chapadlem pro zvedání zátěží s nízkou 
manipulační výškou. Prodloužená základní deska podepírá 
zvedák proti převrácení.

Všechny zvedáky mají:
• Bezpečnostní ventil proti přetížení
• Páku s šestihranem pro ovládání vypouštěcího ventilu
• Integrované držadlo u modelů nad 15 t 

OBLAST POUŽITÍ

Snadné používání a malá hmotnost jsou výhodou v mnoha 
aplikacích, např. při stavbě mostů, železnic atd.

!
U provedení se zvedacím chapadlem se nesmí překročit 
hmotnost uvedená na chapadle.

!
Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní normy uvedené 
v návodu k obsluze.

Str. 126Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní 
normy v návodu k obsluze.

www.troma-mach.cz
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UML

Zdvih

6,5 - 100 t

75 - 305 mm

Typ Tlaková síla
Zvedací síla
na chapadle Zdvih

MODEL
Rozměry mm Hmotnost

t t mm A B C D E kg

st
an

d
ar

d

6,5 - 75 UML6N75 131 159

-

76

-

3,6

10 - 115 UML10N115 182 171 6,3

15 - 152 UML15N152 230 197 92 10,0

20 -
152 UML20N152 257 191

130
13,6

305 UML20N305 445 267 20,4

30 -
152 UML30N152 263 197

140
15,4

305 UML30N305 451 273 23,4

60 -
152 UML60N152 292 260

197
31,3

305 UML60N305 505 348 55,0

100 - 152 UML100N152 310 305 240 49,0

S 
b

ez
p

eč
n

o
st

n
í m

at
ic

í

20 -
152 UML20G152 283 191

-

130

-

14,1

305 UML20G305 470 267 20,9

30 -
152 UML30G152 292 197

140
16,4

305 UML30G305 479 273 24,4

60 -
152 UML60G152 330 260

197
33,2

305 UML60G305 543 348 52,0

100 - 152 UML100G152 360 305 240 53,0

S 
ch

ap
ad

le
m

20 8
152 UML20C152 276

267 70 130
70 19,5

305 UML20C305 464 80 28,2

30 12
152 UML30C152 281

273 73 140
85 20,3

305 UML30C305 470 95 31,0

60 24
152 UML60C152 325

348 72 197
100 50,0

305 UML60C305 469 110 81,0

HYDRAULICKÉ ZVEDÁKY Z HLINÍKU 

Zvedací síla

VÝBĚROVÁ TABULKA ZVEDÁKŮ Z LEHKÉ SLITINY

www.troma-mach.cz
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UMP
UNIVERZÁLNÍ ZVEDÁK PRIMUS

VLASTNOSTI

Kompaktní zvedák s integrovaným ručním čerpadlem a válcem 
z oceli a lehké slitiny.
Speciální zásobník na olej z gumy umožňuje použití v každé 
pracovní poloze.

Integrovaný omezovací tlakový ventil zabraňuje přetížení. 
Všechny zvedáky se dodávají se šroubovacím závitovým 
kroužkem, zvedacím chapadlem a tlačnou koncovkou.
Zátěž může být volitelně uchycena chapadlem a tlačnou 
koncovkou nebo pomocí příslušenství, otočným okem 
a závitovou vsuvkou.
Vypouštěcí ventil umožňuje jemné spouštění zátěže. Teplotní 
rozsah od –30 C° do +60 C°.

OBLAST POUŽITÍ

Speciální technické vlastnosti zvedáku Primus a možnost 
použití v různých polohách umožňují univerzální nasazení 
zvedáku i pro náročné úkoly.  K nejdůležitějším oblastem 
použití patří stavba zásobníků, loděnice, železnice a záchranné 
operace. Zvedák Primus by neměl chybět v žádné opravářské 
dílně.

Tlaková síla

Zdvih

5 t

150 mm

Z
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MODEL
Rozměry mm Hmotnost

t mm mm N cm³ A B C D E F G H I J L M O P kg

5 150 1,3 275 260 UMP5N150W 416 130 30 116 48 35 400 565 54 48 75 85 M32x2 20 9,3

Provedení S (UMP5N150WS) Vybavení bez upínacího chapadla

VOLITELNÉ VYBAVENÍ

ZUN5 Závitová vsuvka, pro upevnění otočného oka.
ZUE5 otočné oko, pro uchycení zátěže na spodní nebo 
horní straně válce. Rozměr otvoru 22 mm 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Str. 91

VÝBĚROVÁ TABULKA

www.troma-mach.cz
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UMS

VLASTNOSTI

• Úzký profil pro práci i ve stísněných prostorách. Navíc 
má chapadlo umožňující uchycení zátěže ve výšce pouhých     
41 mm nad zemí. 

• Ocelové zvedací chapadlo s dlouhým masivním vedením 
pro zachycení bočních sil

• Přípustná zvedací síla stejná na chapadle a hlavě 

• Stabilní základní deska v prodlouženém provedení zabraňuje 
nebezpečí převrácení! 

• Snadná obsluha Páka čerpadla slouží současně jako páka 
vypouštěcího ventilu. Další díly nejsou nutné.

• Integrovaný bezpečnostní ventil zamezuje přetížení zvedáku. 
Ventil omezení výšky zdvihu zabraňuje přejetí koncové polohy 
zdvihu. 

OBLAST POUŽITÍ

Díky konstrukci s ohledem na bezpečnost je vhodný          
i pro náročné aplikace. Kompletní ocelové provedení 
umožňuje také použití v hornictví. 

Z
v

ed
a

cí
 s
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a

P
ří
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v
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MODEL
Rozměry mm Hmotnost

t t mm A B C Šířka kg

5 5 175 UMS5N175 327 265 41 118 18

VÝBĚROVÁ TABULKA

HYDRAULICKÝ ZVEDÁK Z OCELI

Síla 5 t

175 mmZdvih

www.troma-mach.cz
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UJ
EUROJACK (STROJNÍ ZVEDÁK)

VLASTNOSTI

Tyto zvedáky se zvedacím chapadlem slouží ke zvedání zátěží 
s extrémně nízkým bodem uchycení. Nastavitelné opěrné nohy 
zabraňují převrácení zvedáku. Zvedací chapadlo je nastavitelné 
ve třech polohách, minimální poloha pro zvednutí je 25 mm 
nad zemí.
Zvedák se může použít nezávisle na poloze, také třeba                 
k posouvání zátěží horní částí zvedáku.

OBLASTI POUŽITÍ

Ke zvedání a přepravě strojů, kontejnerů a zátěží s malou 
výškou pro uchopení.

Síla

Zdvih

10 - 25 t

150 mm

Max. provozní tlak 700 bar

�
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MODEL
Rozměry mm Hmotnost

t / kN mm cm3 A B C D D1 E F H H1 H2 kg

 10 / 111 150 238 UJ10 280 206 215 160 190 50 50 25 100 175 22

 25 / 232 150 498 UJ20 314 271 290 230 265 70 70 30 110 190 45

VÝBĚROVÁ TABULKA 

K ovládání zvedáků UJ stačí ruční čerpadlo. Typ PL131. 

Str. 49

www.troma-mach.cz
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MODEL
Rozměry mm Hmotnost

t mm mm cm3 A B C D E F H I J kg

5 3 - 25 50 35 UA5 70 220 48-161 19 143 80 35 227 40 4,0

10 4 - 35 50 80 UA10 100 300 64-223 32 153 90 50 315 50 9,5

VÝBĚROVÁ TABULKA

Pro použití přírubového roztahováku UA doporučujeme 
naše ruční čerpadla PS100 nebo PL140.

Str. 49Str. 53

HYDRAULICKÝ PŘÍRUBOVÝ ROZTAHOVÁK 

VLASTNOSTI

Přírubový roztahovák EUROPRESS UA je - kromě hliníkových dílů - 
kompletně nitridován pro větší pevnost a odolnost proti korozi. 
Je vybaven standardním válcem EUROPRESS typu CMI, je snadno 
ovladatelný, bezpečný a lehký. 
Dodává se ve verzích 5 t a 10 t s pracovním tlakem 700 bar.

Roztahovák lze nastavit na otvory od 48 do 223 mm. Dodává se 
kompletně se spojkou.

OBLASTI POUŽITÍ 

Petrochemický průmysl, průmyslové opravny a loděnice jsou oblasti, 
ve kterých se tento užitečný přípravek většinou používá.

Tlaková síla

Otvor

5 - 10 t

48 - 223 mm

Tlak 700 bar

www.troma-mach.cz
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UD
ROZTAHOVÁK

Síla 1 - 20 t

Provozní tlak 700 bar

Str. 126Dodržujte prosím bezpečnostní předpisy       
na „užitečných stránkách“.

VLASTNOSTI A OBLAST POUŽITÍ

Pro demontáž přírub a odlitků, vyrovnávání a zvedání strojů 
a dílů.

Zpětný zdvih pístu se provádí pružinou. Dodává se                      
v následujících provedeních:

• Roztahovák do 1 t (UD1M)

• Roztahovák do 20 t (UDS20N10)

• Roztahovací sada složená z UD1M + ručního čerpadla 
PS100 + hadice SN10M (UD1MC)

• Roztahovací sada složená z UDS20N10 + ručního čerpadla 
PL131 + hadice SN10M (UDS20C)

S
íl

a
 

MODEL
Rozměry mm Hmotnost

t A A1 B B1 L C kg

1 UD1M 14 80 - - 170 52 3,5

17 UDS20N10 8 18 54 64 246 60 3,7

VÝBĚROVÁ TABULKA 

www.troma-mach.cz
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US
ROZTAHOVÁK MATIC

M
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MODEL
Rozměry mm Hmotnost

mm mm t cm3 A B C D E F G H max. H min. L kg

M8÷M12 13÷19 5  12 US1319 218 62 137 42 19 26 18 23 8 40 1,2

M12÷M16 19÷24 11   25 US1924 243 73 161 59 25 34 22 28 12 55 2,3

M16÷M22 24÷32 16 48 US2432 265 78 180 70 30 41 24 36 16 63 3,2

M22÷M27 32÷41 22 72 US3241 304 88 222 84 35 55 28 45 22 78 5,1

M27÷M33 41÷50 32 119 US4150 351 118 283 104 42 70 32,5 54 27 96 10,4

M33÷M39 50÷60 50 220 US5060 403 139 333 124 52 82 38 64 33 118 17,5

VÝBĚROVÁ TABULKA

VLASTNOSTI

Roztahováky matic konstrukční řady US jsou vybaveny dvojitým 
nožem, který umožňuje roztržení matice na dva díly v jednom 
kroku (patentovaný systém EUROPRESS).
Je možné dělit matice až do tvrdosti 44 HRC. Zpětný zdvih pístu se 
provádí pružinou.
Tupé nože lze nabrousit nebo vyměnit.

OBLASTI POUŽITÍ

Pro demontáž poškozených nebo zrezivělých matic      
bez nebezpečí vzniku jisker. Při údržbě v dolech, 
petrochemickém průmyslu, na železnici atd.

US#R  Sada náhradních nožů

PŘÍSLUŠENSTVÍ Pozor! Nože vždy vyrovnejte na  střed čepu, aby se zamezilo 
příčným silám na ostří nože.

Síla

Závit čepu:

5 - 50 t

M8 - M39

Max. provozní tlak 700 bar

www.troma-mach.cz
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UWB - UWC
HYDRAULICKÉ MOMENTOVÉ ŠROUBOVÁKY

VLASTNOSTI

Hydraulické momentové šroubováky EUROPRESS představují 
výkonné nářadí pro povolování a utahování matic. Výhodný 
poměr výkonu a hmotnosti, snadné ovládání, rozsáhlé příslušenství 
umožňují mnohostranné použití.
Zejména provedení z lehké slitiny představuje o 30 % nižší 
hmotnost.

Dodává se ve 4 provedeních:
• UWB# z oceli se čtyřhranným nástavcem pro použití                    

s nástrčnými ořechy
• UWBL# z lehké slitiny se čtyřhranným nástavcem pro

standardní nástrčné ořechy
• UWC# z oceli jako kazetové nářadí s vnitřním šestihranem
• UWC# z oceli jako kazetové nářadí s vnitřním šestihranem

Klíče UWC# a UWCL# jsou složeny ze dvou částí: 
• Pohon s dvojčinným válcem
• Výměnná kazeta

OBLAST POUŽITÍ

K povolování a utahování matic ve všech průmyslových oborech: 
Čerpadla, armatury, kompresory, příruby, výměníky tepla, lisy, 
válcovací stroje, pohony atd.
Zejména typy UWC# a UWCL# se používají při omezené stavební 
výšce.

Agregáty série MDW byly vyvinuty speciálně pro tyto 
šroubováky.

Poškozené nebo zrezivělé matice je možné odstranit 
roztahovákem matic série US .

Pro kazetové nářadí je k dispozici na vyžádání: 
• Redukce pro vnitřní šestihran
• Čtyřhrany pro použití se standardními nástrčnými ořechy
• Nástavce pro imbusové šrouby

Str. 65

Str. 107

www.troma-mach.cz
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UWB
HYDRAULICKÉ MOMENTOVÉ ŠROUBOVÁKY

Toč. mom.

Čtyřhran

To
či

vý
 m

o
m

en
t 

m
a

x. F
MODEL

Rozměry mm Hmotnost

Nm inch A B C D E R kg

2040
1”

UWBL2 50 145 50 70 80 30 3

4500 UWBL4 65 181 48 103 95 37 5

9500
1 1/2”

UWBL10 90 200 68 107 130 50 9

15000 UWBL15 102 221 72 118 147 52 13

34000 2 1/2” UWBL34 120 300 90 165 185 70 28

To
či

vý
 m

o
m

en
t 

m
a

x. F
MODEL

Rozměry mm Hmotnost

Nm inch A B C D E R kg

1360
3/4" - 1”

UWB1 42 115 28 65 70 24 4

2040 UWB2 50 140 30 65 90 25 6

4488 1” UWB4 52 175 40 90 92 35 8

7888

1 1/2”

UWB8 65 180 45 95 120 37 13

10060 UWB10 65 207 58 112 120 45 16

14960 UWB15 83 222 66 130 138 45 22

20400

2 1/2”

UWB20 95 230 70 140 172 52 31

28560 UWB28 97 265 74 157 175 62 44

43520 UWB41 115 290 80 175 185 69 54

68000
2 1/2” - 3 1/2” 

UWB68 145 320 90 200 230 85 103

108800 UWB109 172 416 100 258 272 100 178

VÝBĚROVÁ TABULKA OCELOVÝCH MOMENTOVÝCH ŠROUBOVÁKŮ SE ČTYŘHRANNÝM NÁSTAVCEM 

VVVÝÝÝBBBĚĚĚRRROOOVVVÁÁÁ  TTTAAABBBUUULLLKKKAAA  MMMOOOMMMEEENNNTTTOOOVVVÝÝÝCCCHHH  ŠŠŠRRROOOUUUBBBOOOVVVÁÁÁKKKŮŮŮ  ZZZ  LLLEEEHHHKKKÉÉÉ  SSSLLLIIITTTIIINNNYYY  SSSEEE  ČČČTTTYYYŘŘŘHHHRRRAAANNNNNNÝÝÝMMM  NNNÁÁÁSSSTTTAAAVVVCCCEEEMMM  

1360 - 108800 Nm

3/4” - 3 1/2”

www.troma-mach.cz
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UWC
HYDRAULICKÉ MOMENTOVÉ ŠROUBOVÁKY

Toč. mom.

Šestihran

1360 - 108800 Nm

24 - 250 mm

To
či

vý
 m

om
en

t 
m

a
x.

F 
m

ax
.

MODEL
Rozměry mm

Nm mm A R

1360 41 UWC1 38 11

2040 55 UWC2 41 12

4488 65 UWC4 52 15

7888 75 UWC8 58 16

10060 80 UWC10 64 18

14960 120 UWC15 82 20

20400 120 UWC20 96 22

28560 130 UWC28 100 25

43520 155 UWC41 120 30

68000 205 UWC68 147 38

108800 250 UWC109 180 48

To
či

vý
 m

o
m

en
t 

m
a

x. F
MODEL

Rozměry mm

Nm mm A B R

1630 24 - 36 UWCL2 32
170

12

2850 36 - 60 UWCL3 35 14

4100 46 - 65 UWCL4 40
200

15

6120 50 - 80 UWCL6 42 16

10500 65 -100 UWCL10
64 230

18

19000 80 -120 UWCL19 19

27000 90 - 130 UWCL27
80

280 23

41000 100 - 155 UWCL41 290 27

VÝBĚROVÁ TABULKA MOMENTOVÝCH ŠROUBOVÁKŮ
Z OCELI JAKO KAZETOVÉ NÁŘADÍ

VÝBĚROVÁ TABULKA MOMENTOVÝCH ŠROUBOVÁKŮ
Z LEHKÉ SLITINY JAKO KAZETOVÉ NÁŘADÍ

www.troma-mach.cz
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UT
UPÍNAČE ŠROUBŮ 1000 - 1500 BAR

VLASTNOSTI

Upínače šroubů EUROPRESS tvoří hydraulická část s opěrnou 
základnou (opěrným pouzdrem), se kterým lze kombinovat 
vyměnitelný tažný prvek a šestihranný otočný nástavec        
v různých velikostech. Dá se tak pokrýt široký sortiment šroubů 
a optimalizovat počet nutných přípravků. Rozdělení podle 
technických parametrů:

Série UTNs upínací silou velikosti ca 70% meze pevnosti 
ocelového šroubu třídy 8.8 maximální velikosti (max. velikost 
závitu v tabulce). Je vybaven spojkou K13M.

Série UTH - 1000 bar, se kterou je možné dosáhnout upínací 
síly 70% meze pevnosti ocelového šroubu  třídy 10.9 maximální 
velikosti (max. velikost závitu v tabulce).
Je vybaven spojkou K13M.

Série UTV - 1500 bar s upínací silou velikosti ca 70% meze
pevnosti ocelového šroubu třídy 10.9 maximální velikosti
(max. velikost závitu v tabulce). Ve srovnání se sérií 1000 bar
má menší rozměry kvůli vyššímu pracovnímu tlaku. Je vybaven 
spojkou K15M a druhým otvorem (¼ BSP) pro sériové spojení
rychlospojkou (nutno objednat zvlášť).
Všechny upínací válce jsou vybaveny tyčí (tommy bar)                 
pro ovládání závitové objímky a šestihranného klíče.

Úprava Nitreg® ONC® všech ocelových výrobků EUROPRESS je 
předurčuje pro práci ve venkovním nebo agresivním prostředí, 
protože mají  velmi odolnou ochranu proti korozi.

!

OBLASTI POUŽITÍ

Zvláštní výhodou upínání je možnost předepnout šroub velmi 
přesně a zabránit ztrátám upínací síly způsobeným třením 
při tradičním upínání točivým momentem. Velmi jednoduchá 
manipulace, úspora času a personálu a přesnost způsobují, 
že se tato technika využívá tam, kde jsou bezvadně upnuté 
uzavírací spojky nebo příruby rozhodující pro bezpečnost 
osob nebo zařízení.
Používají se zejména při těžbě ropy a ve všech oborech, kde 
musí být šrouby nebo tažné tyče upevněny s maximální 
přesností.
Využívají se k upevnění ventilů, čerpadel, výměníků tepla, 
přírub atd. 

Upínací systém střešní konstrukce nového hudebního auditoria 
v Římě. Jsou zde použity speciální upínací válce od Euro Press 
Pack. (Řím, Itálie 2001)

Při použití upínacího systému s vícenásobným postupným upnutím 
(50%, 33% nebo také 25% upínacích bodů) kvůli nedostatku prostoru 
je účelné umístit upínače střídavě a proti sobě.

Maximální kapacita se vztahuje na maximální pracovní tlak, 
při menším zatížení je nutné tlak proporcionálně snížit.

Pro bezpečnou práci dbejte na to, aby závitový šroub vyčníval 
z matice nejméně tolik, kolik činí průměr upínacího přípravku.

www.troma-mach.cz
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UTN-UTH
UPÍNAČE ŠROUBŮ 1000 BAR

KOMPLETNÍ MODEL Hydraulická část Tažný prvek výměnný Otočný šestihran

UTN4864M48

UTN4864

UTB484 UTC48

UTN4864M56 UTB564 UTC56

UTN4864M64 UTB644 UTC64

UTN6476M64

UTN6476

UTB645 UTC64

UTN6476M72 UTB725 UTC 72

UTN6476M76 UTB765 UTC76

UTN76100M76

UTN76100

UTB766 UTC76

UTN76100M80 UTB806 UTC80

UTN76100M90 UTB906 UTC90

UTN76100M100 UTB1006 UTC100

KOMPLETNÍ MODEL Hydraulická část Tažný prvek výměnný Otočný šestihran

UTH1624M16

UTH1624

UTB161 UTC16

UTH1624M20 UTB201 UTC20

UTH1624M24 UTB241 UTC24

UTH2739M27

UTH2739

UTB272 UTC27

UTH2739M30 UTB302 UTC30

UTH2739M36 UTB362 UTC36

UTH2739M39 UTB392 UTC39

UTH3952M39

UTH3952

UTB393 UTC39

UTH3952M42 UTB423 UTC42

UTH3952M52 UTB523 UTC52

UTH4864M48

UTH4864

UTB484 UTC48

UTH4864M56 UTB564 UTC56

UTH4864M64 UTB644 UTC64

UTH6476M64

UTH6476

UTB645 UTC64

UTH6476M72 UTB725 UTC72

UTH6476M76 UTB765 UTC76

UTH76100M76

UTH76100

UTB766 UTC76

UTH76100M80 UTB806 UTC80

UTH76100M90 UTB906 UTC90

UTH76100M100 UTB1006 UTC100

TABULKA KOMPONENT

www.troma-mach.cz
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UTN-UTH
UPÍNAČE ŠROUBŮ 1000 BAR

Síla

Zdvih

99 - 4369 kN

15 mm
Max. provozní tlak

Tažný prvek výměnný

1000 bar

M16 - M100

S
íl

a
 @

 
p

ro
vo

zn
í t

la
k

O
b

je
m

 o
le

je

Z
á

v
it

o
v

ý
šr

o
u

b

MODEL

O
to

čn
ý 

še
st

ih
ra

n

H
m

o
tn

o
st

kN bar cm3 mm A Ø D Ø F Ø G H T Z K O L Ø V kg
659 519

191
M48 UTN4864M48

185 195 165 130 20 80 65 35
M48 x 5 76

12,5
24909 715 M56 UTN4864M56 M56 x 5,5 86

1198 942 M64 UTN4864M64 M64 x 6 96
1198 626

287
M64 UTN6476M64

200 240 200 150 25 95 80 40
M64 x 6 96

371549 810 M72 UTN6476M72 M72 x 6 106

20,5

1742 910 M76 UTN6476M76 M76 x 6 111
1742 601

438

M76 UTN76100M76

230 295 245 190 30 115 100 45

M76 x 6 111

59
1946 672 M80 UTN76100M80 M80 x 6 116
2504 864 M90 UTN76100M90 M90 x 6 131
2898 1000 M100 UTN76100M100 M100 x 6 146

99 381
39

M16 UTH1624M16
122 85 70 55 22 40 25 20

M16 x 2 24,5
8,5 3,4154 595 M20 UTH1624M20 M20 x 2,5 30,5

222 857 M24 UTH1624M24 M24 x 3 36,5
289 542

80

M27 UTH2739M27

145 125 100 80 21 60 45 25

M27 x 3 41,5

10,5 7,5
353 661 M30 UTH2739M30 M30 x 3,5 46,5
515 963 M36 UTH2739M36 M36 x 4 55,5
534 1000 M39 UTH2739M39 M39 x 4 60,5
615 632

146
M39 UTH3952M39

165 170 135 110 17,5 70 55 30
M39 x 4 60,5

12 15706 727 M42 UTH3952M42 M42 x 4,5 66
972 1000 M52 UTH3952M52 M52 x 5 81
928 553

252
M48 UTH4864M48

185 215 165 130 20 80 65 35
M48 x 5 76

12,5
271278 762 M56 UTH4864M56 M56 x 5,5 86

1679 1000 M64 UTH4864M64 M64 x 6 96
1685 701

360
M64 UTH6476M64

200 255 200 150 25 95 80 40
M64 x 6 96

392179 907 M72 UTH6476M72 M72 x 6 106

20,5

2403 1000 M76 UTH6476M76 M76 x 6 111
2450 561

655

M76 UTH76100M76

230 340 245 190 30 115 100 45

M76 x 6 111

71
2736 626 M80 UTH76100M80 M80 x 6 116
3522 806 M90 UTH76100M90 M90 x 6 131
4369 1000 M100 UTH76100M100 M100 x 6 146

VÝBĚROVÁ TABULKA

1 Tažný prvek výměnný

2 Otočný šestihran

3 Označení konce zdvihu

Ta
žn

ý 
p

rv
ek

 
vý

m
ěn

n
ý

www.troma-mach.cz
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UTV
UPÍNAČE ŠROUBŮ 1500 BAR

Síla

Zdvih

236-3581kN

Max. provozní tlak

Tažný prvek výměnný M16 - M90

KO
M

PL
ET

NÍ
 M

OD
EL

H
yd

ra
ul

ic
ká

 č
ás

t

Ta
žn

ý p
rv

ek
 vý

m
ěn

ný

O
to

čn
ý 

še
st

ih
ra

n

UTV1624M16

UTV1624

UTB161V UTC16V

UTV1624M20 UTB201V UTC20V

UTV1624M24 UTB241V UTC24V

UTV2736M27

UTV2736

UTB272V UTC27V

UTV2736M30 UTB302V UTC30V

UTV2736M36 UTB362V UTC36V

UTV3945M39

UTV3945

UTB393V UTC39V

UTV3945M42 UTB423V UTC42V

UTV3945M45 UTB453V UTC45V

UTV4860M48

UTV4860

UTB484V UTC48V

UTV4860M56 UTB564V UTC56V

UTV4860M60 UTB604V UTC60V

UTV6472M64

UTV6472

UTB645V UTC64V

UTV6472M68 UTB684V UTC68V

UTV6472M72 UTB724V UTC72V

UTV7690M76

UTV7690

UTB766V UTC76V

UTV7690M80 UTB806V UTC80V

UTV7690M90 UTB906V UTC90V

TABULKA KOMPONENT

S
íl

a
 @

 
p

ro
v

o
zn

í t
la

k

Z
d

v
ih

O
b

je
m

 o
le

je

Zá
vi

to
vý

 šr
ou

b

MODEL
* M

in
im

ál
ní

 o
so

vá
 v

zd
ál

en
os

t 
m

ez
i s

ou
se

dn
ím

i š
ro

ub
y 

Ta
žn

ý 
p

rv
ek

 
vý

m
ěn

n
ý

O
to

čn
ý 

še
st

ih
ra

n

H
m

o
tn

o
st

kN/ bar mm cm3 mm A Ø D Ø F Ø G H mm K O L Ø V kg

236/1500 6 9,4

M16 UTV1624M16
117 73 65 49 25

42

12

M16 x 2 24,5

8,5 2,5M20 UTV1624M20 46 M20 x 2,5 30,5

M24 UTV1624M24 50 M24 x 3 36,5

530/1500 12 42,4

M27 UTV2736M27
145 108 90 73 35

64

15

M27 x 3 41,5

10,5 6M30 UTV2736M30 68 M30 x 3,5 46,5

M36 UTV2736M36 73 M36 x 4 55,5

804/1500 12 64,3

M39 UTV3945M39
168 138 120 98 30

89

18

M39 x 4 60,5

12,5 12,2M42 UTV3945M42 92 M42 x 4,5 66

M45 UTV3945M45 95 M45 x 4,5 71

1472/1500 12 117,8

M48 UTV4860M48

175 175 145 120 30

110

20

M48 x 5 76

12,5 18,8M56 UTV4860M56 116 M56 x 5,5 86

M60 UTV4860M60 120 M60 x 5,5 91

2050/1500 12 164

M64 UTV6472M64
190 205 173 138 30

132

25

M64 x 6 96

16,5 27,3M68 UTV6472M68 135 M68 x 6 101

M72 UTV6472M72 138 M72 x 6 106

3581/1500 12 286,5

M76 UTV7690M76
227 270 235 175 38

160

30

M76 x 6 111

20,5 58,7M80 UTV7690M80 163 M80 x 6 116

M90 UTV7690M90 172 M90 x 6 131

VÝBĚROVÁ TABULKA

* Toto je minimální nutná střední vzdálenost nutná pro jeden upínač bez omezení montáže. U vícenásobného systému s více upínači je 
tato vzdálenost uvedena ve sloupci ØD (vnější průměr)

1 Tažný prvek výměnný

2 Otočný šestihran

3 Označení konce zdvihu

6 - 12 mm

1500 bar

www.troma-mach.cz
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RUČNÍ ČERPADLA, AGREGÁTY ČERPADEL,  

PŘÍSLUŠENSTVÍ 1000 - 1500 BAR

JAK VYBRAT SYSTÉM

Optimální systém se vybírá na základě objemu oleje upínače 
nebo skupiny upínačů a požadované rychlosti. Je možné vybírat       
z různých čerpadel EUROPRESS a navzájem je kombinovat podle 
pracovního tlaku, zásobníku, dopravního množství a funkce ventilu. 
Ke každému čerpadlu patří manometr s případným připojovacím 
prvkem, hadice s provozním tlakem vhodným pro použité upínače 
a uzavírací spojky.

HADICE: Pro spojení čerpadla a upínacího přípravku šroubů SN#FT.

Ovládání a manometr Dvoustupňový Zásobník Ventil Omezovací tlakový ventil

PS10010G • 1,0 cm3 0,42 l By pass -

PL16#10+ZPS53+G16 • 32/1,6 cm3 2,3/4,3/7,8 l By pass -

MLP2#TA+ZPS12+G16 - - 0,5/0,1 l/min 2,6/5,0/10 l Nožní pedál 3/3 -

MDM21GJRT • 2,3/0,3 l/min 2,6 l Ruční ventil 3/2 •

MEC#M21GRT • 0,6 l/min 5/10/20/40 l Ruční ventil 3/2 •

UPÍNACÍ SYSTÉMY ŠROUBŮ 1000 BAR

(*) Agregáty jsou vybaveny spojkou K15M
HADICE Pro spojení čerpadla a upínacího přípravku šroubů:

HADICE Pro spojení agregátu a upínacího přípravku šroubů: 

Ovládání a manometr Zásobník Ventil Omezovací tlakový ventil

PL16#16+ZPF14+G16 • 32/1,6 cm3 2,3/4,3/7,8 l By pass -

MLP2#VAG (*) - - 0,44/0,08 l/min 2,6/5,0/10 l Nožní pedál 3/3 -

MDM21GJRV (*) • 1,8/0,2 l/min 2,6 l Ruční ventil 3/2 •

UPÍNACÍ SYSTÉMY ŠROUBŮ 1500 BAR

VLASTNOSTI

Systémy z oceli, doplněné hydraulickou částí se vyrábí 
na zakázku a mohou být modifikovány podle požadavků. 
Hydraulickou část tvoří standardní vybavení s jednočinnými 
nebo dvojčinnými válci, jednostupňovým nebo
dvoustupňovým čerpadlem a manometrem pro vyšší 
bezpečnost systému.

Naše technická kancelář je vám k dispozici při návrhu              
a poradenství u speciálních lisů.

Speciální lisy podle přání zákazníka

UP LISY

UPÍNACÍ SYSTÉMY ŠROUBŮ 

Dopravní množství Jednostupňový

Dopravní množství Jednostupňový Dvoustupňový

SM#PFV Hadice typ SM @ 1800 bar s RN32 na jednom konci (strana 
čerpadla) a RN32 + K15X na druhém konci (strana upínacího přípravku).
SM#FFV Hadice typ SM @ 1800 bar + RN32 a K15X na obou koncích 

www.troma-mach.cz
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UB
OHÝBAČKA TRUBEK

Rozsah 3/8” - 4”

VLASTNOSTI 

Dodává se ve dvou provedeních:

• UB# - s ručním čerpadlem (s ohýbacími segmenty 2”, 3” a 4”)

• UB#M - s čerpadlem s elektromotorem (s ohýbacími segmenty 
až do  4”)

Toto tiché a rychlé provedení může pracovat i s ručním čerpadlem.

OBLAST POUŽITÍ

Hydraulická ohýbačka trubek je vhodná k ohýbání trubek       
za studena o průměru 3/8” až 4” až do oblouku 90°. Naplnění 
trubek není nutné.

MODEL
Druh pohonu Rozměry segmentů Rozměry mm Hmotnost

3/8” 1/2” 3/4” 1” 1”1/4 1”1/2 2” 2”1/2 3” 3”1/2 4” A B C D E F G kg

UB2

Ruční čerpadlo

• • • • • • • 710 645 460 160 375 - - 75

UB3 • • • • • • • • • 810 980 550 215 540 - - 135

UB4 • • • • • • • • • • • 870 1016 730 250 590 - - 180

UB4M Elektro • • • • • • • • • • • 870 1016 765 250 590 575 585 300

VÝBĚROVÁ TABULKA

Na vyžádání můžeme dodat ohýbačky trubek až           
do průměru 6” nebo pro speciální aplikace.

www.troma-mach.cz
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UL
SILOMĚRY 

Síla 5500 - 23000 kg

VLASTNOSTI

Pro měření sil  zatížení, k dodání ve dvou verzích:
• UL - s plným pístem 

S kuličkovou koncovkou pro lepší nasměrování zatížení na osu
válce

• ULF - s dutým pístem
Měření tažných sil pomocí tažné tyče

Všechny modely se dodávají s manometrem a ukazatelem 
maximálního zatížení. Přesnost tohoto systému: ± 2,5%.

OBLASTI POUŽITÍ

Pro měření tlačných a tažných sil a pro zjištění zatížení.
Díky speciální povrchové úpravě jsou použitelné i v agresivním 
prostředí.

Provedení F Kompletní siloměr s hydraulickou hadicí, 
délka 1 m

VOLITELNÉ 
VYBAVENÍ

M
a

x.
 n

o
sn

o
st

MODEL

Rozměry mm

H
m

o
tn

o
st

kg A B C D E F G H kg
5500 UL05

85 80

217 118

45 2 x M6 65 - 3,7
11000 UL10
23000 UL23 93 105 65 2 x M8 90 - 6,5

15000 ULF15 80 130 80 4 x M8 100 50 7,0

VÝBĚROVÁ TABULKA

UL - 05 #

Siloměr s plným pístem / F s dutým pístem Tlaková síla F s hadicí 1 m

OBJEDNACÍ KLÍČ

www.troma-mach.cz
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PŘÍPRAVKY PRO 
AUTODÍLNY

PŘÍPRAVKY PRO AUTODÍLNY

UGC . .......................................Str.119

Pojízdný hydraulický jeřáb

UGJ . . ......................................Str. 120

Pojízdný hydraulický zvedák

UGT. . .......................................Str. 121

Hydraulický zvedací stůl

UMB. .......................................Str. 122

Hydraulický zvedák automobilů

www.troma-mach.cz
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UGC
POJÍZDNÉ HYDRAULICKÉ JEŘÁBY

Síla

MODEL

Rozměry mm Hmotnost

P
o

lo
h

a 
1

P
o

lo
h

a 
2

P
o

lo
h

a 
3

kg kg kg A A2 E G J K L M R 
min.

R 
med.

R 
max. P S kg

500 400 325 UGC5 1400 1400 1970 2080 1500 820 970 80 1050 1150 1250 465 450 92

1000 800 700 UCG10 1675 1675 2275 2415 1695 935 1085 80 1260 1405 1550 545 450 121

2000 1750 1650 UGC20 1720 1815 2340 2500 1900 1035 1205 200 1275 1420 1570 635 570 173

VÝBĚROVÁ TABULKA

VLASTNOSTI

Hydraulické jeřáby konstrukční řady UGC opatřené polyamidovými 
koly jsou skládací a umožňují snadné uskladnění a práci v omezeném 
prostoru.
Výsuvné nosné rameno je vybaveno madlem pro snadné 
polohování výložníku. U každého ze 3 teleskopických stupňů je 
uvedena přípustná nosnost. Výložník se může otáčet o 135°.
Zdvihový válec je vybaven přetlakovým ventilem a omezením
zdvihu.

OBLASTI POUŽITÍ

Převážně v autoservisech pro zvedání a polohování motorů, 
náprav, převodovek atd.

Síla 500 - 2000 kg

!
Po vytažení výložníku zkontrolujte 
zasunutí pojistného čepu.

www.troma-mach.cz
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UGJ
POJÍZDNÉ HYDRAULICKÉ ZVEDÁKY

VLASTNOSTI

Robustní a snadno ovladatelné hydraulické zvedáky série UGJ jsou 
vybaveny ručním čerpadlem a pedálem pro rychlé polohování 
zvedáku vzhledem k břemenu.
Všechny modely se dodávají s omezovacím ventilem zdvihu. 
Modely s nosností 2 t a 3 t mají polyamidová kola, která zamezují 
poškození podlahy a jsou tichá. 

OBLASTI POUŽITÍ

V autoservisech pro zvedání vozidel, v prodejnách strojů.

Síla 2 - 10 t

Sí
la

MODEL

Rozměry mm Záv.

t A B C D D2 E F G H kg

2 UGJ2 365 125 490 900 1885 165 245 360 990 34

3 UGJ3 380 145 525 1220 2215 190 250 350 1100 52

6 UGJ6 380 195 575 1300 2300 220 300 425 1100 82

10 UGJ10 380 195 575 1600 2600 260 345 425 1100 111

VÝBĚROVÁ TABULKA

Vždy dbejte na to, aby byl zvedák 
umístěn přesně pod zátěží.

www.troma-mach.cz
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UGT
HYDRAULICKÉ ZVEDACÍ STOLY

Sí
la

MODEL

Rozměry mm Záv.

t A B C D H H1 kg

2 UGT2 1440 800 1060 540 880 300 187

VÝBĚROVÁ TABULKA 

VLASTNOSTI

Hydraulické zvedací stoly se používají ke zvedání dílů do ideální 
pracovní výšky. Stoly je možné aretovat pomocí šroubů ve třech 
zdvihových polohách.
Ovládání se provádí ručním čerpadlem a pedálem pro rychlé
přiblížení do požadované polohy.
Válec je opatřen omezovacím ventilem zdvihu.
Kola z polyamidu zaručují tichý chod a zamezují poškození podlahy.

Síla 2 t

Pro rychlý pohyb stolu použijte 
pedál.

OBLASTI POUŽITÍ

V autoservisech, garážích.

www.troma-mach.cz
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UMB
HYDRAULICKÝ ZVEDÁK AUTOMOBILŮ

VLASTNOSTI

Základní deska, válec, zásobník a ruční čerpadlo tvoří jednu 
jednotku.
Zvedáky jsou vybaveny trojdílnou ovládací pákou, typy 25, 30 
a 50 t mají držadlo.
Zvedáky se mohou používat také ve vodorovné poloze s ručním 
čerpadlem dole.

 Těsnění je možné snadno vyměnit. Všechny zvedáky jsou vybaveny 
omezovacím ventilem zdvihu.

OBLASTI POUŽITÍ

Tyto zvedáky mají univerzální využití, zpravidla ve svislé poloze 
a jsou velmi rozšířené při práci s osobními automobily.

Síla

Zdvih

3 - 50 t

150 mm

S
íl

a

Z
d

v
ih

MODEL

Rozměry mm Hmotnost

t mm A B C D E F G kg

3

150

UMB3N150 210 65 425 116 95 23.5 24 4,2

5 UMB5N150 212

75

437 123 95 29 29 5,0

8 UMB8N150 219 444 138 95 38 32.8 5,5

10 UMB10N150 219 444 142 95 38 37.3 6,5

12 UMB12N150 226 451 153 112 44 40.8 8,0

15 UMB15N150 228 453 163 112 44 44.6 9,0

20 UMB20N150 234 459 171 127 58 50.9 11,0

25 UMB25N150 240 465 196 142 65 54.4 14,3

30 UMB30N150 242 467 196 142 65 57.6 14,8

50 UMB50N150 252 - 402 230 180 - 80 28,8

VÝBĚROVÁ TABULKA 

Str. 126Dodržujte prosím bezpečnostní předpisy 
na „užitečných stránkách“.

www.troma-mach.cz
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SPECIÁLNÍ VÝROBKY EUROPRESS

ZVEDÁNÍ
Polohování a zvedání základní desky během renovace kasina 
v Campione d’Italia. (Campione d’Italia 2003)

Zvedání válcového pláště, který se používá při stavbě reaktoru 
v ropném průmyslu.

SYNCHRONNÍ ZVEDÁNÍ
Zvedací zařízení pro synchronní zvedání nástavby rypadla 
používaného v důlním průmyslu kvůli provedení pravidelné 
údržby. (Peru, prosinec 2002)

Dvojčinné teleskopické válce z hliníku a agregát Split Flow 
pro synchronní zvedání vojenského vozidla při údržbě pásů.

Synchronní zvedání mostu na dálnici Piacenza - Brescia v Itálii 
při montáži antivibračního ložiska za plného provozu. (Itálie, 
Ponte Sarmato 2009)

Vyrovnávání centrální části mostu pomocí robustních válců 
série CGG s pojistnou maticí. (Itálie, Pescara 2010)

www.troma-mach.cz
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SPECIÁLNÍ VÝROBKY EUROPRESS

VYROVNÁVACÍ SYSTÉMY
Systém pro vyrovnávání složený z válců série CGG určený       
pro detektor částic umístěný na konci nového urychlovacího 
tunelu LHC. (CERN Ženeva, začátek roku 2007)

Základ větrného generátoru 30 MW instalovaného v Severním 
moři, který byl vyrovnáván válci 6CGS50N100 v hloubce 10 - 15 
metrů pod hladinou.

TESTY ZATÍŽENÍ
Testy stability a průhybu základových desek a nosníků
prováděné s jednočinnými nebo dvojčinnými válci 
EUROPRESS.

Zesílení dálničního mostu a test betonového pilíře 1000 mm 
při zatížení 700 t. (Itálie, Piacenza 2008)

Zátěžové testy zdi nosného základu.

Použití „mega pilířů“ při sanačních pracích po zřícení betonové 
budovy. (Itálie, 2010) 

www.troma-mach.cz
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SPECIÁLNÍ VÝROBKY EUROPRESS

VYTAHOVÁNÍ
Speciální válce série CMF montované do zařízení na vytahování
injektorů dieselových motorů. 

NASAZOVÁNÍ KOLEJOVÝCH VOZIDEL NA KOLEJE
Systém pro nasazování kolejových vozidel na koleje. Tento 
systém umožňuje vracet vykolejené vagóny zpět na koleje 
pomocí dvojčinných teleskopických válců EUROPRESS.

VÝROBKY
„Trolejové“ řešení vyplynulo z potřeby integrovaného 
modulárního systému, který by byl lehký a bezpečný      
při manipulaci. Je možné montovat válce s tonáží podle 
přání zákazníka - od 100 t. Je vybaven širokými, velkými 
koly pro snadnější transport, i na nezpevněném povrchu. 
Obsahuje také dálkové ovládání pro kontrolu z bezpečné 
vzdálenosti. 
Držadlo je navrženo tak, aby bylo celé zařízení perfektně 
vyvážené.

Robustní válce se sklápěcími koly pro snadnou manipulaci. 
Jedná se o válce se zpětným zdvihem vnější silou, s pojistnými 
maticemi, integrovanou tlačnou koncovkou, manometrem 
a uzavíracím ventilem pro bezpečné ovládání.LISOVÁNÍ

Některé ze speciálních nástrojů pro vytváření lisovaných spojů, 
které byly navrženy a vyrobeny firmou EUROPRESS.

www.troma-mach.cz
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UŽITEČNÉ STRÁNKY

ZÁKLADY HYDRAULICKÝCH VÝPOČTŮ

Na těchto stránkách jsme se pokusili dát Vám všechny 
informace potřebné pro správný výběr a používání zařízení 
EUROPRESS. Dodržujte také pokyny v kapitole „Výběr 
vhodného válce“ (str. 9), „Výběr vhodného čerpadla“      
(str. 44) a „Složení hydraulického systému EUROPRESS“ 

(str. 46). Věříme, že pro Vás budou tyto údaje užitečné. Pokud 
by nebyly dostačující, naši technici  Vám kdykoliv rádi poradí, 
i se speciálními řešeními s novými výrobky.

PŘÍKLAD VÝPOČTU 1:
S válcem CGG100P50 se má zvednout zátěž 72 t. Jaký 
provozní tlak je nutný?

A(cm2) = d(mm)2. π

s průměrem pístu CGS100P50 

➞ d = 130 mm 

➞ A = 1302.3,1416  cm2  = 132,7 cm2 

z F(kg) = p(bar). A(cm2 ) vyplývá po převodu

➞ p = 
72 000

 bar = 542 bar.

Potřebný pracovní tlak je 542 bar.

PŘÍKLAD VÝPOČTU 2:
S válcem CMI10N100 se zvedá zátěž. Na manometru je
zobrazen provozní tlak 520 bar. Kolik váží zátěž?

A(cm2 ) = d(mm)2. π

s průměrem pístu CMI10N100 

➞ d = 45 mm

➞ A = 
452.3,1416   cm2  = 15,9 cm2 

 F(kg) = p(bar). A(cm2)
 F = (520 . 15,9) kg = 8270 kg

Zátěž váží 8270 kg.

2. OVLÁDÁNÍ ČERPADEL

Při provozu hydraulického válce s ručním čerpadlem se válec 
pohybuje o určitou dráhu při každém zdvihu čerpadla.
Tato dráha závisí na účinné ploše pístu a na objemu čerpaném       
v jednom zdvihu ručního čerpadla. U dvoustupňových ručních 
čerpadel se pro pohyb válce bez zatížení použije nízkotlaký objem 
VND a pro pohyb se zátěží vysokotlaký objem VHD.

�

�

�

��

Vzorec: S(mm) = V(cm3).10

V tomto vzorci je:

S = dráha válce v mm

V = objem čerpaný v jednom zdvihu ručního čerpadla v cm3

A = plocha pístu válce v cm2.

PŘÍKLAD VÝPOČTU 3:

Válec CMI10N100 je provozován s ručním čerpadlem PL131.    

O jakou dráhu se pohne zátěž na jeden zdvih čerpadla?

➞   A = 15,9 cm2  (z příkladu 2)

 

400

400

400

400

A(cm2)

132,7

Uvedené příklady výpočtů slouží jako podklad pro použití 
hydraulických systémů.

1. ZDVIHOVÁ SÍLA HYDRAULICKÉHO VÁLCE

Zdvihová síla hydraulického válce je určena tlakem p na píst 
válce.

Vzorec: F(kg) = p(bar). A(cm2) [při g = 10N .m ]
 V tomto vzorci je: s2

F = síla působící na válec v kg
p = provozní tlak v barech
A = plocha pístu válce v cm2 �

která vyplývá z průměru pístu:

2

A(cm2) = d(mm) . π (π = 3,1416)
400 �

�� ��

p(bar) = 
F(kg)   
A(cm )2 F = 72 t = 72 000 kg

www.troma-mach.cz
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JEDNOTKY

S(mm) = V(cm3).10

s čerpaným objemem na jeden zdvih PL131

➞ V= 3,4 cm3 

➞   S = 
3,5.10 

mm = 2,2 mm

Na jeden zdvih čerpadla se zátěž pohne o 2,2 mm.

PŘÍKLAD VÝPOČTU 4:
Válec CGS100P50 (zdvih H=50 mm) je provozován s ručním 
čerpadlem PL162. Je třeba překlenout prázdný zdvih L = 30 mm. 
Kolik zdvihů čerpadla PB je nutných pro úplné vysunutí válce?

➞   A = 132,7 cm2 (z příkladu 1)

Pro prázdný zdvih platí S
BP

 (mm) = VBP(cm3).10  

s čerpaným objemem ND na jeden zdvih PL162 ➞ 

➞ V
BP 

 = 32 cm3  

➞ S
BP

 = 
32.10 

mm = 2,4 mm

Počet zdvihů čerpadla v prázdném zdvihu se vypočítá z dráhy 
prázdného zdvihu dělené dráhou na jeden zdvih čerpadla:

PB
BP

 =    
L(mm)   

=  
30 

 
  
= 13 zdvihů čerpadla 

Pro zdvih se zatížením platí: S
AP

 (mm) =  VAP    (cm3).10

s čerpaným objemem HD na jeden zdvih PL162
➞ VAP = 3 cm3  

➞ SAP  =  3.10  mm = 0,23 mm 

Počet zdvihů čerpadla pod zatížením se vypočítá ze zbytkového 
zdvihu děleného dráhou na jeden zdvih čerpadla:

PB
AP

 = 
H(mm) - L(mm) 

= 
50-30 

= 87 zdvihů čerpadla

Celkem = PB
BP

 + PB
AP

 = 13 + 87 = 100 zdvihů čerpadla

3. RYCHLOST VYSUNUTÍ

Rychlost vysunutí hydraulického válce provozovaného                  
s elektrickým čerpadlem závisí na účinné ploše pístu a objemu 
čerpaném elektrickým čerpadlem. U dvoustupňových ručních 
čerpadel se pro pohyb válce bez zatížení použije nízkotlaký 
objem QND a pro pohyb se zátěží vysokotlaký objem QHD.

�

�
�

�

Vzorec: v(mm/s) =     Q(l/min).166,67

V tomto vzorci je:
v = rychlost válce v mm/s

Q = objem čerpaný čerpadlem v l/min

A = plocha pístu válce v cm²

PŘÍKLAD VÝPOČTU 5:
Válec CGG100P50 je provozován s elektrickým čerpadlem
MEF10M31. Jakou rychlostí válec vyjíždí?
➞ A = 132,7 cm2 (z příkladu 1)

 v(mm/s) = Q(l/min).166,67

 

s čerpaným objemem MEF10M31 ➞ Q = 1,8 l/min

➞ v  = 1,8.166,67 mm/s = 2,2 mm/s.

Rychlost vysunutí pístu válce je 2,2 mm/s.

1 kN = 0,10197 t
1 N = 0,10197 kgf
1 N = 0,2248 lbf
1 t (short) = 907,18 kg
1 t (short) = 2000 lb

1 kW = 1,359 HP
1 HP = 0,735 kW

1 Nm = 0,10197 kgf∙m
1 lbf∙ft = 0,13825 kgf∙m

1 gal (UK) = 4,546 l
1 gal (US) = 3,785 l
1 in3 = 16,387 cm3

1 in2 = 6,451 cm2

1 in = 25,4 mm

A(cm)2

15,9

A(cm 2)
A(cm 2)

A(cm 2)

A(cm 2)

SBP(mm)

SAP(mm) 0,23

2,4

132,7

132,7

132,7

1 bar = 0,1 MPa
1 bar = 10 N/cm2

1 bar = 1,0197 kgf/cm2

1 bar = 14,5 psi
1 MPa = 10 bar
1 N/cm2 = 0,1 bar
1 kgf/cm2 = 0,9806 bar
1 psi = 0,0689 bar

Technické jednotky používané v tomto katalogu odpovídají 
platnému mezinárodnímu systému jednotek.
Uvedená tabulka vám umožní jednoduchý přepočet na jiné, rovněž 
běžně používané jednotky.

www.troma-mach.cz
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UŽIVATELSKÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UŽITEČNÉ STRÁNKY

POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBU

VÁLCE

Vždy dbejte na umístění válce na stabilní podklad.     
Pro zvýšení stability doporučujeme naše příslušenství.

Tělo ani končetiny se nikdy nesmí dostat pod zvednutou 
zátěž, vždy dbejte na mechanické podepření zátěže.

Hydraulické agregáty EUROPRESS jsou sériové dodávány       
s ochranou proti korozi, přesto doporučujeme konzultaci s naší 
technickou kanceláří ohledně použití agregátů v agresivním 
prostředí.

Hydraulická zařízení umístěte do bezpečné vzdálenosti 
od zdrojů tepla nad 65° C (150 F°).

Zkontrolujte, že obě dosedací plochy válce jsou schopné 
přenášet tlakovou sílu bez deformací.

Tlačná koncovka válce musí doléhat na zátěž rovně. Zdvih 
válce musí probíhat v ose válce.

Pro bezpečné držení zátěže v poloze doporučujeme 
použít k řídicímu ventilu navíc i jehlový uzavírací ventil.  
Pokud musí válec udržet zátěž v poloze delší dobu, 
doporučujeme válec s bezpečnostní maticí.

Nikdy válec nepoužívejte bez tlačné koncovky, která 
zabraňuje poškození pístu a zajišťuje rovnoměrné 
rozdělení zatížení.

Pro zamezení zvedání zátěže mimo osu válce, které by 
mohlo způsobit trvalé poškození válce, doporučujeme 
použití naší pohyblivé tlačné koncovky, která dokáže 
vyrovnat rozdíl ± 5°.

Nikdy nepracujte pod zdviženou zátěží, pro takové případy 
doporučujeme válce s pojistnou maticí. Během zvedání 
by se měla pojistná matice neustále dotahovat.

www.troma-mach.cz
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UŽIVATELSKÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Zamezte příliš rychlému spouštění pístu, způsobenému 
zatížením válce. Náhlé zastavení válce způsobí tlakové 
špičky. Proto otevírejte spouštěcí ventily vždy citlivě.        
Při použití 3cestných nebo 4cestných ventilů pro 
držení zátěže doporučujeme použít pro regulaci 
rychlosti spouštění škrticí zpětný ventil do potrubí.

Hadice nepokládejte pokud možno pod zvednutou zátěž.

Nepřekračujte maximální provozní tlak uvedený     
na typovém štítku každého válce.

Vyčistěte spojky před spojením obou částí spojky. 

Nikdy nepoužívejte hadice jako držadlo pro transport 
zařízení.

Odpojování válců provádějte jen s úplně zasunutými 
písty ve stavu bez tlaku.

HYDRAULICKÉ HADICE

VÁLCE EUROPRESS JSOU DIMENZOVÁNY
S VELKÝM BEZPEČNOSTNÍM FAKTOREM. 
PŘESTO DOPORUČUJEME PONECHAT CCA 
20% REZERVU SÍLY A ZDVIHU VZHLEDEM               
K TEORETICKY POŽADOVANÝM HODNOTÁM.

!

Hadice nesmí být skřípnuté. Minimální poloměr ohnutí by 
neměl být menší než 70 mm. Dbejte na to, aby se hadice 
nepoškodily padajícími těžkými předměty.

Dbejte na to, aby použité hydraulické komponenty nebyly 
přetíženy. Používejte proto vždy manometr ke kontrole 
tlaku.

www.troma-mach.cz
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UŽIVATELSKÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

UŽITEČNÉ STRÁNKY

Tento katalog byl připravován s nejvyšší pečlivostí. 

Všechny údaje a informace byly zkontrolovány a ověřeny před vytištěním katalogu. 

I přes tuto skutečnost si z důvodu neustálého zlepšování a vývoje výrobního 

programu EUROPRESS vyhrazujeme právo měnit výrobky z tohoto katalogu nebo 

je i z našeho výrobního sortimentu vyřadit.

Z tohoto důvodu se mohou technické údaje uvedené v tomto katalogu lišit                   

bez předchozího upozornění. 

Nepatrné rozdíly mohou vzniknout výrobními tolerancemi. 

Při větších odchylkách se prosím obraťte na EUROPRESS.

Úplné nebo částečné využívání a kopírování tohoto katalogu (výkresy, obrázky, texty, 

loga) je bez písemného svolení zakázáno.

Používejte jen hydraulický olej EUROPRESS, aby nedošlo 
k poškození těsnění.

Doporučujeme používat výhradně hydraulický olej 
EUROPRESS. Jen tento olej zaručuje díky své viskozitě            
a mazacím schopnostem správnou funkci našich zařízení                  
a jejich dlouhou životnost. Dbejte na to, aby teplota oleje 
nepřekročila 60 °C. Pro aplikace při vyšších teplotách je 
nutné použít jiné kapaliny. Obraťte se na naši technickou 
kancelář.

Čerpadla plňte jen při úplně zasunutém pístu   
až po příslušnou značku hladiny oleje.

Nepoužívejte žádná prodloužení čerpací páky. Čerpadlo 
ovládejte jen rukou. Při správném používání lze pákou 
pohybovat velmi lehce.

Vypouštěcí ventil čerpadla zavírejte pouze ručně. Při použití 
nářadí (kleště) může dojít k poškození sedla ventilu.

ČERPADLA

Před uvedením do provozu doporučujeme pečlivě si 
přečíst návod k obsluze a bezpečnostní pokyny pro naše 
zařízení EUROPRESS.

www.troma-mach.cz
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KVALITA

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY EUROPRESS

Pro všechny výrobky EUROPRESS platí záruční doba 12 měsíců   
na vady materiálu a/nebo zpracování. Záruka se nevztahuje                   
na běžné opotřebení, nesprávnou obsluhu, tzn. v rozporu                          
s návodem k obsluze, použití nevhodného hydraulického oleje, 
úpravy výrobku (včetně úprav v rámci oprav třetí osobou, která 
není námi schválena), transportní škody. Nevztahuje se rovněž                     
na elektrické komponenty, motory, magnetické ventily, tzn. všechny 
komponenty, které nebyly vyrobeny v EURO PRESS PACK. Za ně 
přebírá záruku příslušný dodavatel.
Při uplatňování nároku na záruku musí zákazník informovat EURO 
PRESS PACK o vadách, odchylkách od objednávky a/nebo o nároku 
na záruční opravu na místě písemně do 5 dnů od obdržení zboží.        
U skrytých vad musí tato informace proběhnout do 5 dnů od zjištění 
vady. Před odesláním reklamovaného zboží zpět musí mít zákazník 
výslovné pověření od EURO PRESS PACK. Pokud EURO PRESS PACK 
uzná zboží za vadné, provede bezplatnou opravu nebo náhradu. 
Náklady na dopravu zboží do firmy EURO PRESS PACK a zpět nese 
zákazník.
V případě, že je personál EURO PRESS PACK vyzván nebo pověřen 
autorizovaným zástupcem k opravě na místě (po předchozím 
uznání nároku na záruku), budou cestovní náklady a čas na cestu 
vyúčtovány zákazníkovi. EURO PRESS PACK nebo autorizovaný 
zástupce přebírá v tomto případě jen efektivní pracovní čas   
a případné komponenty na výměnu.
TYTO ZÁRUČNÍ PODMÍNKY JSOU JEDINÝMI PODMÍNKAMI 
UZNANÝMI FIRMOU EURO PRESS PACK A NAHRAZUJÍ VEŠKERÉ 
JINÉ ZÁRUČNÍ PODMÍNKY NA POUŽITÉ VÝROBKY NEBO KUPOVANÉ 
DÍLY.

DŮRAZNĚ UPOZORŇUJEME NA TO, ŽE EURO PRESS PACK ODMÍTÁ
JAKÉKOLIV ZÁVAZKY NEBO RUČENÍ:

PŘI ŠKODÁCH NEBO NEHODÁCH, KTERÉ BYLY ZPŮSOBENY
POUŽITÍM VADNÝCH NEBO NEVHODNÝCH ZAŘÍZENÍ NEBO 
NEDBALOSTÍ TŘETÍ OSOBY.

• PŘI NÁSLEDNÝCH ŠKODÁCH ZPŮSOBENÝCH JINÝMI OSOBAMI. 
TO PLATÍ BEZ OMEZENÍ I PRO NEDBALOST ZE STRANY EURO 
PRESS PACK.

• ZA JAKÉKOLIV JINÉ ZÁVAZKY, KTERÉ VZNIKLY NEDODRŽENÍM 
SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ NEBO ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK.

NÁROK NA ZÁRUKU ZANIKÁ PŘI NEZAPLACENÍ DODANÉHO ZBOŽÍ 
NEBO NEÚPLNÉM ZAPLACENI VČETNĚ FAKTUR ZÁKAZNICKÉ 
SLUŽBY.

Maximální částka, kterou EURO PRESS PACK uznává jako záruční 
nárok, je omezena fakturovanou hodnotou dodaného vadného 
zboží.

Platnost, květen 2001

ANSI B30.1

Všechny válce odpovídají podmínkám American National 
Standard Institut (s výjimkou konstrukčních řad CGS#,CGG#,        
P# a CGR#)

EN 60204-1

Elektrické díly použité ve strojích vyhovují požadavkům 
stanoveným normou EN 6024-1.

SAE 100R10
Hydraulické hadice vyhovují této normě.

Směrnice CE 2006/42/CE – 2006/95/CE – 2004/108/CE

Všechny naše agregáty vyhovují těmto směrnicím o strojích, 
nařízení o nízkonapěťových zařízeních a o elektromagnetické 
kompatibilitě.

CE shoda

Všechny výrobky EUROPRESS splňují tyto bezpečnostní ustanovení.

CERTIFIKACE PODLE NORMY O ŽIVOTNÍM 
PROSTŘEDÍ ISO 14001:2004
Certifikace platí pro vývoj a výrobu - mechanické
zpracování, povrchovou úpravu, montáž, kontrolu               
a testování, balení, prodej a servis komponent
vysokotlaké hydrauliky.

CERTIFIKACE SYSTÉMU KVALITY PODLE DIN        
ISO 9001:2008
Certifikace platí pro návrh, výrobu, prodej a servis 
komponent vysokotlaké hydrauliky.

CERTIFIKÁT KVALITY

Euro Press Pack je společností, která klade velký důraz na dodržování 
norem kvality.

To znamená, že výrobky byly navrženy a vyrobeny podle zásad 
správné výroby.

Pro zaručení nejlepšího standardu kvality zákazníkům jsou 
prováděny veškeré potřebné kontroly. Finální výrobky jsou 
vyráběny a kontrolovány podle definovaných procesů, které 
zajišťují, aby byl systém kvality efektivní, dokumentovaný                    
a ověřovaný.

www.troma-mach.cz
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