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Technologie

Principem činnosti zesilovačů tlaku ScanWill je spolupráce dvou 
pístů, kdy píst o větším průměru pohání píst menšího průměru, 
čímž se tlak zvyšuje v poměru jejich průměrů: Plocha velkého 

průměru dělená plochou malého průměru. 

Tlak na výstupu bude vždy úměrný vstupnímu tlaku.

Schéma zobrazuje základní princip zesilovače tlaku 
ScanWill, skládající se z uspořádání pístů, ovládacího 

ventilu pístu (PCV), zpětných ventilů CV1 a CV2 a řízeného 
zpětného ventilu POV.

ScanWill - More Pressure. More Power

Kompaktní hydraulické zesilovače tlaku společnosti ScanWill nabízejí 
snadné, energeticky nenáročné, bezpečné a cenově dostupné řešení 
k dosažení vyššího výstupního tlaku z existujícího nízkotlakého zdroje. 

Nízký tlak na vstupu zesilovače – řekněme 15 - 200 bar / 218 - 2900 psi 
– se transformuje na vysoký tlak na výstupu 

– od 20 - 4000 bar / 290 - 58000 psi. 

Zesilovače tlaku ScanWill se vyrábějí z litiny a oceli s chromovaným 
povrchem, případně z nerezové oceli pro použití při zpracování ropy 

a plynu.
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NÍZKÝ/STŘEDNÍ PRESSURE | MP-S

MultiPlier Small je kompaktní všestranný in-line zesilovač tlaku 
pro použití ve stísněném prostoru.

Vlastnosti:

• In-line zesilovač tlaku

• Koncový rozsah tlaku: 20 - 800 bar / 290 - 11600 psi

• Poskytuje více zesilovacích poměrů

• Reciproční - průběžně zajišťuje tok během dosahování tlaku

• Všechny vysokotlaké ventily jsou integrované

Technické údaje

Poměr Max. 
vstupní tok

Max. 
tlak zdroje

Max. 
výstupní tlak

( i ) (litrů/min / galonů/min) (bar / psi) (bar / psi)

2.0 8.0 / 2.1 200 / 2,900 400 / 5,800

2.4 8.0 / 2.1 200 / 2,900 480 / 6,960

2.8 8.0 / 2.1 200 / 2,900 560 / 8,120

3.4 8.0 / 2.1 200 / 2,900 680 / 9,860

4.0 8.0 / 2.1 200 / 2,900 800 / 11,600

5.0 8.0 / 2.1 160 / 2,320 800 / 11,600

7.0 8.0 / 2.1 114 / 1,653 800 / 11,600

9.0 8.0 / 2.1 89 / 1,290 800 / 11,600
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MP-T | NÍZKÝ/STŘEDNÍ PRESSURE

MultiPlier Tube je kompaktní všestranný in-line zesilovač 
tlaku do potrubí.

Vlastnosti:

• In-line zesilovač tlaku

• Koncový rozsah tlaku: 20 - 800 bar / 290 - 11600 psi

• Poskytuje více zesilovacích poměrů

• Reciproční - průběžně zajišťuje tok během dosahování 

tlaku
• Všechny vysokotlaké ventily jsou integrované

Technické údaje

Poměr Max. 
vstupní tok

Max. 
tlak zdroje

Max. 
výstupní tlak

(i) (litrů/min / galonů/min) (bar / psi) (bar / psi)

1.5 15.0 / 4.0 200 / 2,900 300 / 4,350

2.0 15.0 / 4.0 200 / 2,900 400 / 5,800

2.8 8.0 / 2.1 200 / 2,900 560 / 8,120

3.4 15.0 / 4.0 200 / 2,900 680 / 9,860

4.0 14.0 / 3.7 200 / 2,900 800 / 11,600

5.0 14.0 / 3.7 160 / 2,320 800 / 11,600

7.0 13.0 / 3.4 114 / 1,653 800 / 11,600

9.0 13.0 / 3.4 89 / 1,290 800 / 11,600
4



25

151ø70

44

65

P

T

HP

P & T přípojky: 3/8” BSP HP přípojka: 1/2” BSP

NÍZKÝ/STŘEDNÍ PRESSURE | MP-M

MultiPlier Medium je in-line hydraulický zesilovač tlaku 
pro hydraulické systémy středních velikostí.

Vlastnosti:

• In-line zesilovač tlaku

• Koncový rozsah tlaku: 20 - 800 bar / 290 - 11600 psi

• Poskytuje více zesilovacích poměrů

• Reciproční - průběžně zajišťuje tok během dosahování tlaku

• Všechny vysokotlaké ventily jsou integrované – včetně 

řízeného zpětného ventilu POV.

Technické údaje

Poměr Max. 
vstupní tok

Max. 
tlak zdroje

Max. 
výstupní tlak

(i) (litrů/min / galonů/min) (bar / psi) (bar / psi)

1.8 25.0 / 6.6 200 / 2,900 360 / 5,220

2.1 25.0 / 6.6 200 / 2,900 420 / 6,090

2.6 35.0 / 9.3 200 / 2,900 520 / 7,540

3.4 35.0 / 9.3 200 / 2,900 680 / 9,860

4.0 35.0 / 9.3 200 / 2,900 800 / 11,600

5.0 35.0 / 9.3 160 / 2,320 800 / 11,600

7.0 35.0 / 9.3 114 / 1,653 800 / 11,600
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MultiPlier Large je in-line hydraulický zesilovač tlaku 
pro velké hydraulické systémy.

Vlastnosti:

• In-line zesilovač tlaku

• Koncový rozsah tlaku: 20 - 800 bar / 290 - 11600 psi

• Poskytuje více zesilovacích poměrů

• Reciproční - průběžně zajišťuje tok během dosahování 

tlaku

• Všechny vysokotlaké ventily jsou integrované – včetně 

řízeného zpětného ventilu POV.

Technické údaje

Poměr Max. 
vstupní tok

Max. 
tlak zdroje

Max. 
výstupní tlak

(i) (litrů/min / galonů/min) (bar / psi) (bar / psi)

1.5 50.0 / 13.2 200 / 2,900 300 / 4,350

2.0 50.0 / 13.2 200 / 2,900 400 / 5,800

3.4 80.0 / 21.2 200 / 2,900 680 / 9,860

4.0 80.0 / 21.2 200 / 2,900 800 / 11,600

5.0 80.0 / 21.2 160 / 2,320 800 / 11,600

7.0 80.0 / 21.2 114 / 1,653 800 / 11,600

6
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MultiPlier Flange je hydraulický zesilovač tlaku pro přírubovou 
montáž.

Vlastnosti:

• Zesilovač tlaku pro montáž na přírubu

• Koncový rozsah tlaku: 20 - 700 bar / 290 - 10 150 psi

• Poskytuje více zesilovacích poměrů

• Reciproční - průběžně zajišťuje tok během dosahování tlaku

• Všechny vysokotlaké ventily jsou integrované – včetně 

řízeného zpětného ventilu POV.

Technické údaje

Poměr Max.
vstupní tok

Max. 
tlak zdroje

Max. 
výstupní tlak

(i) (litrů/min / galonů/min) (bar / psi) (bar / psi)

1.5 15.0 / 4.0 200 / 2,900 300 / 4,350

2.0 15.0 / 4.0 200 / 2,900 400 / 5,800

2.8 8.0 / 2.1 200 / 2,900 560 / 8,120

3.4 15.0 / 4.0 200 / 2,900 680 / 9,860

4.0 14.0 / 3.7 175 / 2,538 700 / 10,150

5.0 14.0 / 3.7 140 / 2,030 700 / 10,150

7.0 13.0 / 3.4 100 / 1,450 700 / 10,150

9.0 13.0 / 3.4 78 / 1,128 700 / 10,150

NÍZKÝ/STŘEDNÍ PRESSURE | MP-F
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MultiPlier Cetop/NG6 je hydraulický zesilovač tlaku 
pro sendvičovou montáž Cetop/NG6.

Vlastnosti:

• Cetop DO3 / NG6 zesilovač tlaku

• Koncový rozsah tlaku: 20 - 500 bar / 290 - 7 250 psi

• Poskytuje více zesilovacích poměrů

• Reciproční - průběžně zajišťuje tok během dosahování 

tlaku

• Všechny vysokotlaké ventily jsou integrované – včetně 

řízeného zpětného ventilu POV.

Technické údaje

Poměr Max. 
vstupní tok

Max. 
tlak zdroje

Max. 
výstupní tlak

(i) (litrů/min / galonů/min) (bar / psi) (bar / psi)

1.5 8.0 / 2.1 200 / 2,900 300 / 4,350

2.0 8.0 / 2.1 200 / 2,900 400 / 5,800

2.8 8.0 / 2.1 178 / 2,589 500 / 7,250

3.4 15.0 / 4.0 147 / 2,132 500 / 7,250

4.0 14.0 / 3.7 125 / 1,812 500 / 7,250

5.0 14.0 / 3.7 100 / 1,450 500 / 7,250

7.0 13.0 / 3.4 71 / 1,036 500 / 7,250

9.0 13.0 / 3.4 56 / 806 500 / 7,250
8
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MultiPlier 2000 je hydraulický zesilovač tlaku pro vysokotlaké 
aplikace až 3000 bar / 43500 psi.

Vlastnosti:

• In-line zesilovač tlaku

• Koncový rozsah tlaku: 800 - 3 000 bar / 11 600 - 43 500 psi

• Poskytuje více zesilovacích poměrů

• Reciproční - průběžně zajišťuje tok během dosahování tlaku

• Všechny vysokotlaké ventily jsou integrované

• K dispozici je výběr horních desek pro vysokotlaké připojení

Technické údaje

Poměr Max. 
vstupní tok

Max. 
tlak zdroje

Max. 
výstupní tlak

(i) (litrů/min / galonů/min) (bar / psi) (bar / psi)

7.0 13.0 / 3.4 200 / 2,900 1,400 / 20,300

10.0 12.0 / 3.2 200 / 2,900 2,000 / 29,000

13.0 10.0 / 2.6 200 / 2,900 2,600 / 37,700

16.0 10.0 / 2.6 188 / 2,711 3,000 / 43,500

9

VYSOKÝ TLAK | MP-2000
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Modely MultiPlier 1400/2000/4000 jsou hydraulické zesilovače tlaku 
pro vysoký průtok a vysoký tlak.

Vlastnosti:

• In-line zesilovače tlaku

• Koncový rozsah tlaku: 800 - 4 000 bar / 11 600 - 58 000 psi

• Reciproční - průběžně zajišťuje tok během dosahování tlaku

• Poskytuje více zesilovacích poměrů

• Všechny vysokotlaké ventily jsou integrované

• K dispozici je výběr horních desek pro vysokotlaké připojení

Technické údaje

MPL Poměr Max. 
vstupní tok

Max. 
tlak zdroje

Max. 
výstupní tlak

(i) (litrů/min / galonů/min) (bar / psi) (bar / psi)

1400 7.0 50.0 / 13.2 200 / 2,900 1,400 / 20,300

2000 10.0 30.0 / 7.9 200 / 2,900 2,000 / 29,000

2000 14.0 30.0 / 7.9 200 / 2,900 2,800 / 40,600

4000 20.0 30.0 / 7.9 200 / 2,900 4,000 / 58,000

MPL-1400/2000/4000 | VYSOKÝ TLAK
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MP-T-P-7.0-R
Model MP-T-P-7.0-R je zesilovač tlaku vyráběný na zakázku 
pro montáž na otočnou jednotku. 
Zesilovače tlaku rotují rychlostí 1500 ot/min a zesilují 
zdrojový tlak 30 bar / 435 psi na 210 bar / 3045 psi.

Vlastnosti:

• In-line rotující zesilovač tlaku

• Reciproční - průběžně zajišťuje tok 

během dosahování tlaku

• Všechny vysokotlaké ventily jsou integrované

MP-CT 
MultiPlier CT je hydraulický zesilovač tlaku pro montáž Cetop/NG6 
s oddělenými vysokotlakými porty. Může být doplněný o miniaturní 
tlakový zdroj, je-li požadován vyšší koncový tlak.

Vlastnosti:

• Cetop DO3 / NG6 zesilovač tlaku

• Koncový rozsah tlaku: 20 - 800 bar / 290 - 11600 psi

• Poskytuje více zesilovacích poměrů
• Reciproční - průběžně zajišťuje tok 

během dosahování tlaku
• Všechny vysokotlaké ventily jsou inte-

grované – včetně řízeného zpětného 
ventilu POV.

• Na portech A a B nedochází ke změnám tlaku, 
pro vysoký tlak je k dispozici samostatný port

SIS-34 
SIS-34 je řešení společnosti ScanWill pro hydraulické systémy, 
u nichž je lokálně vyžadován vyšší tlak. V případě řady SIS 
se jedná o chráněný design.

Vlastnosti:

• Kompaktní řešení - Rychlé připojení

• Obsahuje sítové filtry

• Součástí je ukazatel tlaku

• Součástí je ventil na nastavení tlaku

• Pro jedno a dvojčinné válce

• Poskytuje více zesilovacích poměrů

• Dostupný v provedení z nerezové oceli

SPECIÁLNÍ ŘEŠENÍ

MP-I
MultiPlier MP-I je hydraulický zesilovač tlaku 
upravený jako šroubovací díl do hydraulických 
rozvodů.

Vlastnosti:

• Nepotřebuje zvláštní potrubí

• Generuje vysoký tlak jen v určité větvi rozvodu

• Ostatní součásti rozvodu nemusejí být 

dimenzované na vyšší tlak, než dodává 

čerpadlo
• Poskytuje více zesilovacích poměrů

• Všechny vysokotlaké ventily jsou integrované



Navštivte naše webové stránky:
www.scanwill.com

Kontaktujte nás:
ScanWill Fluid Power ApS

Roholmsvej 10L
Albertslund

DK-2620 
Denmark

Tel.: +45 74 42 34 50
Fax: +45 74 42 34 30

Email: info@scanwill.com
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Společnost ScanWill 
disponuje sítí více 

než 40 obchodních partnerů 
po celém světě a poskytuje 

technickou pomoc 
a pohotový zákaznický 

servis.

Kompletní sortiment 
výrobků společnosti 

ScanWill je ze dne na den 
připravený k odeslání ze 
skladu v Albertslundu, 

v Dánsku.

ScanWill má více než 25leté 
zkušenosti s výrobou 

a aplikací svých výrobků.

Jihlavská 26
59101 Žďár nad Sázavou
Tel.: +420 566 620 721-4
Fax: +420 566 620 725
GSM: +420 605 299 919
E-mail: office@troma-mach.cz
Web: www.troma-mach.cz
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